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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Закрытое АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО BLUCAST, основанное в 2007 году, ориентировано 
на разработку высококачественных, долговечных и не требующих обслуживания 
продуктов для сетей водоснабжения.
Динамичное развитие компании и постоянно увеличивающийся ассортимент 
продукции, введение новых технологий и методов управления привели к повышению 
конкурентоспособности нашей компании как по качеству, так и по цене.

Целью нашей компании является обеспечение рынков высококачественной 
продукцией, обеспечивающей максимальную долговечность в нашем секторе и 
минимизацию затрат на обслуживание при сохранении конкурентоспособной цены.

Это гарантирует защиту потребителя от необоснованныx затрат.

Справедливая цена - это наше обязательство к им.

Мы уверены, что с теми же средствами можно реализовать больше реновации и 
обеспечить больше потребителей чистой водой.

Mы стремимся реализовать больше проектов по водоснабжению за те же финансовые 
средства, чтобы как можно больше людей смогли ощутить преимущества чистой воды 
в своем доме.
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

Задвижка фланцевая 
с обрезиненным клином PN16 (F4) 		

НАЗНАЧЕНИЕ
Фланцевая задвижка для питьевой воды и нейтральных жидкостей до 70° C

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
Не выдвижной шток из нержавеющей стали
Свободный проходной канал
Низкий момент закрытия
Закрытие по часовой стрелке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер сертификата ACS - 20 ACC LY 586
Дизайн в соответствии с EN1074 и EN1171
Строительные размеры согласно к EN 558-1 серия 14 и DIN3202 (F4)
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 и PN16
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0° C -/+ 70° C
Полностью вулканизированный клин из EPDM согласно к  EN681
Болты из нержавеющей стали
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной не менее 250 мкм

УПРАВЛЕНЫЕ

серия 115

Направляющий клин позволяет 
правильную герметизацию
100% водонепроницаемость
Нет зон удержания
Гайка клина может быть заменена	

40	 PN10/16	 140	 220	 295	 150	 110	 84	 16	 4-Ø19	 14	 9	 115040
50	 PN10/16	 150	 230	 312,5	 165	 125	 99	 16	 4-Ø19	 14	 10,6	 115050
65	 PN10/16	 170	 265	 357,5	 185	 145	 118	 16	 4-Ø19	 14	 11	 115065
80	 PN10/16	 180	 290	 390	 200	 160	 132	 16	 8-Ø19	 14	 12,6	 115080
80	 PN10/16	 180	 290	 390	 200	 160	 132	 16	 4-Ø19	 14	 12,6	 115H080
100	 PN10/16	 190	 335	 445	 220	 180	 156	 16	 8-Ø19	 17	 18	 115100
125	 PN10/16	 200	 380	 505	 250	 210	 184	 16	 8-Ø19	 19	 26,9	 115125
150	 PN10/16	 210	 415	 557,5	 285	 240	 211	 16	 8-Ø23	 19	 30,2	 115150
200	 PN10	 230	 510	 680	 340	 295	 266	 17	 8-Ø23	 19	 53	 115200
200	 PN16	 230	 510	 680	 340	 295	 266	 17	 12-Ø23	 19	 53	 115P200 
250	 PN10	 250	 600	 800	 400	 350	 319	 19	 12-Ø23	 24	 73,5	 115250
250	 PN16	 250	 600	 800	 400	 355	 319	 19	 12-Ø28	 24	 73,5	 115P250 
300	 PN10	 270	 690	 917,5	 455	 400	 370	 20,5	 12-Ø23	 27	 107,4	 115300
300	 PN16	 270	 690	 917,5	 455	 410	 370	 20,5	 12-Ø28	 27	 107,4	 115P300 
350	 PN10	 290	 790	 1042,5	 505	 460	 429	 22,5	 16-Ø23	 27	 158,4	 115350
350	 PN16	 290	 790	 1050	 520	 470	 429	 22,5	 16-Ø28	 27	 158,4	 115P350 
400	 PN10	 310	 855	 1137,5	 565	 515	 480	 24	 16-Ø28	 27	 201	 115400
400	 PN16	 310	 855	 1145	 580	 525	 480	 24	 16-Ø31	 27	 201	 115P400 
500	 PN10	 350	 1072	 1407	 670	 620	 582	 31,5	 20-Ø28	 32	 344	 115500
500	 PN16	 350	 1072	 1429,5	 715	 650	 609	 31,5	 20-Ø34	 32	 344	 115P500 
600	 PN10	 390	 1228	 1618	 780	 725	 682	 36	 20-Ø31	 32	 543	 115600 
600	 PN16	 390	 1228	 1648	 840	 770	 720	 36	 20-Ø37	 32	 543	 115P600

DN	 Отверстия	 L	 H	 H1	 D	 D1	 D2	 b	 n-Ød	 SQ	 Kg	 BLUCAST
фланца	                                                                                                                                                                               Код продукта

№ 	 Часть	  Материал

1 	 Корпус	 EN-GJS-500-7
2	 Kлин 	 EN-GJS-500-7, EPDM
3 	 Гайка штока	 Латунь
4 	 Шток	 AISI420
5	  Уплотнительная прокладка 	 EPDM
6 	 Капот 	 EN-GJS-500-7
7 	 Фиксирующее кольцо	 Латунь
8	  Уплотнительное кольцо 	 EPDM
9 	 Уплотнительное кольцо	 EPDM
10 	 Уплотнительная гайка 	 Латунь
11 	 Уплотнительное кольцо 	 EPDM
12	 Маховик	 EN-GJS-500-7
13	 Шайба	 AISI304
14	 Болт	 AISI304
15	 Болт 	 AISI304

ЗАДВИЖКИ
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

серия 115E
Задвижка фланцевая с обрезиненным 
клином с фланцом для электропривода PN16 (F4) 

НАЗНАЧЕНИЕ
Фланцевая задвижка для питьевой воды и нейтральных жидкостей до 70° C

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
Не выдвижной шток из нержавеющей стали
Свободный проходной канал
Низкий момент закрытия
Закрытие по часовой стрелке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер сертификата ACS - 20 ACC LY 586
Дизайн в соответствии с EN1074 и EN1171
Строительные размеры согласно к EN 558-1 серия 14 и DIN3202 (F4)
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 и PN16
Верхний  фланец в соответствии с ISO5210
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0° C -/+ 70° C
Полностью вулканизированный клин из EPDM согласно к  EN681
Болты из нержавеющей стали
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной не менее 250 мкм

УПРАВЛЕНЫЕ ЗАДВИЖКИ







Направляющий клин позволяет 
правильную герметизацию
100% водонепроницаемость
Нет зон удержания
Верхний фланец ISO5210 для монтажа привода		
	

№ 	 Часть	  Материал

1	 Корпус 	 EN-GJS-500-7
2	 Kлин 	 EN-GJS-500-7, EPDM
3	 Гайка штока	 Латунь
4 	 Шток 	 AISI420
5	 Уплотнительная прокладка	  EPDM
6 	 Капот 	 EN-GJS-500-7
7 	 Фиксирующее кольцо 	 Латунь
8 	 Уплотнительное кольцо 	 EPDM
9 	 Уплотнительное кольцо 	 EPDM
10 	 Уплотнительная гайка 	 Латунь
11 	 Болт 	 AISI304
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40	 PN10/16	 140	 220	 295	 150	 110	 84	 16	 4-Ø19	 F10	 20	 30	 9,9	 115E050
50	 PN10/16	 150	 230	 312,5	 165	 125	 99	 16	 4-Ø19	 F10	 20	 40	 11,66	 115E050
65	 PN10/16	 170	 265	 357,5	 185	 145	 118	 16	 4-Ø19	 F10	 20	 60	 12,1	 115E065
80	 PN10/16	 180	 290	 390	 200	 160	 132	 16	 8-Ø19	 F10	 20	 60	 13,86	 115E080
100	 PN10/16	 190	 335	 445	 220	 180	 156	 16	 8-Ø19	 F10	 20	 80	 19,8	 115E100
125	 PN10/16	 200	 380	 505	 250	 210	 184	 16	 8-Ø19	 F10	 20	 100	 29,59	 115E125
150	 PN10/16	 210	 415	 557,5	 285	 240	 211	 16	 8-Ø23	 F10	 20	 125	 33,22	 115E150
200	 PN10	 230	 510	 680	 340	 295	 266	 17	 8-Ø23	 F14	 30	 150	 58,3	 115E200
200	 PN16	 230	 510	 680	 340	 295	 266	 17	 12-Ø23	 F14	 30	 150	 58,3	 115EP200
250	 PN10	 250	 600	 800	 400	 350	 319	 19	 12-Ø23	 F14	 30	 200	 81	 115E250
250	 PN16	 250	 600	 800	 400	 355	 319	 19	 12-Ø28	 F14	 30	 200	 81	 115EP250
300	 PN10	 270	 690	 917,5	 455	 400	 370	 20,5	 12-Ø23	 F14	 30	 250	 118	 115E300
300	 PN16	 270	 690	 917,5	 455	 410	 370	 20,5	 12-Ø28	 F14	 30	 250	 118	 115EP300
350	 PN10	 290	 790	 1042,5	 505	 460	 429	 22,5	 16-Ø23	 F14	 30	 300	 174	 115E350
350	 PN16	 290	 790	 1050	 520	 470	 429	 22,5	 16-Ø28	 F14	 30	 300	 174	 115EP350
400	 PN10	 310	 855	 1137,5	 565	 515	 480	 24	 16-Ø28	 F14	 30	 350	 221	 115E400
400	 PN16	 310	 855	 1145	 580	 525	 480	 24	 16-Ø31	 F14	 30	 350	 221	 115EP400
500	 PN10	 350	 1072	 1407	 670	 620	 582	 31,5	 20-Ø28	 F16	 35	 500	 379	 115E500
500	 PN16	 350	 1072	 1429,5	 715	 650	 609	 31,5	 20-Ø34	 F16	 35	 500	 379	 115EP500
600	 PN10	 390	 1228	 1618	 780	 725	 682	 36	 20-Ø31	 F16	 35	 650	 597	 115E600
600	 PN16	 390	 1228	 1648	 840	 770	 720	 36	 20-Ø37	 F16	 35	 650	 597	 115EP600

DN       Отверстия	 L	 H	 H1	 D	 D1	 D2	 b	 n-Ød    Bерхний фланец	 SQ	   Крутящий	 Kg	 BLUCAST
фланца	                                                                                                                          ISO5210                    момент (Нм)                   Код продукта
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

ЗАДВИЖКИ







ЗАДВИЖКА РЕЗЬБОВАЯ PN16

НАЗНАЧЕНИЕ
Резбовая задвижка для питьевой воды и нейтральных жидкостей до 70° C

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
Не выдвижной шток из нержавеющей стали
Резьбовое соединение согласно к PN-EN ISO 228-1
Свободный проходной канал
Низкий момент закрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разработан и изготовлен в соответствии с PN-EN 1074-1/2
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0° C -/+ 70° C
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной не менее 250 мкм, Цвет RAL5015, УФ стойкий
Максимальный крутящий момент: DN20-20 Нм; DN25- 25Нм; DN32- 30Нм; DN40-40Нм; DN50- 50 Нм
Максимальный момент закрытия: DN20-5Nm; DN25- 5Нм; DN32- 10Нм; DN40-10Нм; DN50- 40 Нм
Уплотнение шпинделя: уплотнительное кольцо
Максимальная скорость воды: 4 м / с
Болты крепления крышки к корпусу в клапанах DN32-50: утоплены в форму, защищены накладкой
Клинья на DN 20-DN40: ковка из латуни, вулканизированная.
Клинья при DN 50: вулканизированы по всей поверхности со съемной гайкой
Версия с внутренней / внутренней резьбой - код VV, внутренняя / внешняя резьба - код VI

УПРАВЛЕНЫЕ

серия 010

№ 	 Часть	 Материал	 Стандарт 

1 	 Корпус клапана 	 EN-GJS 500-7	  PN-EN 1563
2 	 Крышка клапана 	 EN-GJS 500-7	  PN-EN 1563
3	 Шток 	 из нержавеющей стали 	 PN-EN 10088-1
4 	 Резиновый клин	  EN-GJS 500-7 / EPDM 	 PN-EN 1563 / 681-1
5 	 Уплотнительное кольцо	  EPDM 	 DIN 3771
6 	 Полукольцо штока	  Пружинная сталь
7 	 Скользящее кольцо	  Полиамид
8 	 Скребковое кольцо 	 EPDM 	 PN-EN 681-1
9	 Винт 	 Оцинкованная сталь 8.8 	 PN-EN ISO 4762
10 	 Прокладка крышки 	 EPDM 	 PN-EN 681-1
11	 Сальник 	 латунный 	 PN-EN 1982

DN 	 L	  H	  H1	  Резьба G 	  S	  b	  SQ	  Kg	 BLUCAST
									       
20	 110	 125	 147	 3/4” int/int	 41	 22	 14	 1.2	 010020VV
25	 110	 126	 148	 1” int/int	 44	 22	 14	 1.2	 010025VV
32	 130	 164	 193	 1 1/4” int/int	 54.5	 24	 14	 2.1	 010032VV
40	 130	 177	 210	 1 1/2” int/int	 59.5	 24	 14	 2.3	 010040VV
50	 130	 200	 230	 2” int/int	 70	 26	 14	 3.2	 010050VV
20	 110	 125	 147	 3/4” int/ext	 41	 22	 14	 1.2	 010020VI
25	 110	 126	 148	 1” int/ext	 44	 22	 14	 1.2	 010025VI
32	 130	 164	 193	 1 1/4” int/ext	 54.5	 24	 14	 2.1	 010032VI
40	 130	 177	 210	 1 1/2” int/ext	 59.5	 24	 14	 2.3	 010040VI
50	 130	 200	 230	 2” int/ext	 70	 26	 14	 3.2	 010050VI

* Мы оставляем cебя право вносить   
изменения в продукцию

Направляющий клин 
позволяет правильную герметизацию
100% водонепроницаемость, класс А
Нет зон удержания
Закрытие по часовой стрелке

DN20-DN25DN32-DN40

DN50

Код продукта
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

ЗАДВИЖКИ







ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

НАЗНАЧЕНИЕ
Фланцевая задвижка для питьевой воды и нейтральных жидкостей до 70° C

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
Самоочищающаяся конструкция
Свободный проходной канал
Легкая разборка верхней крышки для снятия шара
Простой и компактный дизайн
Может быть установлен в вертикальном и горизонтальном положениях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0° C -/+ 70° C
Полностью вулканизированный шар из EPDM (доступен вариант NBR)
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Прокладка крышки из EPDM
	

32	 1 1/4” резьба	 140	 -	 -	 -	 18	 -	 2,5	 ARV032VV
40	 1 1/2” резьба	 145	 -	 -	 -	 18	 -	 2,6	 ARV040VV
50	 2” резьба	 170	 -	 -	 -	 20	 -	 3,8	 ARV050VV
50	 PN10/16	 200	 165	 125	 102	 19	 4-Ø19	 8,5	 ARV050
65	 PN10/16	 240	 185	 145	 122	 19	 4-Ø19	 9,5	 ARV065
80	 PN10/16	 280	 200	 160	 138	 19	 8-Ø19	 12	 ARV080
100	 PN10/16	 300	 220	 180	 158	 19	 8-Ø19	 16	 ARV100
125	 PN10/16	 350	 250	 210	 188	 19	 8-Ø19	 22	 ARV125
150	 PN10/16	 400	 285	 240	 212	 19	 8-Ø23	 31	 ARV150
200	 PN10	 500	 340	 295	 268	 20	 8-Ø23	 68	 ARV200
250	 PN10	 600	 405	 350	 319	 22	 12-Ø23	 100	 ARV250
300	 PN10	 700	 460	 400	 370	 24,5	 12-Ø23	 132	 ARV300
400	 PN10	 900	 580	 515	 480	 28	 16-Ø28	 275	 ARV400

DN                  Отверстия	 L	 D	 D1	 D2	 b	 n-Ød	 Kg	 BLUCAST
фланца	                                                                                                                                                                     Код продукта

№	 Часть	 Материал

1	 Корпус  	 EN-GJS 400-15 или EN GJS-500-7
2 	 Прокладка 	 EPDM
3 	 Крышка 	 EN-GJS-400-15 или EN GJS-500-7
4 	 Шар	 из алюминия + EPDM
5 	 Болт	 оцинкованный сталь 4.8 или 
		  нержавеющая сталь AISI304

Фланцевое исполнение:
Дизайн в соответствии с EN12050
Габаритные размеры согласно:
EN558 серия 48 / DIN 3202 (F6)
Торцевые фланцевые соединения в 
соответствии с EN1092-2: PN10 и PN16

Версия с резьбой:
Резьбовые соединения согласно EN 10226-1

серия ARV
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

ЗАДВИЖКИ







ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 

НАЗНАЧЕНИЕ
Дисковой поворотный затвор для питьевой воды и нейтральных жидкостей до 70° C

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
Тип вафер для установки между двумя фланцами
Шток из нержавеющей стали
Механический индикатор положения
ISO5211 верхний фланец для крепления привода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дизайн в соответствии с EN593
Строительные размеры согласно к EN558: Серия 20
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 и PN16
Верхнее фланцевое соединение согласно к  ISO5211
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар или PN10 / 10 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
DN50-DN300 - с рычагом, DN350 и выше - с редуктором
Манжета из EPDM
Болты из нержавеющей стали
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм

УПРАВЛЕНЫЕ

серия VB   

Закрытие по часовой стрелке
100% водонепроницаемость

50	 PN10/16	 43	 69	 147	 125	 4-Ø18	 F05	 3,7	 VB050
65	 PN10/16	 46	 82	 155	 145	 4-Ø18	 F05	 4,4	 VB065
80	 PN10/16	 46	 98	 163	 160	 4-Ø18	 F05	 4,9	 VB080
100	 PN10/16	 52	 111	 176	 180	 8-Ø18	 F07	 6,5	 VB100
125	 PN10/16	 56	 123	 205	 210	 8-Ø18	 F07	 7,8	 VB125
150	 PN10/16	 56	 139	 216	 240	 8-Ø23	 F07	 9,2	 VB150
200	 PN10	 60	 172	 253	 295	 8-Ø23	 F10	 14,7	 VB200
250	 PN10	 68	 209	 280	 350	 12-Ø23	 F10	 21,2	 VB250
300	 PN10	 78	 241	 332	 400	 12-Ø23	 F10	 35,2	 VB300
350	 PN10	 79	 267	 368	 460	 16-Ø23	 F12	 58,8	 VB350
400	 PN10	 90	 298	 400	 515	 16-Ø28	 F14	 101,2	 VB400
500	 PN10	 132	 349	 480	 620	 20-Ø28	 F14	 160,1	 VB500
600	 PN10	 156	 410	 562	 725	 20-Ø31	 F16	 257,5	 VB600
50	 PN10/16	 43	 69	 147	 125	 4-Ø18	 F05	 3.7	 VBSS050
65	 PN10/16	 46	 82	 155	 145	 4-Ø18	 F05	 4.4	 VBSS065
80	 PN10/16	 46	 98	 163	 160	 4-Ø18	 F05	 4.9	 VBSS080
100	 PN10/16	 52	 111	 176	 180	 8-Ø18	 F07	 6.5	 VBSS100
150	 PN10/16	 56	 139	 216	 240	 8-Ø23	 F07	 9.2	 VBSS150
200	 PN10	 60	 172	 253	 295	 8-Ø23	 F10	 14.7	 VBSS200

DN                  Отверстия	 L	 H	 H1	 D1	 n-Ød	 Bерхний фланец	 Kg	 BLUCAST
фланца	                                                                                                       ISO5211                                           Код продукта

№ 	 Часть	  Материал

1 	 Кузов	 EN-GJS-500-7
2	 Манжета 	 EPDM
3 	 Диск 	 EN-GJS-500-7, никелированный
		  или нержавеющая сталь CF8 (AISI304)
4 	 Верхний шток 	 Нержавеющая сталь AISI420
5 	 Нижний шток 	 Нержавеющая сталь AISI420
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

НАЗНАЧЕНИЕ
Дисковой поворотный затвор для питьевой воды и нейтральных жидкостей до 70° C

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
Тип вафер для установки между двумя фланцами
Шток из нержавеющей стали
Механический индикатор положения
ISO5211 верхний фланец для крепления привода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дизайн в соответствии с EN593
Строительные размеры согласно к EN558: Серия 20
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 и PN16
Верхнее фланцевое соединение согласно к  ISO5211
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар или PN10 / 10 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
DN50-DN300 - с рычагом, DN350 и выше - с редуктором
Манжета из EPDM
Болты из нержавеющей стали
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм

УПРАВЛЕНЫЕ ЗАДВИЖКИ







Шыберная фланцевая задвижка 

НАЗНАЧЕНИЕ
Шыберная фланцевая задвижка для питьевой воды и нейтральных жидкостей до 70° C

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
Шток из нержавеющей стали
100% водонепроницаемость
Односторонняя или двойная герметичность
Закрытие по часовой стрелке
Не выдвижной шток

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дизайн в соответствии с EN1074
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 и PN16
Максимальное рабочее давление: DN50-DN250 - PN10 / 10 бар,
DN300-DN400 - PN6 / 6 бар, DN500-DN600 - PN4 / 4 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
EPDM уплотнение
Болты из нержавеющей стали
Цвет RAL5015
Маховик (DN50-DN400), от DN500 - с редуктором
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм

УПРАВЛЕНЫЕ

№ 	 Часть	  Материал

1	 Корпус 	 EN-GJS-400-15
2 	 Уплотнение 	 EPDM
3	 Диск	 AISI304
4 	 Уплотнение	 ПТФЭ
5 	 Cальник 	 WCB
6 	 Болт 	 AISI201
7 	 Гайка / болт 	 AISI201
8 	 гайка / болт	 AISI201
9	 Шток гайки	 из латуни
10 	 Болт 	 SS201
11 	 Хомут 	 AISI A3
12	 Шток 	 AISI420
13 	 Подшипник	  из нержавеющей стали
14 	 Крышка подшипника 	 AISI A3
15 	 Маховик	  EN-GJS-400-15
16 	 Гайка 	 AISI201

50	 PN10/16	 48	 290	 339,5	 99	 125	 165	 4-Ø18	 4-M16	 7	 PS050
65	 PN10/16	 48	 320	 379	 118	 145	 185	 4-Ø18	 4-M16	 8	 PS065
80	 PN10/16	 51	 350	 416	 132	 160	 200	 4-Ø18	 8-M16	 10	 PS080
100	 PN10/16	 51	 385	 463	 156	 180	 220	 8-Ø18	 8-M16	 13	 PS100
125	 PN10/16	 57	 430	 522	 184	 210	 250	 8-Ø18	 8-M16	 18	 PS125
150	 PN10/16	 57	 485	 591	 212	 240	 285	 8-Ø23	 8-M20	 23	 PS150
200	 PN10	 60	 565	 698	 266	 295	 340	 8-Ø23	 8-M20	 30	 PS200
250	 PN10	 70	 680	 839,5	 319	 350	 395	 12-Ø23	 12-M20	 51	 PS250
300	 PN10	 76	 755	 940	 370	 400	 445	 12-Ø23	 12-M20	 63	 PS300
350	 PN10	 76	 922	 1137	 430	 460	 505	 16-Ø23	 16-M20	 87	 PS350
400	 PN10	 89	 970	 1210	 480	 515	 565	 16-Ø28	 16-M24	 117	 PS400
500	 PN10	 127	 1330	 1621	 582	 620	 670	 20-Ø28	 20-M24	 230	 PS500
600	 PN10	 154	 1460	 1801	 682	 725	 780	 20-Ø31	 20-M27	 320	 PS600

фланца	                                                                                                                                                                            Код продукта
DN               Сверление	 L	 H	 H1	 D2	 D1	 D	 n-Ød	 n-Th	 Kg	 BLUCAST

серия PS  
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

ПОДЗЕМНЫЙ ГИДРАНТ PN16     

НАЗНАЧЕНИЕ
Подземный гидрант для противопожарной защиты и питьевой воды

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
Коррозионностойкие внутренние и внешние части
Полная дренажная система
Низкий момент закрытия
Закрытие по часовой стрелке
100% водонепроницаемость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 / PN16
Продукт согласно к EN 1074-1; EN 1074-6; EN 14339
Подключение в соответствии с DIN 3221 «С»
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 50 ° C
Полностью вулканизированный клин из EPDM
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Начало открытия <3 оборотов, полное открытие после 8 оборотов

УПРАВЛЕНЫЕ

серия PH

80	 PN10/16	 500	 750	 665	 130	 255	 150	 180	 30	 PH0800500
80	 PN10/16	 750	 1000	 915	 130	 255	 150	 180	 34	 PH0800750
80	 PN10/16	 1000	 1250	 1165	 130	 255	 150	 180	 39	 PH0801000
80	 PN10/16	 1250	 1500	 1415	 130	 255	 150	 180	 45	 PH0801250
80	 PN10/16	 1500	 1800	 1715	 130	 255	 150	 180	 50	 PH0801500
100	 PN10/16	 750	 1000	 935	 176	 352	 180	 215	 50	 PH1000750
100	 PN10/16	 1000	 1250	 1185	 176	 352	 180	 215	 56	 PH1001000
100	 PN10/16	 1250	 1500	 1435	 176	 352	 180	 215	 62	 PH1001250
100	 PN10/16	 1500	 1800	 1735	 176	 352	 180	 215	 70	 PH1001500

DN          Сверление 	 L	 RD	 H	 A	 B	 C	 D	 Kg	 BLUCAST
фланца 		                                                                                 Код продукта

№ 	  Часть	  Материал

1	 Крышка контроля штока 	 EN-GJS-500-7
2 	 Болты  	 из стали 8.8 с цинковым покрытием
3 	 Гайка	  стальная 8.8 оцинкованная
4 	 Головка 	 EN-GJS-500-7
5	 Шток 	 из нержавеющей стали
6 	 Прокладка	 EPDM
7	 Винт 	 из стали 8.8 оцинкованный
8 	 Нижний корпус 	 EN-GJS-500-7
9 	 Нижний корпус 	 EN-GJS-500-7 
10 	 Заглушка 	 EN-GJS-500-7 
11 	 Выходной соединитель	 EN-GJS-500-7
12 	 Болты	 стальные 8,8 оцинкованные
13 	 Шток 	 из нержавеющей стали
14 	 Гайка штока	 Бронза 
15 	 Корпус 	 EN-GJS-500-7
16 	 Соединительная труба 	 EN-GJS-500-7

ГИДРАН





ТЫ
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

НАДЗЕМНЫЙ ГИДРАНТ  PN16 

НАЗНАЧЕНИЕ
Наземный гидрант для противопожарной защиты и питьевой воды

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
Коррозионностойкие внутренние и внешние части
Полный дренаж после полного отключения потока
Полная дренажная система
Шток из нержавеющей стали с накатанной резьбой
Уплотнительное кольцо штока, сальниковая 
пробка защищена от воздействия среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 / PN16
Дизайн в соответствии с EN1074
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 50 ° C
Полностью вулканизированный клин из EPDM
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Начало открытия <3 оборотов, полное открытие после 8 оборотов

УПРАВЛЕНЫЕ

серия OH

№	  Часть 	 Материал

1 	 Головка 	 Ковкий чугун EN-GJS-400-15
2 	 Нижний корпус 	 Ковкий чугун EN-GJS-400-15
3 	 Опорная труба 	 Ковкий чугун EN-GJS-400-15
4 	 Шпиндел 	 Сталь
5 	 Пробка клапана 	 Ковкий чугун EN-GJS-400-15
6 	 Заглушка	 Ковкий чугун EN-GJS-400-15
7	 Шток	 Нержавеющая сталь AISI420
8 	 Дегидратор 	 Латунь
9 	 Сальниковое уплотнение	 Ковкий чугун EN-GJS-400-15
10	 Гайка штока	 Латунь
11	 Выходной соединитель 1	 Алюминий
12	 Выходной соединитель 2	 Алюминий
13 	 Прокладка 	 EPDM
14 	 Болты и гайки	 Оцинкованная сталь

80	 1000	 1640	 1805	 880	 565	 48	 OH0801000	
80	 1250	 1890	 2065	 1130	 565	 50	 OH0801250	
80	 1500	 2140	 2315	 1380	 565	 59	 OH0801500	
80	 1800	 2440	 2615	 1680	 565	 60	 OH0801800	
100	 1250	 1900	 2080	 1130	 565	 68	 OH1001250	
100	 1500	 2150	 2330	 1380	 565	 73	 OH1001500	
100	 1800	 2450	 2630	 1680	 565	 78	 OH1001800	

DN	 RD	 L	 H	 H1	 H2	 Kg	 BLUCAST
Код продукта

DN100

DN80

ГИДРАН





ТЫ

Кованая набивочная пробка, 
защищенная от откручивания
Низкий момент закрытия
Закрытие по часовой стрелке
100% водонепроницаемость
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

НАДЗЕМНЫЙ ГИДРАНТ РАЗРЫВАЕМЫЙ 

НАЗНАЧЕНИЕ
Наземный гидрант для противопожарной защиты и питьевой воды

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
Коррозионностойкие внутренние и внешние части
Шток из нержавеющей стали с накатанной резьбой
Полный дренаж после полного отключения потока
Полная дренажная система
Кованая набивочная пробка, защищенная от откручивания
Разрывная муфта фланца и штока гарантирует отсутствие утечек и простой 
ремонт в случае поломки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 / PN16
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 50 ° C
Полностью вулканизированный клин из EPDM
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
УФ стойкое эпоксидное покрытие толщиной 250 микрон
Начало открытия <3 оборотов, полное открытие после 8 оборотов
					   
УПРАВЛЕНЫЕ

серия OHB

№ 	 Часть 	 Материал

1 	 Верхний корпус 	 EN-GJS-400-15
2	 Нижний корпус 	 EN-GJS-400-15
3 	 Колонка 	 EN-GJS-400-15
4	 Крышка	 EN-GJS-400-15
5 	 Головка клапана	 EN-GJS-400-15 + EPDM
6 	 Заглушка 	 EN-GJS-400-15
7 	 Шток клапана 	 Нержавеющая сталь AISI420
8	 Шпиндель	 Сталь
9 	 Выход 1	 Алюминий
10 	 Выход 2 	 Алюминий
11	 Прокладка	 EPDM
12 	 Прокладка	 EPDM
13 	 Уплотнение сальника 	 Латунь
14 	 Гайка штока	 Латунь
15 	 Уплотнительное кольцо	 EPDM
16	 Болт 	 из стали или нержавеющей стали AISI304
17 	 Гайка 	 из стали или нержавеющей стали AISI304
18	 Дегидратор 	 Латунь
19 	 Cиденья 	 Латунь

ГИДРАН





ТЫ

80	 PN10/16	 1250	 1890	 2060	 1130	 640	 49	 OHB0801250
80	 PN10/16	 1500	 2140	 2310	 1380	 640	 52	 OHB0801500
80	 PN10/16	 1800	 2440	 2610	 1680	 640	 60	 OHB0801800
100	 PN10/16	 1250	 1950	 2150	 1110	 640	 60	 OHB1001250
100	 PN10/16	 1500	 2200	 2400	 1360	 640	 65	 OHB1001500
100	 PN10/16	 1800	 2500	 2700	 1660	 640	 75	 OHB1001800

DN        Отверстия	 RD	 L	 H	 H1	 H2	 Kg	 BLUCAST
фланца 	                                                                                        Код продукта
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

№ 	 Часть 	 Материал

1 	 Верхний корпус 	 EN-GJS-400-15
2	 Нижний корпус 	 EN-GJS-400-15
3 	 Колонка 	 EN-GJS-400-15
4	 Крышка	 EN-GJS-400-15
5 	 Головка клапана	 EN-GJS-400-15 + EPDM
6 	 Заглушка 	 EN-GJS-400-15
7 	 Шток клапана 	 Нержавеющая сталь AISI420
8	 Шпиндель	 Сталь
9 	 Выход 1	 Алюминий
10 	 Выход 2 	 Алюминий
11	 Прокладка	 EPDM
12 	 Прокладка	 EPDM
13 	 Уплотнение сальника 	 Латунь
14 	 Гайка штока	 Латунь
15 	 Уплотнительное кольцо	 EPDM
16	 Болт 	 из стали или нержавеющей стали AISI304
17 	 Гайка 	 из стали или нержавеющей стали AISI304
18	 Дегидратор 	 Латунь
19 	 Cиденья 	 Латунь

ГИДРАН





ТЫ

80	 PN10/16	 1250	 1890	 2060	 1130	 640	 49	 OHB0801250
80	 PN10/16	 1500	 2140	 2310	 1380	 640	 52	 OHB0801500
80	 PN10/16	 1800	 2440	 2610	 1680	 640	 60	 OHB0801800
100	 PN10/16	 1250	 1950	 2150	 1110	 640	 60	 OHB1001250
100	 PN10/16	 1500	 2200	 2400	 1360	 640	 65	 OHB1001500
100	 PN10/16	 1800	 2500	 2700	 1660	 640	 75	 OHB1001800

DN        Отверстия	 RD	 L	 H	 H1	 H2	 Kg	 BLUCAST
фланца 	                                                                                        Код продукта

НАЗЕМНЫЙ ГИДРАНТ PN16 

НАЗНАЧЕНИЕ
Наземный гидрант для противопожарной защиты и питьевой воды

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
Коррозионностойкие внутренние и внешние части
Полный дренаж после полного отключения потока
Полная дренажная система
Шток из нержавеющей стали с накатанной резьбой
Уплотнительное кольцо штока, сальниковая пробка защищена 
от воздействия среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 / PN16
Дизайн в соответствии с EN1074
Максимальное рабочее давление: PN10 / 16 бар
Полностью вулканизированный клин из EPDM
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 80 мкм (250 мкм по запросу) 
(эпоксидная смола + полиэстер)
Начало открытия 4 <оборота, полное открытие через 9 оборотов
Стальная колонна - серия OHS, стальная оцинкованная колонна - серия OHSG
Выходы согласно к DIN 14317 (DN80, DN100) и DIN14319 (DN100)

УПРАВЛЕНЫЕ

серии OHS, OHSG

№ 	 Часть 	 Материал

1 	 Колонна 	 Стальная (серия OHS) или оцинкованная
		  сталь (серия OHSG)
2 	 Слайд 	 EN GJL-250
3	 Нижний корпус 	 EN GJL-250
4	 Верхний корпус	 EN GJL-250
5 	 Диск 	 EN GJL-250 / EPDM
6 	 Шток поршня 	 Оцинкованная сталь
7 	 Крышка	 EN GJL-250
8	 Шток 	 из нержавеющей стали
9 	 Гайка 	 Латунь
10		  сальниковая латунь
11 	 Крышка 	 из алюминиевого сплава
12	 Уплотнительное кольцо	 EPDM
13	 Дегидратор	 Пластиковый
14	 Винт 	 A2 из нержавеющей стали
15	 Крышка контроля штока 	 EN GJL-250

80	 1250	 1900	 2070	 39,5	 OHS0801250
80	 1500	 2150	 2320	 40,4	 OHS0801500
80	 1800	 2450	 2620	 52	 OHS0801800
100	 1250	 1900	 2070	 54	 OHS1001250
100	 1500	 2150	 2320	 56	 OHS1001500
100	 1800	 2450	 2620	 58	 OHS1001800
80	 1250	 1900	 2070	 39,5	 OHSG0801250
80	 1500	 2150	 2320	 40,4	 OHSG0801500
80	 1800	 2450	 2620	 52	 OHSG0801800
100	 1250	 1900	 2070	 54	 OHSG1001250
100	 1500	 2150	 2320	 56	 OHSG1001500
100	 1800	 2450	 2620	 58	 OHSG1001800

DN	 RD	 L	 H	 Kg	 BLUCAST
Код продукта

DN80
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

ФЛАНЦЕВЫЕ ТРОЙНИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 / PN16
Разработан в соответствии с EN545
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Корпус из высокопрочного чугуна EN-GJS-500-7
Эпоксидное покрытие, сертифицированное WRAS. 
Сертифицированное ACS эпоксидное покрытие по запросу

серия T

50	 50	 PN10/16	 300	 150	 7	 7	 9.8	 T050050
65	 50	 PN10/16	 330	 160	 7	 7	 12	 T065050
65	 65	 PN10/16	 330	 165	 7	 7	 13	 T065065
80	 50	 PN10/16	 310	 150	 7	 7	 13	 T080050
80	 65	 PN10/16	 320	 165	 7	 7	 13.5	 T080065
80	 80	 PN10/16	 330	 165	 7	 7	 11.9	 T080080
100	 50	 PN10/16	 320	 170	 7.2	 7	 12.7	 T100050
100	 65	 PN10/16	 360	 175	 7.2	 7	 13.5	 T100065
100	 80	 PN10/16	 330	 175	 7.2	 7	 15.4	 T100080
100	 100	 PN10/16	 360	 180	 7.2	 7.2	 15.3	 T100100
150	 50	 PN10/16	 335	 180	 7.8	 7	 27.8	 T150050
150	 65	 PN10/16	 440 	 205	 7.8	 7	 28	 T150065
150	 80	 PN10/16	 360	 205	 7.8	 7	 28.5	 T150080
150	 100	 PN10/16	 440	 205	 7.8	 7.2	 29.5	 T150100
150	 150	 PN10/16	 440	 215	 7.8	 7.8	 30.7	 T150150
200	 50	 PN10	 380	 225	 8.4	 7	 32	 T200050
200	 65	 PN10	 380	 225	 8.4	 7	 32.8	 T200065
200	 80	 PN10	 380	 225	 8.4	 7	 30.9	 T200080
200	 100	 PN10	 400	 230	 8.4	 7.2	 35.5	 T200100
200	 100	 PN16	 400	 230	 8.4	 7.2	 35.5	 T200100P
200	 150	 PN10	 460	 245	 8.4	 7.8	 40.5	 T200150
200	 150	 PN16	 460	 245	 8.4	 7.8	 40.5	 T200150P
200	 200	 PN10	 460	 260	 8.4	 8.4	 45.4	 T200200
200	 200	 PN16	 460	 260	 8.4	 8.4	 45.4	 T200200P
250	 65	 PN10	 405	 265	 9	 7	 45	 T250065
250	 80	 PN10	 405	 265	 9	 7	 48	 T250080
250	 100	 PN10	 425	 270	 9	 7.2	 52.6	 T250100
250	 100	 PN16	 425	 270	 9	 7.2	 52.6	 T250100P

DN1	 DN2     Отверстия	 L	 H	 e1	 e2	 Kg	 BLUCAST DN1	 DN2   Отверстия	 L	 H	 e1	 e2	 Kg	 BLUCAST
Код прод. Код прод.

ФЛАНЦЕВЫЕ
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фланца фланца 
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250	 150	 PN10	 485	 280	 9	 7.5	 62	 T250150
250	 150	 PN16	 485	 280	 9	 7.5	 62	 T250150P
250	 200	 PN10	 540	 290	 9	 8.4	 64.8	 T250200
250	 200	 PN16	 540	 290	 9	 8.4	 64.8	 T250200P
250	 250	 PN10	 600	 300	 9	 9	 89	 T250250
250	 250	 PN16	 600	 300	 9	 9	 89	 T250250P
300	 80	 PN10	 425	 290	 9.6	 7	 62	 T300080
300	 80	 PN16	 425	 290	 9.6	 7	 62	 T300080P
300	 100	 PN10	 450	 300	 9.6	 7.2	 65	 T300100
300	 100	 PN16	 450	 300	 9.6	 7.2	 65	 T300100P
300	 150	 PN10	 505	 310	 9.6	 7.5	 82	 T300150
300	 150	 PN16	 505	 310	 9.6	 7.5	 82	 T300150P
300	 200	 PN10	 565	 320	 9.6	 8.4	 85	 T300200
300	 200	 PN16	 565	 320	 9.6	 8.4	 85	 T300200P
300	 250	 PN10	 620	 330	 9.6	 9	 90	 T300250
300	 300	 PN10	 680	 340	 9.6	 9.6	 100.9	 T300300
300	 300	 PN16	 680	 340	 9.6	 9.6	 100.9	 T300300P
350	 350	 PN10	 760	 380	 10.2	 10.2	 128	 T350350
400	 80	 PN10	 470	 350	 10.2	 7	 91	 T400080
400	 100	 PN10	 490	 350	 10.2	 7.2	 91	 T400100
400	 150	 PN10	 550	 350	 10.8	 7.5	 97.5	 T400150
400	 200	 PN10	 610	 350	 10.8	 8.4	 113.1	 T400200
400	 250	 PN10	 665	 380	 10.8	 9	 125.1	 T400250
400	 300	 PN10	 725	 400	 10.8	 9.6	 138.4	 T400300
400	 400	 PN10	 840	 420	 10.8	 10.8	 163.3	 T400400
500	 80	 PN10	 515	 400	 12	 7	 129.5	 T500080
500	 100 	 PN10	 535	 400 	 12	 7,2 	 133.5	 T500100 
500	 150	 PN10	 600	 410	 12	 7.8	 146.6	 T500150
500	 200	 PN10	 650	 415	 12	 8.4	 157.5	 T500200
500	 250	 PN10	 680	 430	 12	 8.4	 166.9	 T500250
500	 300	 PN10	 740	 500 	 12	 9.6	 150	 T500300
500	 400	 PN10	 885	 480	 12	 10.8	 216.9	 T500400
500	 500	 PN10	 1000	 500 	 12	 12	 252	 T500500
600	 100 	 PN10	 550 	 450 	 13.2	 7.2	 180.4	 T600100
600	 150	 PN10	 650	 450	 13.2	 7.8	 203.8	 T600150
600	 200	 PN10	 700	 450 	 13.2	 8.4	 211	 T600200
600	 250	 PN10	 740	 480	 13.2	 8.4	 230	 T600250
600	 300	 PN10	 810	 500	 13.2	 9.6	 250.3	 T600300
600	 400	 PN10	 930	 530	 13.2	 10.8	 285.8	 T600400
600	 500	 PN10	 1000	 545 	 13.2	 12	 314.1	 T600500
600 	 600 	 PN10	 1100 	 550 	 13.2	 13.2	 355,0 	 T600600



www.blucast.eu

Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 / PN16
Разработан в соответствии с EN545
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Корпус из высокопрочного чугуна EN-GJS-500-7
Эпоксидное покрытие, сертифицированное WRAS. 
Сертифицированное ACS эпоксидное покрытие по запросу

Код прод.

ФЛАНЦЕВЫЕ









 

ФАСОННЫЕ
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ТИ

ФЛАНЦЕВЫЕ КРЕСТЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2
Сверление фланцев: PN10 / 16, начиная с DN200 - PN10
Разработан в соответствии с EN545
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Корпус из высокопрочного чугуна EN-GJS-500-7
Эпоксидное покрытие, сертифицированное WRAS.
Сертифицированное ACS эпоксидное покрытие по запросу

серия TT

50	 50	 PN10/16	 300	 165	 165	 7	 7	 13,8	 TT050
65	 65	 PN10/16	 330	 165	 165	 7	 7	 19,5	 TT065
80	 80	 PN10/16	 330	 165	 165 	 7	 7	 21,5	 TT080
100	 50	 PN10/16	 360	 180	 180 	 7,2	 7	 21,5	 TT100050
100	 80	 PN10/16	 360	 180	 170	 7,2	 7	 22	 T100080
100	 100	 PN10/16	 360	 180	 180 	 7,2	 7,2	 21,4	 TT100
150	 80	 PN10/16	 360	 220	 200	 7,2	 7	 30	 TT150080
150	 100	 PN10/16	 380	 220	 220 	 7,8	 7,2	 36,0	 TT150100
150	 150	 PN10/16	 440	 220	 220 	 7,8	 7,8	 47,1	 TT150
200	 100	 PN10	 400	 260	 260 	 8,4	 7,2	 40,3	 TT200100
200	 150	 PN10	 460	 260	 260 	 8,4	 7,8	 51,0	 TT200150
200	 200	 PN10	 520	 260	 260 	 8,4	 8,4	 66,0	 TT200
200	 200	 PN16	 520	 260	 260 	 8,4	 8,4	 66,0	 TT200P
250	 100	 PN10	 425	 270 	 270 	 9	 9	 55,4 	 TT250100
250	 250	 PN10	 600	 300	 300 	 9	 9	 90,0	 TT250
300	 100	 PN10	 450	 300	 300 	 9,6	 9,6	 70,6 	 TT300100
300	 150	 PN10	 505	 310 	 310 	 9,6	 9,6	 80,8 	 TT300150
300	 200	 PN10	 520	 320	 320	 9,6	 9,6	 92,3	 TT300200
300	 300	 PN10	 680	 340	 340 	 9,6	 9,6	 124,0	 TT300
350	 350	 PN10	 760	 380	 380	 10,8	 10,8	 156	 TT350
400	 100	 PN10	 490	 360 	 360 	 8,4	 10,8	 100,0 	 TT400100
400	 150	 PN10	 550	 370 	 370 	 9,1	 10,8	 113,0 	 TT400150
400	 400	 PN10	 840	 420 	 420 	 10,8	 10,8	 197,0 	 TT400
500	 500	 PN10	 1000	 500	 500	 12	 12	 312	 TT500
600	 600	 PN10	 1100	 500	 500	 13,2	 13,2	 443	 TT600

DN1	 DN2            Отверстия	 L	 H1	 H2	 e1	 e2	 Kg	 BLUCAST
Код продуктафланца 
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

ОТВОД 
ФЛАНЦЕВЫЙ 90°

ОТВОД 
ФЛАНЦЕВЫЙ 45°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 или PN16
Разработан в соответствии с EN545
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Корпус из высокопрочного чугуна EN-GJS-500-7
Эпоксидное покрытие, сертифицированное WRAS. 
Сертифицированное ACS эпоксидное покрытие по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 / PN16
Разработан в соответствии с EN545
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Корпус из высокопрочного чугуна EN-GJS-500-7
Эпоксидное покрытие, сертифицированное WRAS.
Сертифицированное ACS эпоксидное покрытие по запросу
	

серия Q серия  FFK

50	 PN10/16	 150	 7	 6.1	 Q050
65	 PN10/16	 160	 7	 8.5	 Q065
80	 PN10/16	 165	 7	 9.7	 Q080
100	 PN10/16	 180	 7.2	 11.9	 Q100
150	 PN10/16	 220	 7.8	 18.3	 Q150
200	 PN10	 260	 8.4	 33.6	 Q200
200	 PN16	 260	 8.4	 33.6	 Q200P
250	 PN10	 350	 9	 52	 Q250
250	 PN16	 350	 9	 52	 Q250P
300	 PN10	 400	 9.6	 72	 Q300
300	 PN16	 400	 9.6	 72	 Q300P
400	 PN10	 500	 10.4	 151	 Q400
500	 PN10	 600	 12	 190	 Q500
600	 PN10	 700	 13.2	 286	 Q600

50	 PN10/16	 150	 7	 7.6	 FFK050
65	 PN10/16	 165	 7	 8.7	 FFK065
80	 PN10/16	 130	 7	 9.3	 FFK080
100	 PN10/16	 140	 7.2	 10.8	 FFK100
150	 PN10/16	 160	 7.8	 19	 FFK150
200	 PN10	 180	 8.4	 28	 FFK200
250	 PN10	 245	 9	 46	 FFK250
300	 PN10	 275	 9.6	 64	 FFK300
400	 PN10	 325	 10.4	 96	 FFK400
500	 PN10	 375	 12	 145	 FFK500
600	 PN10	 400	 13.2	 211	 FFK600

DN            Отверстия	 L	 e	 Kg	 BLUCAST DN             Отверстия	 L	 e	 Kg	 BLUCAST
Код прод. Код прод.
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

серия  FFK ФЛАНЦЕВЫЙ ПЕРЕХОДНИК 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 / PN16
Разработан в соответствии с EN545
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Корпус из высокопрочного чугуна EN-GJS-500-7
Эпоксидное покрытие, сертифицированное WRAS. 
Сертифицированное ACS эпоксидное покрытие по запросу

			 

серия FFR

65	 50	 PN10/16	 200	 7	 7		  FFR065050
80	 50	 PN10/16	 200	 7	 7	 5.9	 FFR080050
80	 65	 PN10/16	 200	 7	 7	 6	 FFR080065
100	 50	 PN10/16	 200	 7.2	 7	 6.8	 FFR100050
100	 65	 PN10/16	 200	 7.2	 7	 8.8	 FFR100065
100	 80	 PN10/16	 200	 7.2	 7	 8	 FFR100080
125	 100	 PN10/16	 200	 7.4	 7	 8.5	 FFR125100
150	 50	 PN10/16	 200	 7.8	 7	 9.7	 FFR150050
150	 65	 PN10/16	 200	 7.8	 7	 9.8	 FFR150065
150	 80	 PN10/16	 200	 7.8	 7	 10	 FFR150080
150	 100	 PN10/16	 200	 7.8	 7.2	 10.1	 FFR150100
200	 80	 PN10	 300	 8.4	 7	 17.5	 FFR200080
200	 80	 PN16	 300	 8.4	 7	 17.5	 FFR200080P
200	 100	 PN10	 300	 8.4	 7.2	 21.9	 FFR200100
200	 100	 PN16	 300	 8.4	 7.2	 21.9	 FFR200100P
200	 150	 PN10	 300	 8.4	 7.8	 22.7	 FFR200150
200	 150	 PN16	 300	 8.4	 7.8	 22.7	 FFR200150P
250	 100	 PN10	 300	 9	 7.2	 24.2	 FFR250100
250	 100	 PN16	 300	 9	 7.2	 24.2	 FFR250100P
250	 150	 PN10	 300	 9	 7.8	 26	 FFR250150

DN1	 DN2        Отверстия	 L	 e1	 e2	 Kg	 BLUCAST DN1	 DN2    Отверстия	 L	 e1	 e2	 Kg	 BLUCAST
ref. no. Код продукта

250	 150	 PN16	 300	 9	 7.8	 26	 FFR250150P
250	 200	 PN10	 300	 9	 8.4	 29.5	 FFR250200
250	 200	 PN16	 300	 9	 8.4	 29.5	 FFR250200P
300	 100	 PN10	 300	 9.6	 7.2	 30.3	 FFR300100
300	 100	 PN16	 300	 9.6	 7.2	 30.3	 FFR300100P
300	 150	 PN10	 300	 9.6	 7.8	 32.1	 FFR300150
300	 200	 PN10	 300	 9.6	 8.4	 33	 FFR300200
300	 200	 PN16	 300	 9.6	 8.4	 33	 FFR300200P
300	 250	 PN10	 300	 9.6	 9	 34	 FFR300250
300	 250	 PN16	 300	 9.6	 9	 34	 FFR300250P
400	 100	 PN10	 300	 10.8	 9	 51	 FFR400100
400	 150	 PN10	 300	 10.8	 9	 51	 FFR400150
400	 200	 PN10	 300	 10.8	 9	 73.5	 FFR400200
400	 250	 PN10	 300	 10.8	 9	 50	 FFR400250
400	 300	 PN10	 300	 10.8	 9	 58	 FFR400300
500	 300	 PN10	 300	 12	 12	 110	 FFR500300
500	 400	 PN10	 300	 12	 12	 94	 FFR500400
600	 300	 PN10	 400	 13.2	 13.2	 152	 FFR600300
600	 400	 PN10	 300	 13.2	 13.2	 142	 FFR600400
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

ПАТРУБОК ФЛАНЦЕВЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2
Разработан в соответствии с EN545
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Сверление фланцев: PN10 / 16, начиная с DN200 - PN10
Корпус из высокопрочного чугуна EN-GJS-500-7
Эпоксидное покрытие, сертифицированное WRAS.
Сертифицированное ACS эпоксидное покрытие по запросу

серия FF

50	 PN10/16	 100	 7	 4.8	 FF050100
50	 PN10/16	 200	 7	 6.5	 FF050200
50	 PN10/16	 300	 7	 9	 FF050300
50	 PN10/16	 400	 7	 10	 FF050400
50	 PN10/16	 500	 7	 11	 FF050500
50	 PN10/16	 1000	 7	 15	 FF0501000
80	 PN10/16	 100	 7	 6.4	 FF080100
80	 PN10/16	 200	 7	 7.1	 FF080200
80	 PN10/16	 300	 7	 7.9	 FF080300
80	 PN10/16	 400	 7	 9	 FF080400
80	 PN10/16	 500	 7	 12.1	 FF080500
80	 PN10/16	 1000	 7	 22.9	 FF0801000
100	 PN10/16	 100	 7.2	 8	 FF100100
100	 PN10/16	 200	 7.2	 8.5	 FF100200
100	 PN10/16	 300	 7.2	 9.9	 FF100300
100	 PN10/16	 400	 7.2	 11	 FF100400
100	 PN10/16	 500	 7.2	 12.8	 FF100500
100	 PN10/16	 1000	 7.2	 24.5	 FF1001000
150	 PN10/16	 100	 7.8	 13	 FF150100

DN            Отверстия	 L	 e	 Kg	 BLUCAST DN            Отверстия	 L	 e	 Kg	 BLUCAST
Код продукта Код продукта
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фланца фланца

150	 PN10/16	 200	 7.8	 14.5	 FF150200
150	 PN10/16	 300	 7.8	 16.2	 FF150300
150	 PN10/16	 400	 7.8	 22.4	 FF150400
150	 PN10/16	 500	 7.8	 24	 FF150500
150	 PN10/16	 1000	 7.8	 46.5	 FF1501000
200	 PN10	 100	 8.4	 18.9	 FF200100
200	 PN10	 200	 8.4	 23	 FF200200
200	 PN10	 300	 8.4	 28.5	 FF200300
200	 PN10	 400	 8.4	 32	 FF200400
200	 PN10	 500	 8.4	 37	 FF200500
200	 PN10	 1000	 8.4	 60	 FF2001000
250	 PN10	 1000	 9	 78	 FF2501000
300	 PN10	 100	 9.6	 41.6	 FF300100
300	 PN10	 200	 9.6	 44.6	 FF300200
300	 PN10	 300	 9.6	 49.5	 FF300300
300	 PN10	 400	 9.6	 60	 FF300400
300	 PN10	 500	 9.6	 71.8	 FF300500
300	 PN10	 1000	 9.6	 130	 FF3001000
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

ОТВОД 
С УПОРОМ  90°

ПЕРЕХОДНЫЙ 
ФЛАНЕЦ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые согласно к EN1092-2: PN10 / PN16
Разработан в соответствии с EN545
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Корпус из высокопрочного чугуна EN-GJS-500-7
Эпоксидное покрытие, сертифицированное WRAS.
Сертифицированное ACS эпоксидное покрытие по запросу

			 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2
Сверление фланцев: PN10 / 16, начиная с DN200 - PN10
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Корпус из высокопрочного чугуна EN-GJS-500-7
Эпоксидное покрытие, одобренное WRAS
Болты, гайки и шайбы - горячеоцинкованная углеродистая сталь 8.8

серия N серия XR

665	 50	 PN10/16	 32	 D	 5	 XR065050
80	 50	 PN10/16	 32	 D	 5.1	 XR080050
80	 65	 PN10/16	 32	 D	 5.7	 XR080065
100	 50	 PN10/16	 32	 D	 6	 XR100050
100	 65	 PN10/16	 32	 D	 6.1	 XR100065
100	 80	 PN10/16	 55	 D	 9.6	 XR100080
150	 65	 PN10/16	 37	 S	 10.2	 XR150065
150	 80	 PN10/16	 32	 S	 8.7	 XR150080
150	 100	 PN10/16	 32	 D	 10.2	 XR150100
200	 65	 PN10	 55	 S	 20.5	 XR200065
200	 80	 PN10	 50	 S	 19	 XR200080
200	 100	 PN10	 50	 S	 13.4	 XR200100
200	 150	 PN10	 32	 S	 14.3	 XR200150
250	 100	 PN10	 40 	 D	 21.2	 XR250100
250	 150	 PN10	 35	 S	 17	 XR250150
250	 200	 PN10	 35	 D	 18.3	 XR250200
300	 80	 PN10	 43 	 D	 29.7	 XR300080
300	 100	 PN10	 43 	 D	 28.9	 XR300100
300	 150	 PN10	 43 	 D	 28.6	 XR300150
300	 200	 PN10	 35	 S	 20	 XR300200
300	 250	 PN10	 35	 D	 21.8	 XR300250
400	 100	 PN10	 43 	 D	 36.5	 XR400100
400	 150	 PN10	 43 	 D	 41	 XR400150
400	 200	 PN10	 44 	 D	 44	 XR400200
400	 250	 PN10	 44	 D	 42.3	 XR400250
400	 300	 PN10	 49 	 D	 47	 XR400300
500	 300	 PN10	 51	 D	 57	 XR500300
500	 400	 PN10	 51	 D	 49	 XR500400

DN1	 DN        Отверстия	 L	 Screws	 Kg	 BLUCAST

Screwed: S- single set, D- double set

80	 PN10/16	 165	 110	 180	 7	 12.2	 N080
100	 PN10/16	 180	 125	 200	 7.2	 15	 N100
150	 PN10/16	 220	 160	 250	 7.8	 30.5	 N150
200	 PN10	 260	 190	 300	 8.4	 47.5	 N200
250	 PN10	 350	 225	 350	 9	 76.8	 N250
300	 PN10	 400	 255	 400	 9.6	 109	 N300
400	 PN10	 500	 320	 500	 10.8	 185	 N400
500	 PN10	 600	 385	 600	 12	 292	 N500
600	 PN10	 700	 450	 700	 13.2	 446	 N600

DN       Отверстия	 L	 C	 d	 e	 Kg	 BLUCAST
Код прод. Код продукта
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

50	 PN10/16	 1”	 165	 17	 2.5	 XS0501
50	 PN10/16	 1 1/4”	 165	 17	 2.5	 XS050114
50	 PN10/16	 1 1/2”	 165	 17	 2.5	 XS0502
50	 PN10/16	 2”	 165	 17	 2.5	 XS0502
65	 PN10/16	 1”	 185	 19	 2.8	 XS0651
65	 PN10/16	 1 1/4”	 185	 19	 2.8	 XS065114
65	 PN10/16	 2”	 185	 19	 2.8	 XS0652
80	 PN10/16	 1”	 200	 19	 3	 XS0801
80	 PN10/16	 1 1/4”	 200	 19	 3	 XS080114
80	 PN10/16	 2”	 200	 19	 3	 XS0802
100	 PN10/16	 1”	 220	 21	 4	 XS1001
100	 PN10/16	 1 1/4”	 220	 21	 4	 XS100114
100	 PN10/16	 1 1/2”	 220	 21	 4	 XS100112
100	 PN10/16	 2”	 220	 21	 4	 XS1002
150	 PN10/16	 2”	 285	 23	 7	 XS1502
200	 PN10/16	 2”	 340	 23	 14	 XS2002
250	 PN10/16	 2”	 400	 25	 19	 XS2502
300	 PN10/16	 2”	 455	 25	 30	 XS3002

DN	 Отверстия	 G	 D	 L	 Kg	 BLUCAST

ЗАГЛУШКА
ЗАГЛУШКА 
С РЕЗЬБОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 / PN16
Разработан в соответствии с EN545
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Корпус из высокопрочного чугуна EN-GJS-500-7
Эпоксидное покрытие, сертифицированное WRAS.
Сертифицированное ACS эпоксидное покрытие по запросу
			 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 / PN16
Разработан в соответствии с EN545
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Корпус из высокопрочного чугуна EN-GJS-500-7
Универсальное фланецевое сверление  PN10 / 16

серия X серия XS

50	 PN10/16	 165	 19	 2.4	 X050
65	 PN10/16	 185	 19	 2.8	 X065
80	 PN10/16	 200	 19	 3.5	 X080
100	 PN10/16	 220	 19	 4.1	 X100
150	 PN10/16	 285	 19	 8.1	 X150
200	 PN10	 340	 20	 9	 X200
250	 PN10	 400	 22	 18.7	 X250
300	 PN10	 455	 24.5	 23.5	 X300
400	 PN10	 565	 24.5	 41.1	 X400
500	 PN10	 670	 26.5	 61.1	 X500
600	 PN10	 780	 30	 94.1	 X600

DN	 Отверстия	 D	 L	 Kg	 BLUCAST
Код прод. Код прод.
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

DN	 Отверстия	 G	 D	 L	 Kg	 BLUCAST

ДЕМОНТАЖНАЯ ВСТАВКА 	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 / PN16
Разработан в соответствии с EN545
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Корпус из высокопрочного чугуна EN-GJS-500-7
Болты, гайки и шайбы - горячеоцинкованная углеродистая сталь 8.8
Прокладка - EPDM
				  

серия DJ

	 DN50	 PN10/16	 165	 170	 220	 M16	 4 x 19	 9.6	 DJ050
	 DN65	 PN10/16	 185	 170	 220	 M16	 4 x 19	 12.6	 DJ065
	 DN80	 PN10/16	 200	 190	 240	 M16	 8 x 19	 15.8	 DJ080
	 DN100	 PN10/16	 220	 200	 250	 M16	 8 x 19	 18	 DJ100
	 DN125	 PN10/16	 250	 200	 250	 M16	 8 x 19	 22	 DJ125
	 DN150	 PN10/16	 285	 200	 250	 M20	 8 x 23	 28.7	 DJ150
	 DN200	 PN10	 340	 200	 250	 M20	 8 x 23	 35.5	 DJ200
	 DN200	 PN16	 340	 200	 250	 M20	 12 x 23	 41.5	 DJ200P
	 DN250	 PN10	 400	 210	 260	 M20	 12 x 23	 53.1	 DJ250
	 DN250	 PN16	 400	 210	 260	 M24	 12 x 28	 58.3	 DJ250P
	 DN300	 PN10	 455	 220	 270	 M20	 12 x 23	 61.6	 DJ300
	 DN300	 PN16	 455	 220	 270	 M24	 12 x 28	 74.5	 DJ300P
	 DN350	 PN10	 505	 230	 280	 M20	 16 x 23	 82.5	 DJ350
	 DN400	 PN10	 565	 240	 290	 M24	 16 x 28	 95	 DJ400
	 DN500	 PN10	 670	 260	 310	 M24	 20 x 28	 126.2	 DJ500
	 DN600	 PN10	 780	 280	 330	 M27	 20 x 31	 170	 DJ600
	 DN700	 PN10	 895	 290	 340	 M27	 24 x 31	 235	 DJ700
	 DN800	 PN10	 1015	 300	 350	 M30	 24 x 34	 248	 DJ800
	 DN900	 PN10	 1115	 310	 360	 M30	 28 x 34	 327	 DJ900
	 DN1000	 PN10	 1230	 315	 365	 M33	 28 x 37	 354	 DJ1000
	 DN1200	 PN10	 1455	 350	 400	 M36	 32 x 40	 507	 DJ1200                                    

Nominal size	 Отверстия	 D	 L1 min	 L1 max	 Болт	 Quantity & hole size	 Kg	 BLUCAST
Код продукта

№	  Позиция 	 Материал

1 	 Корпус 	 Ковкий чугун EN-GJS-500-7
2	 Прокладка 	 EPDM
3 	 Корпус 	 Ковкий чугун EN-GJS-500-7
4 	 Болты	 8,8 из стали горячего цинкования
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ 
ТРУБ ПЭ / ПВХ  

МУФТА ДЛЯ ТРУБ 
ПЭ / ПВХ 		

НАЗНАЧЕНИЕ
Фланцевые адаптера для труб из полиэтилена и ПВХ

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
Cоединение с латунным кольцом предотвращает 
осевое движение трубы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 и PN16
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Болты, гайки и шайбы - нержавеющая сталь А2

НАЗНАЧЕНИЕ
Муфты для труб из полиэтилена и ПВХ 

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
Cоединение с латунным кольцом предотвращает осевое 
движение трубы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Болты, гайки и шайбы - нержавеющая сталь А2

	

50	 PN10/16	 63	 90	 165	 19	 80	 4	 APZ050063
60	 PN10/16	 75	 92	 175	 19	 82	 4.2	 APZ060075
65	 PN10/16	 63	 90	 185	 19	 80	 4.2	 APZ065063
65	 PN10/16	 75	 92	 185	 19	 82	 4.2	 APZ065075
80	 PN10/16	 75	 92	 200	 19	 82	 5	 APZ080075
80	 PN10/16	 90	 95	 200	 19	 85	 5.1	 APZ080090
100	 PN10/16	 90	 95	 220	 19	 85	 5.5	 APZ100090
100	 PN10/16	 110	 95	 220	 19	 85	 5.7	 APZ100110
100	 PN10/16	 125	 97	 220	 19	 87	 6.4	 APZ100125
125	 PN10/16	 110	 95	 250	 19	 85	 6.7	 APZ125110
125	 PN10/16	 125	 97	 250	 19	 87	 6.9	 APZ125125
150	 PN10/16	 160	 115	 285	 19	 105	 9.8	 APZ150160
150	 PN10/16	 180	 125	 285	 19	 115	 13	 APZ150180
200	 PN10/16	 200	 135	 340	 20	 125	 13.1	 APZ200200
200	 PN10/16	 225	 138	 340	 20	 128	 13.8	 APZ200225
250	 PN10/16	 250	 155	 400	 22	 145	 19.3	 APZ250250
250	 PN10/16	 280	 158	 400	 22	 148	 24.9	 APZ250280
300	 PN10/16	 315	 184	 455	 25	 174	 26.8	 APZ300315

63	 171	 124	 80	 2.6	 MPZ063
75	 175	 138	 82	 3.8	 MPZ075
90	 181	 152	 85	 5.1	 MPZ090
110	 181	 172	 85	 5.7	 MPZ110
125	 185	 193	 87	 7.1	 MPZ125
160	 221	 236	 105	 11.5	 MPZ160
200	 261	 284	 125	 15	 MPZ200
225	 265	 314	 128	 17.3	 MPZ225
250	 300	 347	 145	 21	 MPZ250
315	 358	 422	 174	 37.5	 MPZ315

DN	 Отверстия	 DE	 L	 D	 b	 E	 Kg	 BLUCAST 	 DE	 L	 D	 L1	 Kg	 BLUCAST
фланца	                              	                          Код продукта    Код продукта

№ 	 Часть	  Материал

1	 Стопорное кольцо	  Ковкий чугун EN-GJS-500-7
2	 Корпус	  Ковкий чугун EN-GJS-500-7
3 	 Болты 	 AISI306
4	 Kольцо 	 Латунь
5 	 Уплотнительная прокладка 	 EPDM

№	  Часть 	 Материал

1 	 Стопорное кольцо 	 Ковкий чугун EN-GJS-500-7
2 	 Корпус Ковкий чугун 	 EN-GJS-500-7
3	 Болты 	 AISI306
4	 Kольцо 	 Латунь
5 	 Уплотнительная прокладка 	 EPDM	

серия APZ серия MPZ
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

МУФТА ДЛЯ ТРУБ 
ПЭ / ПВХ 		

НАЗНАЧЕНИЕ
Фланцевые адаптера для труб из полиэтилена и ПВХ

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
Быстро фиксируемое соединение с латунным кольцом 
предотвращает осевое движение трубы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 и PN16
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
	

50	 PN10/16	 63	 45	 165	 125	 2.5	 AQZ050063
60-65	 PN10/16	 63	 45	 185	 125	 2.5	 AQZ065063
60-65	 PN10/16	 75	 45	 185	 145	 2.6	 AQZ065075
80	 PN10/16	 90	 53	 200	 160	 3.3	 AQZ080090
100	 PN10/16	 110	 56	 220	 180	 3.5	 AQZ100110
125	 PN10/16	 125	 60	 250	 210	 4	 AQZ125125
150	 PN10/16	 160	 69	 285	 240	 6.2	 AQZ150160
200	 PN10	 200	 74	 340	 295	 8.5	 AQZ200200
200	 PN10	 225	 74	 340	 295	 8.7	 AQZ200225
250	 PN10	 250	 85	 400	 355	 9	 AQZ250250
300	 PN10	 315	 95	 455	 410	 11	 AQZ300315
400	 PN10	 400	 105	 565	 515	 14	 AQZ400400

DN                    Отверстия	  DE	 H	 D	 D1	 Kg	 BLUCAST
фланца	                              	                                                               Код продукта

№ 	 Часть	  Материал

1 	 Корпус 	 Ковкий чугун EN-GJS-500-7
2 	 Kольцо 	 Латунь
3 	 Уплотнительная прокладка 	 EPDM
	

№	  Часть 	 Материал

1 	 Стопорное кольцо 	 Ковкий чугун EN-GJS-500-7
2 	 Корпус Ковкий чугун 	 EN-GJS-500-7
3	 Болты 	 AISI306
4	 Kольцо 	 Латунь
5 	 Уплотнительная прокладка 	 EPDM	

серия MPZ
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ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ ТРУБ ПЭ / ПВХ серия AQZ
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР
 ДЛЯ ТРУБ ПЭ / ПВХ

ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ 
ТРУБ ПЭ / ПВХ

НАЗНАЧЕНИЕ
Фланцевые адаптера для труб из полиэтилена и ПВХ

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
Kольцо из ковкого чугуна предотвращает осевое 
перемещение трубы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 и PN16
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Болты и гайки - сталь 8,8 оцинкованная	

НАЗНАЧЕНИЕ
Фланцевые адаптера для труб из полиэтилена и ПВХ

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
Соединение с фиксирующими зубьями предотвращает осевое 
перемещение трубы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Болты и гайки - сталь 4.8, горячее цинкование.

50	 PN10/16	 63	 94	 125	 165	 M16x4	 2,8	 APE050063
65	 PN10/16	 75	 94	 145	 185	 M16x4	 3,2	 APE065075
80	 PN10/16	 90	 94	 160	 200	 M16x8	 4,3	 APE080090
100	 PN10/16	 110	 107	 180	 220	 M16x8	 5,4	 APE100110
125	 PN10/16	 125	 114	 210	 250	 M16x8	 6,4	 APE125125
150	 PN10/16	 160	 128	 240	 285	 M20x8	 8,5	 APE150160
200	 PN10	 200	 135	 295	 340	 M20x8	 12	 APE200200
250	 PN10	 250	 181	 350	 405	 M20x12	 21,4	 APE250250
300	 PN10	 315	 198	 400	 460	 M20x12	 26,3	 APE300315

300	 PN10	 355	 277	 455	 487	 31,4	 APA300355
350	 PN10	 355	 285	 505	 487	 35,2	 APA350355
400	 PN10	 400	 285	 565	 532	 43,7	 APA400
400	 PN10	 455	 285	 565	 632	 52,2	 APA400455
450	 PN10	 455	 285	 610	 632	 55	 APA450
500	 PN10	 500	 285	 670	 632	 59	 APA500
600	 PN10	 630	 285	 780	 762	 72,2	 APA600

DN   Сверление   DE	 L	 D1	 D	 C	 Kg	 BLUCAST DN   Сверление  DE	 L	 D	 B	 Kg	 BLUCAST
фланца 	                                                               Код продукта фланца	                                             Код продукта

№ 	 Часть	  Материал

1 	 Kольцо	 из ковкого чугуна EN-GJS-500-7, 
		  с цинковым покрытием
2 	 Корпус 	 Ковкий чугун EN-GJS-500-7
3	 Прокладка	 EPDM			 

№	  Часть 	 Материал

1	 Захват 	 4.8, сталь, горячее цинкование
2 	 Болта 	 4,8 из стали горячего цинкования
3 	 Стопорное кольцо	 EN-GJS-500-7
4	 Прокладка	 EPDM
5	 Болт 	 4.8 из стали горячего цинкования
6 	 Корпус	 EN-GJS-500-7
	

серия APE серия APA
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.
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DN   Сверление  DE	 L	 D	 B	 Kg	 BLUCAST
фланца	                                             Код продукта

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 
АДАПТЕР 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МУФТА   

НАЗНАЧЕНИЕ
Универсальный фланцевый адаптер используется для
соединения труб из различных материалов 

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
Широкий диапазон
Универсальное сверление для совместимости с PN10 и PN16
Концы болтов защищены пластиковыми крышками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 / PN16
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Болты, гаики и шайбы - углеродистая сталь 8.8,  
горячеоцинкованная
Максимальное угловое отклонение - 4 °

НАЗНАЧЕНИЕ
Универсальные муфты используются для соединения 
различных труб.

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
Широкий диапазон
Концы болтов защищены пластиковыми крышками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Болты, гаики и шайбы - углеродистая сталь 8.8,
горячеоцинкованная
Максимальное угловое отклонение на каждом конце - 4 °	

50	 PN10/16	 59-72	 164	 M12x130	 2	 3,4	 AUN050
65	 PN10/16	 72-85	 182	 M12x130	 2	 3,6	 AUN065
80	 PN10/16	 88-103	 192	 M12x140	 4	 4,4	 AUN080
100	 PN10/16	 109-128	 224	 M12x140	 4	 5,2	 AUN100
100	 PN10/16	 107-132	 224	 M12x140	 4	 5,2	 AUN100107132
125	 PN10/16	 132-146	 246	 M12x140	 4	 7,3	 AUN125
125	 PN10/16	 138-153	 246	 M12x140	 4	 7,3	 AUN125138153
150	 PN10/16	 159-182	 283	 M12x140	 4	 7,4	 AUN150
175	 PN10/16	 192-210	 304	 M12x140	 4	 11	 AUN175
200	 PN10/16	 218-235	 333	 M12x140	 4	 10,2	 AUN200
250	 PN10/16	 272-289	 394	 M12x150	 6	 13,3	 AUN250
300	 PN10/16	 315-332	 421	 M12x150	 6	 17,6	 AUN300
400	 PN10/16	 400-429	 580	 M16x180	 8	 34,3	 AUN400429
400	 PN10/16	 417-437	 536	 M14x180	 8	 30,5	 AUN400
500	 PN10/16	 500-532	 715	 M16x180	 10	 47,7	 AUN500532
500	 PN10/16	 526-546	 618	 M14x180	 10	 51,3	 AUN500
600	 PN10/16	 630-650	 734	 M14x180	 10	 67,5	 AUN600

50	 59-72	 164	 M12x180	 2	 2,6	 MUN050
65	 72-85	 182	 M12x180	 2	 2,8	 MUN065
80	 88-103	 192	 M12x180	 4	 3,7	 MUN080
100 to 80	 88-103 / 109-128	 192 / 224	 M12x180	 4	 4,2	 MUN100080
100	 109-128	 224	 M12x180	 4	 4,6	 MUN100
150 to 100	 109-128 / 159-182	 224 / 283	 M12x190	 4	 6,6	 MUN150100
150	 159-182	 283	 M12x190	 4	 6,9	 MUN150
175	 192-210	 304	 M12x190	 4	 9,2	 MUN175
200	 218-235	 333	 M12x210	 4	 9,7	 MUN200
200 to 150	 159-182 / 218-235	 283 / 333	 M12x210	 4	 8	 MUN200150
250	 272-289	 394	 M12x220	 6	 12,5	 MUN250
300	 315-332	 421	 M12x220	 6	 15,3	 MUN300
400	 417-437	 536	 M14x250	 8	 28	 MUN400
500	 526-546	 618	 M14x250	 10	 38,5	 MUN500
600	 630-650	 734	 M14x250	 10	 58,75	 MUN600

DN     Сверление  Диапазон	 D	 L	 Болт	 Kg	 BLUCAST DN	  Диапазон O.D	 D	 Болтs	 Болт	 Kg	 BLUCAST
фланца         O.D	                               шт.                      Код продукта шт.                  Код продукта

№ 	 Часть 	 Материал

1 	 Стопорное кольцо 	 Ковкий чугун EN-GJS-500-7
2	 Корпус 	 Ковкий чугун EN-GJS-500-7
3 	 Болта 	 8.8 из углеродистой стали, 	
		  горячеоцинкованной
4 	 Уплотнительная прокладка	 EPDM

№ 	 Часть	  Материал

1 	 Стопорное кольцо 	 Ковкий чугун EN-GJS-500-7
2 	 Корпус 	 Ковкий чугун EN-GJS-500-7
3 	 Болты 	 8.8 из углеродистой стали, 		
		  горячеоцинкованной
4 	 Уплотнительная прокладка 	 EPDM

серия AUN серия MUN
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

ХОМ


У
ТЫ

DN50	 50	 1”	 100	 84 	 0.8	 BPE0501
DN50	 50	 1 1/4”	 100	 84 	 0.8	 BPE050114
DN50	 50	 1 1/2”	 100	 84 	 0.8	 BPE050112
DN63	 63	 1”	 100	 97 	 1.2	 BPE0631
DN63	 63	 1 1/4”	 100	 97 	 1.2	 BPE063114
DN63	 63	 1 1/2”	 100	 97 	 1.2	 BPE063112
DN63	 63	 2”	 100	 97 	 1.2	 BPE0632
DN75	 75	 1”	 100	 111 	 1.35	 BPE0751
DN75	 75	 1 1/4”	 100	 111 	 1.35	 BPE075114
DN75	 75	 1 1/2”	 100	 111 	 1.35	 BPE075112
DN75	 75	 2”	 100	 111 	 1.35	 BPE0752
DN90	 90	 1”	 100	 124 	 1.7	 BPE0901
DN90	 90	 1 1/4”	 100	 124 	 1.7	 BPE090114
DN90	 90	 1 1/2”	 100	 124 	 1.7	 BPE090112
DN90	 90	 2”	 100	 124 	 1.7	 BPE0902
DN110	 110	 1”	 110	 148 	 2.3	 BPE1101
DN110	 110	 1 1/4”	 110	 148 	 2.3	 BPE110114
DN110	 110	 1 1/2”	 110	 148 	 2.3	 BPE110112
DN110	 110	 2”	 110	 148 	 2.3	 BPE1102
DN160	 160	 1”	 125	 209 	 5	 BPE1601
DN160	 160	 1 1/4”	 125	 209 	 5	 BPE160114
DN160	 160	 1 1/2”	 125	 209 	 5	 BPE160112
DN160	 160	 2”	 125	 209 	 5	 BPE1602
DN200	 200	 1”	 125	 251 	 8.5	 BPE2001
DN200	 200	 1 1/4”	 125	 251 	 8.5	 BPE200114
DN200	 200	 1 1/2”	 125	 251 	 8.5	 BPE200112
DN200	 200	 2”	 125	 251 	 8.5	 BPE2002
DN250	 250	 2”	 168	 351 	 13	 BPE2502
DN315	 315	 2”	 195	 385 	 17.5	 BPE3152

DN	 DE	 G 	 Длина	 H	 Kg	 BLUCAST
Код продукта

№ 	 Часть 	 Материал

1 	 Корпус 	 Ковкий чугун EN-GJS-500-7
2 	 Прокладка	 EPDM
3 	 Гайки 	 Нержавеющая сталь AISI304		
	

РЕЗЬБОВОЕ СЕДЛО ДЛЯ ТРУБ ПЭ / ПВХ серия BPE

НАЗНАЧЕНИЕ
Седла BLUCAST для труб из ПЭ / ПВХ легко монтируются, не 
требуют обслуживания и рассчитаны на долгий срок службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

ХОМ


У
ТЫ

110	 50	 200	 165	 165	 PN10/16	 7.7	 BPF110050
110	 65	 200	 165	 185	 PN10/16	 8.8	 BPF110065
110	 80	 200	 165	 200	 PN10/16	 9.6	 BPF110080
160	 50	 230	 190	 165	 PN10/16	 12.9	 BPF160050
160	 80	 230	 190	 200	 PN10/16	 15.9	 BPF160080
160	 100	 230	 190	 220	 PN10/16	 17	 BPF160100
200	 50	 230	 220	 165	 PN10/16	 16.3	 BPF200050
200	 80	 230	 230	 200	 PN10/16	 17.2	 BPF200080
200	 100	 230	 230	 220	 PN10/16	 18.4	 BPF200100
225	 50	 230	 240	 165	 PN10/16	 18.7	 BPF225050
225	 80	 230	 240	 200	 PN10/16	 20.5	 BPF225080
225	 100	 230	 240	 220	 PN10/16	 21.8	 BPF225100
250	 50	 300	 230	 165	 PN10/16	 21.2	 BPF250050
250	 80	 300	 240	 200	 PN10/16	 22.2	 BPF250080
250	 100	 300	 240	 220	 PN10/16	 23.5	 BPF250100
250	 150	 300	 240	 285	 PN10/16	 31.4	 BPF250150
315	 50	 300	 295	 165	 PN10/16	 31	 BPF315050
315	 80	 300	 295	 200	 PN10/16	 32.2	 BPF315080
315	 100	 300	 315	 220	 PN10/16	 33.1	 BPF315100
315	 150	 300	 315	 285	 PN10/16	 37.6	 BPF315150
400	 80	 390	 330	 200	 PN10/16	 44.7	 BPF400080
400	 100	 390	 330	 220	 PN10/16	 45.8	 BPF400100
400	 150	 390	 330	 285	 PN10/16	 48.6	 BPF400150

DE	 DN	 L	 H	 D	 PN	 Kg	 BLUCAST
Код продукта

№ 	 Часть	  Материал

1	 Корпус 	 Ковкий чугун EN-GJS-500-7
2 	 Прокладка 	 EPDM
3 	 Гайки	 Нержавеющая сталь AISI304
	
				  

СЕДЛО ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ ТРУБ ПЭ / ПВХ серия BPF

НАЗНАЧЕНИЕ
Седла BLUCAST для труб из ПЭ / ПВХ легко монтируются, не 
требуют обслуживания и рассчитаны на долгий срок службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10/PN16
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

СЕДЛО ФЛАНЦЕВОЕ С ЛЕНТОй 
ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 

СЕДЛО ДЛЯ ТРУБ ИЗ 
КОВКОВО ЧУГУНА серия BKF серия BK

ХОМ


У
ТЫ

НАЗНАЧЕНИЕ
Седла BLUCAST для труб из чугуна легко монтируются, не 
требуют обслуживания и рассчитаны на долгий срок службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 / PN16
Разработан в соответствии с EN545
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Корпус из высокопрочного чугуна EN-GJS-500-7		
	

НАЗНАЧЕНИЕ
Седла BK серии BLUCAST могут использоваться с 
трубами разных размеров.
Предназначен для использования с лентами из 
нержавеющей стали серии JB.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Корпус из высокопрочного чугуна EN-GJS-500-7
Прокладка: EPDM	

80	 75-98mm	 50	 155	 4-M12	 10	 BKF080050 
100	 97-118mm 	 50	 165 	 4-M12 	 12,9	 BKF100050 
100 	 97-118mm 	 65	 165 	 4-M12	 13,4	 BKF100065 
100	 97-118mm 	 80	 170 	 4-M12	 13,6	 BKF100080 
150	 158-177mm	 50	 190 	 4-M16	 15,6	 BKF150050 
150	 158-177mm 	 80	 200 	 4-M16	 16,4	 BKF150080 
150	 158-177mm 	 100	 205 	 4-M16	 16,7	 BKF150100 
200	 206-233mm	 50	 225 	 6-M16	 17	 BKF150050 
200	 206-233mm	 80	 225 	 6-M16	 17,4	 BKF200080 
200	 206-233mm 	 100	 230 	 6-M16	 17,7	 BKF200100 
200	 206-233mm 	 150	 245 	 6-M16	 18,3	 BKF200150 
250 	 260-286mm	 100	 270 	 6-M16	 18,6	 BKF250100 
250	 260-286mm 	 150	 280 	 6-M16	 19,4	 BKF250150 
300 	 313-338mm 	 100	 300 	 8-M16	 22,2	 BKF300100 
300 	 313-338mm  	 150	 310 	 8-M16	 24,8	 BKF300150 
400 	 400-435mm 	 100	 405 	 4-M16 	 24,4	 BKF400100 
400	 400-435mm  	 150	 405 	 6-M16 	 27,1	 BKF400150 
500	 506-535mm 	 100	 455 	 4-M16 	 25,6	 BKF500100 
500	 506-535mm  	 150	 455 	 6-M16 	 30,1	 BKF500150 
600	 610-640mm 	 100	 505 	 4-M16 	 26,9	 BKF600100 
600	 610-640mm  	 150	 505 	 6-M16 	 35,8	 BKF600150 

50-200	 1”	 45	 150	 1.1	 70	 1	 BK0502001
50-200	 1 1/4”	 45	 150	 1.1	 70	 1	 BK050200114
50-200	 1 1/2”	 45	 150	 1.1	 70	 1	 BK050200112
100-300	 1”	 45	 195	 2.7	 92	 1	 BK1003001
100-300	 1 1/4”	 45	 195	 2.7	 92	 1	 BK100300114
100-300	 1 1/2”	 45	 195	 2.7	 92	 1	 BK100300112
100-300	 2”	 45	 195	 2.7	 92	 1	 BK1003002
150-400	 2”	 65	 216	 5.9	 157	 2	 BK1504002

DN        DE Диапазон    Фланец DN	 H 	 N-M	 Kg	 BLUCAST DN	 G	 H	 L	 Kg	 D1   Количество	 BLUCAST
Код продукта ленты        Код продукта

№ 	 Часть	  Материал

1 	 Корпус	 Ковкий чугун EN-GJS-500-7
2 	 Прокладка 	 EPDM
3 	 Лента, гайки 	 Нержавеющая сталь AISI304
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

СЕДЛО ДЛЯ ТРУБ ИЗ 
КОВКОВО ЧУГУНА 

ХОМ


У
ТЫ

СЕДЛО ФЛАНЦЕВОЕ БЕЗ ЛЕНТЫ ДЛЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЖЕЛЕЗА 			 

ЛЕНТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ серия BFL серия JB

НАЗНАЧЕНИЕ
Седла BLUCAST серии BFL для труб из высокопрочного чугуна 
универсальны по размеру. Предназначен для использования с 
лентами из нержавеющей стали JB.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10 / PN16
Разработан в соответствии с EN545
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
Прокладка: EPDM
Корпус из высокопрочного чугуна EN-GJS-500-7
2 ленты JB нужны на одно седло	

НАЗНАЧЕНИЕ
Ленты JB из нержавеющей стали использоваться 
с седлами BK или BFL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Корпус из нержавеющей стали AISI304
Прокладка из EPDM
		

60-77	 x			   160	 0.32	 JBK060077
77-95	 x			   200	 0.34	 JBK077095
98-119	 x			   270	 0.39	 JBK098119
102-122	 x	 x		  278	 0.40	 JBK102122
120-150	 x	 x		  295	 0.42	 JBK120150
125-135	 x	 x		  295	 0.43	 JBK125135
139-160	 x	 x	 x	 368	 0.47	 JBK139160
150-180	 x	 x	 x	 392	 0.49	 JBK150180
200-230		  x	 x	 530	 0.56	 JBK200230
230-250		  x	 x	 610	 0.60	 JBK230250
250-280		  x	 x	 675	 0.65	 JBK250280
285-315		  x	 x	 770	 0.71	 JBK285315
315-340		  x	 x	 860	 0.77	 JBK315340
410-435			   x	 1060	 0.92	 JBK410435

DE	 BK 50-200	 BK100-300	 BK150-400	 L	 Kg	 BLUCAST
Код продуктаДиапазон

150 - 400	 80	 165	 220	 9.2	 BFL150400080
250 - 400	 100	 165	 220	 10.5	 BFL250400100

DN	 Фланец DN	 H	 L	 Kg	 BLUCAST
Код продукта
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

РЕМОНТНЫЙ ХОМУТ  серия RM

 ДР
У

ГИЕ
 

И
ЗДЕЛИЯ






НАЗНАЧЕНИЕ
Ремонтные хомуты с одной и двумя лентами, используемые 
для ремонта сломанных или протекающих высокопрочных 
чугунных, стальных, полиэтиленовых или ПВХ трубопроводов 
для воды или канализации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм	

60	 67	 200	 4.2	 PN16	 RM060200
75	 85	 200	 4.3	 PN16	 RM075200
75	 85	 300	 6	 PN16	 RM075300
88	 98	 200	 4.4	 PN16	 RM088200
88	 98	 300	 6.2	 PN16	 RM088300
108	 118	 200	 4.7	 PN16	 RM108200
108	 118	 300	 6.5	 PN16	 RM108300
115	 128	 200	 4.6	 PN16	 RM115200
115	 128	 300	 6.9	 PN16	 RM115300
132	 144	 200	 4.7	 PN16	 RM132200
132	 144	 300	 7.1	 PN16	 RM132300
151	 161	 200	 4.8	 PN16	 RM151200
151	 161	 300	 7.2	 PN16	 RM151300
158	 172	 200	 4.9	 PN16	 RM158200
158	 172	 300	 6.9	 PN16	 RM158300
168	 182	 200	 4.9	 PN16	 RM168200
168	 182	 300	 7.4	 PN16	 RM168300
193	 203	 200	 5	 PN16	 RM193200
193	 203	 300	 7.5	 PN16	 RM193300
217	 229	 200	 5.5	 PN16	 RM217200
217	 229	 300	 7.8	 PN16	 RM217300
243	 260	 200	 5.8	 PN16	 RM243200
243	 260	 300	 8.6	 PN16	 RM243300
270	 288	 200	 5.9	 PN16	 RM270200
270	 288	 300	 8.1	 PN16	 RM270300
304	 323	 200	 6	 PN16	 RM304200
304	 323	 300	 8.1	 PN16	 RM304300
323	 336	 200	 6.2	 PN16	 RM323200
323	 336	 300	 9.3	 PN16	 RM323300
410	 432	 300	 15.2	 PN16	 RMD410300
410	 432	 400	 21	 PN16	 RMD410400
510	 540	 400	 21.7	 PN16	 RMD510400
630	 660	 500	 36.6	 PN16	 RMD630500

DEmin	 DEmax	 Длина	 Kg	 PN	 BLUCAST
Код продукта

№	  Часть 	 Материал

1 	 Корпус  	 Ковкий чугун EN-GJS-500-7
2	  Лента 	 Нержавеющая сталь AISI304
3 	 Прокладка	  EPDM
4 	 Болты 	  Оцинкованная углеродистая сталь
5 	 Крышки болтов 	  ПЭ
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

РЕМОНТНЫЙ ХОМУТ из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  серия  RMSS

НАЗНАЧЕНИЕ
Ремонтные хомуты с одним зажимом, используемые для 
ремонта сломанных или протекающих высокопрочных 
чугунных, стальных, полиэтиленовых или ПВХ водопроводных 
или канализационных трубопроводов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Гайки болтов покрыты нейлоном для защиты от коррозии
		

60	 67	 200	 1.5	 PN16	 RMSS060200	
75	 85	 200	 2	 PN16	 RMSS075200	
88	 98	 200	 2	 PN16	 RMSS088200	
108	 118	 200	 2.2	 PN16	 RMSS108200	
108	 118	 300	 3.3	 PN16	 RMSS108300	
115	 128	 200	 2.3	 PN16	 RMSS115200	
115	 128	 300	 3.4	 PN16	 RMSS115300	
132	 142	 200	 2.4	 PN16	 RMSS132200	
132	 142	 300	 3.6	 PN16	 RMSS132300	
151	 161	 200	 2.5	 PN16	 RMSS151200	
151	 161	 300	 3.7	 PN16	 RMSS151300	
158	 172	 200	 2.6	 PN16	 RMSS158200	
158	 172	 300	 3.8	 PN16	 RMSS158300	
168	 182	 200	 2.7	 PN16	 RMSS168200	
168	 182	 300	 4.1	 PN16	 RMSS168300	
217	 229	 200	 3.2	 PN16	 RMSS217200	
217	 229	 300	 4.7	 PN16	 RMSS217300	
270	 288	 200	 3.5	 PN16	 RMSS270200	
270	 288	 300	 5.3	 PN16	 RMSS270300	
304	 320	 200	 3.7	 PN16	 RMSS304200	
304	 320	 300	 5.6	 PN16	 RMSS304300	
323	 336	 200	 3.9	 PN16	 RMSS323200	
323	 336	 300	 5.8	 PN16	 RMSS323300	

DEmin	 DEmax	 Длина	 Kg	 PN	 BLUCAST
Код продукта

 ДР
У

ГИЕ
 

И
ЗДЕЛИЯ






ref. no.№	  Часть 	 Материал

1 	 Корпус 	 из нержавеющей стали AISI304
2 	 Лента 	 Нержавеющая сталь AISI304
3	 Прокладка 	 EPDM
4 	 Болты 	 из нержавеющей стали AISI304
5 	 Крышки болтов 	 ПЭ
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Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.

 ДР
У

ГИЕ
 

И
ЗДЕЛИЯ





УДЛИНИТЕЛЬ 
ШПИНДЕЛЯ УЛИЧНЫЕ ЯЩИКИ серия TV, FV

					   
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шток из оцинкованной стали
Пластиковая крышка HDPE
Верхняя и нижняя крышки порошка с эпоксидным
покрытием толщиной 250 мкм			

					   
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из высокопрочного чугуна EN-GJL-200
Антикоррозийная покраска
Оцинкованный болт удерживает крышку
на месте (версия 4050)
					   

	 10.5	 1300	 1800	 TV1318SQ10
	 12	 1300	 1800	 TV1318SQ12
25-80	 14	 1300	 1800	 TV1318SQ14
100	 17	 1300	 1800	 TV1318SQ17
150-200	 19	 1300	 1800	 TV1318SQ19
250	 24	 1300	 1800	 TV1318SQ24
300-400	 27	 1300	 1800	 TV1318SQ27
500-600	 32	 1300	 1800	 TV1318SQ32
	 10.5	 2000	 2500	 TV2025SQ10
	 12	 2000	 2500	 TV2025SQ12
25-80	 14	 2000	 2500	 TV2025SQ14
100	 17	 2000	 2500	 TV2025SQ17
150-200	 19	 2000	 2500	 TV2025SQ19
250	 24	 2000	 2500	 TV2025SQ24
300-400	 27	 2000	 2500	 TV2025SQ27
500-600	 32	 2000	 2500	 TV2025SQ32
25-600	 10,5-32	 600	 600	 FV06SQ/…
25-600	 10,5-32	 1000	 1000	 FV10SQ/…
25-600	 10,5-32	 1500	 1500	 FV15SQ/…
25-600	 10,5-32	 2000	 2000	 FV20SQ/…

150	 110	 2.9	 4050
270	 185	 11	 4056

DN	 SQ	  Lmin	 Lmax	 BLUCAST L	 d	 Kg	 BLUCAST
Код продукта Код продукта

№	  Часть	  Материал

1	 Верхняя крышка	 EN-GJL-250
2 	 фланец 	 HDPE
3	 Соединитель 	 Оцинкованная 	
		  сталь
4 	 Крышка 	 HDPE
5	 Телескопический	 Оцинкованная 	
	 шпиндель	 сталь
6 	 Нижняя крышка 	 EN-GJL-250
7	  Колокол 	 HDPE

маленький
большой
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УЛИЧНЫЕ ЯЩИКИ СЕРТИФИКАТЫ	  

СЕР
Т

ИФИКА





ТЫ
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Žirmūnų ул. 66, LT-09131 Вильнюс, Литва
Тел. : +370 5 273 5865, +370 5 273 5866, эл. п.: info@blucast.eu

 www.blucast.eu


