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APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A BLUCAST JOINT STOCK COMPANY foi criada em 2007 e está extremamente focada no 
desenvolvimento de produtos de elevada qualidade, de longa duração e de baixa manu-
tenção necessários para as redes de abastecimento de água.

O desenvolvimento dinâmico da empresa e a contínua expansão da gama de produtos, a 
introdução de novas tecnologias e métodos de gestão resultaram num aumento da com-
petitividade da nossa empresa, tanto em termos de qualidade como de preço.

O objetivo da nossa empresa é fornecer ao mercado global uma gama completa de pro-
dutos de ferro dúctil de elevada qualidade para o setor de abastecimento de água que 
proporcione um ciclo de vida duradouro ao nosso sector e minimize os custos de manu-
tenção, mantendo simultaneamente um preço competitivo. Isto permite-nos assegurar 
que os Consumidores ficam protegidos de custos irrelevantes. O preço justo é o nosso 
compromisso para com eles.

Sabemos que, pelo mesmo montante financeiro, é possível completar mais renovações e 
fazer chegar água limpa a mais consumidores. Além disso, esforçamo-nos por completar 
mais projetos de redes de água com os mesmos fundos, para garantir que um maior núme-
ro de pessoas possam usufruir dos benefícios da água limpa nas suas casas.

anos de garantia	   produtos únicos                                          toneladas em stock	    países                                     de diâmetros máximos
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações

VÁLVULA DE CUNHA 
ELÁSTICA FLANGEADA  (F4)

UTILIZAÇÃO
Válvula de cunha elástica flangeada para água potável e líquidos neutros até 
uma temperatura máxima de 70° C
				  
CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
Fuso em aço inox não ascendente
Passagem total e direta
Baixo binário de manobra
Fecho no sentido horário

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desenhado de acordo com a EN 1074 e EN 1171
Distância entre flanges de acordo com a norma EN 558-1 série 14 e DIN3202 (F4)
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cunha totalmente vulcanizada em EPDM de acordo com EN681
Parafusos de aço inox A2
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura mínima de revestimento de 250 μm 
		
OPERADO POR

série 115

Cunha e corpo com guías que garantem 
um funcionamento estável 
100% estanque
Sem zonas de retenção

40	 PN10/16	 140	 220	 295	 150	 110	 84	 16	 4-Ø19	 14	 9	 115040
50	 PN10/16	 150	 230	 312,5	 165	 125	 99	 16	 4-Ø19	 14	 10,6	 115050
60/65	 PN10/16	 170	 265	 357,5	 185	 145	 118	 16	 4-Ø19	 17	 11	 115065
80	 PN10/16	 180	 290	 390	 200	 160	 132	 16	 8-Ø19	 17	 12,6	 115080
80	 PN10/16	 180	 290	 390	 200	 160	 132	 16	 4-Ø19	 17	 12,6	 115H080
100	 PN10/16	 190	 335	 445	 220	 180	 156	 16	 8-Ø19	 19	 18	 115100
125	 PN10/16	 200	 380	 505	 250	 210	 184	 16	 8-Ø19	 19	 26,9	 115125
150	 PN10/16	 210	 415	 557,5	 285	 240	 211	 16	 8-Ø23	 19	 30,2	 115150
200	 PN10	 230	 510	 680	 340	 295	 266	 17	 8-Ø23	 24	 53	 115200
200	 PN16	 230	 510	 680	 340	 295	 266	 17	 12-Ø23	 24	 53	 115P200 
250	 PN10	 250	 600	 800	 400	 350	 319	 19	 12-Ø23	 27	 73,5	 115250
250	 PN16	 250	 600	 800	 400	 355	 319	 19	 12-Ø28	 27	 73,5	 115P250 
300	 PN10	 270	 690	 917,5	 455	 400	 370	 20,5	 12-Ø23	 27	 107,4	 115300
300	 PN16	 270	 690	 917,5	 455	 410	 370	 20,5	 12-Ø28	 27	 107,4	 115P300 
350	 PN10	 290	 790	 1042,5	 505	 460	 429	 22,5	 16-Ø23	 27	 158,4	 115350
350	 PN10/16	 290	 790	 1050	 520	 470	 429	 22,5	 16-Ø28	 27	 158,4	 115U350 
400	 PN10	 310	 855	 1137,5	 565	 515	 480	 24	 16-Ø28	 27	 201	 115400
400	 PN10/16	 310	 855	 1145	 580	 525	 480	 24	 16-Ø31	 27	 201	 115U400 
500	 PN10	 350	 1072	 1407	 670	 620	 582	 31,5	 20-Ø28	 32	 344	 115500
500	 PN10/16	 350	 1072	 1429,5	 715	 650	 609	 31,5	 20-Ø34	 32	 344	 115U500 
600	 PN10	 390	 1228	 1618	 780	 725	 682	 36	 20-Ø31	 32	 543	 115600 
600	 PN10/16	 390	 1228	 1648	 840	 770	 720	 36	 20-Ø37	 32	 543	 115U600

DN	 Furação	 L	 H	 H1	 D	 D1	 D2	 b	 n-Ød	 SQ	 KG	 BLUCAST
de flange	                                                                                                                                                                               ref. Nº

Nº	 Componentes 	 Material

1 	 Corpo	  EN-GJS-500-7
2 	 Cunha 	 EN-GJS-500-7, EPDM
3 	 Porca da cunha	  Latão
4 	 Fuso 	 AISI420
5 	 Junta da tampa 	 EPDM
6 	 Tampa 	 EN-GJS-500-7
7 	 Anilha do fuso 	 Latão
8 	 O-ring	  EPDM
9 	 O-ring 	 EPDM
10 	 Porca vedante do fuso 	 Latão
11 	 Vedante limpeza 	 EPDM
12 	 Volante 	 EN-GJS-500-7
13 	 Anilha 	 AISI304
14 	 Parafusos 	 AISI304
15	 Parafusos 	 AISI304
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações

VÁLVULA DE CUNHA
ELÁSTICA FLANGEADA  (F5) 		

UTILIZAÇÃO
Válvula de cunha elástica flangeada para água potável e 
líquidos neutros até uma temperatura máxima de 70° C	

CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
Fuso em aço inox não ascendente
Passagem total e direta
Baixo binário de manobra
Fecho no sentido horário
(opção de Fecho no sentido
anti-horário disponível)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desenhado de acordo com a EN 1074 e EN 1171
Distância entre flanges de acordo com a norma EN 558-1 série 15 e DIN3202 (F5)
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10&PN16
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cunha totalmente vulcanizada em EPDM de acordo com EN681
Parafusos de aço inox A2
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura mínima de revestimento de 250 μm 
			 
OPERADO POR

série 115

Cunha e corpo com guías que garantem 
um funcionamento estável 
100% estanque
Sem zonas de retenção
	

40	 PN10/16	 240	 220	 295	 150	 110	 84	 16	 4-Ø19	 14	 10	 115F5040
50	 PN10/16	 250	 230	 312,5	 165	 125	 99	 16	 4-Ø19	 14	 11,8	 115F5050
60/65	 PN10/16	 270	 265	 357,5	 185	 145	 118	 16	 4-Ø19	 17	 12,2	 115F5065
80	 PN10/16	 280	 290	 390	 200	 160	 132	 16	 8-Ø19	 17	 14,4	 115F5080
100	 PN10/16	 300	 335	 445	 220	 180	 156	 16	 8-Ø19	 19	 20,2	 115F5100
125	 PN10/16	 325	 380	 505	 250	 210	 184	 16	 8-Ø19	 19	 32,7	 115F5125
150	 PN10/16	 350	 415	 557,5	 285	 240	 211	 16	 8-Ø23	 19	 34,8	 115F5150
200	 PN10/16	 400	 510	 680	 340	 295	 266	 17	 8-Ø23 / 12-Ø23	 24	 64	 115F5200
250	 PN10/16	 450	 600	 800	 400	 355	 319	 19	 12-Ø23 / 12-Ø28	 27	 87	 115F5250
300	 PN10/16	 500	 690	 917,5	 455	 410	 377	 20,5	 12-Ø23 / 12-Ø28	 27	 146	 115F5300
400	 PN10	 600	 855	 1137,5	 565	 515	 480	 24	 16-Ø28	 27	 251	 115F5400
400	 PN16	 600	 855	 1145	 580	 525	 480	 24	 16-Ø31	 27	 251	 115F5P400
500	 PN10	 700	 1072	 1407	 670	 620	 582	 31,5	 20-Ø28	 32	 402	 115F5500
500	 PN16	 700	 1072	 1429,5	 715	 650	 609	 31,5	 20-Ø34	 32	 402	 115F5P500
600	 PN10	 800	 1228	 1618	 780	 725	 682	 36	 20-Ø31	 32	 642	 115F5600
600	 PN16	 800	 1228	 1648	 840	 770	 720	 36	 20-Ø37	 32	 642	 115F5P600

DN	 Furação	 L	 H	 H1	 D	 D1	 D2	 b	 n-Ød	 SQ	 KG	 BLUCAST
de flange	                                                                                                                                                                                      ref. Nº

Nº	 Componentes 	 Material

1 	 Corpo 	 EN-GJS-500-7
2	 Cunha 	 EN-GJS-500-7, EPDM
3 	 Porca da cunha	  Latão
4 	 Fuso 	 AISI420
5 	 Junta da tampa 	 EPDM
6 	 Tampa	  EN-GJS-500-7
7 	 Anilha do fuso 	 Latão
8 	 O-ring 	 EPDM
9 	 O-ring 	 EPDM
10 	 Porca vedante do fuso 	 Latão
11 	 Vedante limpeza	  EPDM
12 	 Volante	  EN-GJS-500-7
13	 Anilhas 	 AISI304
14 	 Parafusos 	 AISI304
15 	 Parafusos 	 AISI304
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações

série 115
VÁLVULA DE CUNHA ELÁSTICA
FLANGEADA ISO TOP FLANGE (F4)

UTILIZAÇÃO
Válvula de cunha elástica flangeada para água potável e líquidos 
neutros até uma temperatura máxima de 70° C
			   	
CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
Fuso em aço inox não ascendente
Passagem total e direta
Baixo binário de manobra
Cunha e corpo com guias que 
garantem um funcionamento estável	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desenhado de acordo com a EN 1074 e EN 1171
Distância entre flanges de acordo com a norma EN 558-1 série 14 e DIN3202 (F4)
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/PN16
Flange superior de acordo com ISO 5210
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cunha totalmente vulcanizada em EPDM de acordo com EN681
Parafusos de aço inox A2
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura mínima 
de revestimento de 250 μm 
	
OPERADO POR

100% estanque
Sem zonas de retenção
Flange superior ISO5210 para montagem 
de um atuador
			 

40	 PN10/16	 140	 220	 295	 150	 110	 84	 16	 4-Ø19	 F10	 20	 30	 9,9	 115E050
50	 PN10/16	 150	 230	 312,5	 165	 125	 99	 16	 4-Ø19	 F10	 20	 40	 11,66	 115E050
65	 PN10/16	 170	 265	 357,5	 185	 145	 118	 16	 4-Ø19	 F10	 20	 60	 12,1	 115E065
80	 PN10/16	 180	 290	 390	 200	 160	 132	 16	 8-Ø19	 F10	 20	 60	 13,86	 115E080
100	 PN10/16	 190	 335	 445	 220	 180	 156	 16	 8-Ø19	 F10	 20	 80	 19,8	 115E100
125	 PN10/16	 200	 380	 505	 250	 210	 184	 16	 8-Ø19	 F10	 20	 100	 29,59	 115E125
150	 PN10/16	 210	 415	 557,5	 285	 240	 211	 16	 8-Ø23	 F10	 20	 125	 33,22	 115E150
200	 PN10	 230	 510	 680	 340	 295	 266	 17	 8-Ø23	 F14	 30	 150	 58,3	 115E200
200	 PN16	 230	 510	 680	 340	 295	 266	 17	 12-Ø23	 F14	 30	 150	 58,3	 115EU200
250	 PN10	 250	 600	 800	 400	 350	 319	 19	 12-Ø23	 F14	 30	 200	 81	 115E250
250	 PN16	 250	 600	 800	 400	 355	 319	 19	 12-Ø28	 F14	 30	 200	 81	 115EU250
300	 PN10	 270	 690	 917,5	 455	 400	 370	 20,5	 12-Ø23	 F14	 30	 250	 118	 115E300
300	 PN16	 270	 690	 917,5	 455	 410	 370	 20,5	 12-Ø28	 F14	 30	 250	 118	 115EU300
350	 PN10	 290	 790	 1042,5	 505	 460	 429	 22,5	 16-Ø23	 F14	 30	 300	 174	 115E350
350	 PN16	 290	 790	 1050	 520	 470	 429	 22,5	 16-Ø28	 F14	 30	 300	 174	 115EU350
400	 PN10	 310	 855	 1137,5	 565	 515	 480	 24	 16-Ø28	 F14	 30	 350	 221	 115E400
400	 PN16	 310	 855	 1145	 580	 525	 480	 24	 16-Ø31	 F14	 30	 350	 221	 115EU400
500	 PN10	 350	 1072	 1407	 670	 620	 582	 31,5	 20-Ø28	 F16	 35	 500	 379	 115E500
500	 PN16	 350	 1072	 1429,5	 715	 650	 609	 31,5	 20-Ø34	 F16	 35	 500	 379	 115EU500
600	 PN10	 390	 1228	 1618	 780	 725	 682	 36	 20-Ø31	 F16	 35	 650	 597	 115E600
600	 PN16	 390	 1228	 1648	 840	 770	 720	 36	 20-Ø37	 F16	 35	 650	 597	 115EU600

DN	 Furação	 L	 H	 H1	 D	 D1	 D2	 b	 n-Ød	 Tamanho da flange	 SQ	 Binário (Nm)	 KG	 BLUCAST
de flange 	                                                                                                                         superior ISO5210                                                                      ref. Nº

Nº	 Componentes 	 Material

1 	 Corpo 	 EN-GJS-500-7
2 	 Cunha 	 EN-GJS-500-7, EPDM
3 	 Porca da cunha	  Latão
4 	 Fuso 	 AISI420
5 	 Junta da tampa	  EPDM
6 	 Tampa	  EN-GJS-500-7
7 	 Anilha do fuso 	 Latão
8 	 O-ring 	 EPDM
9 	 O-ring 	 EPDM
10 	 Porca vedante do fuso 	 Latão
11 	 Parafusos 	 AISI304

4

VÁ
LV

U
LA

S



www.blucast.eu

Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações

VÁLVULA BORBOLETA 
DUPLAMENTE EXCÊNTRICA 

UTILIZAÇÃO
Válvula borboleta de duplo excêntrico utilizada para regulação e seccionamento 
do fluxo para água potável e líquidos neutros até uma temperatura máx. 70ºC			 
					   
CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
100% estanque
Fuso em aço inox 
Indicador de posição mecânica
Redutor mecânico incluído
Fecho no sentido horário
DN400 e superior – volante e flange superior ISO5211 para montagem de atuador elétrico
			 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desenhado de acordo com a EN593
Distância entre flanges de acordo com a norma EN 558-1 série 14 e DIN3202 (F4)
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10 (opções PN16 e PN25 estão disponíveis)
Pressão máxima: PN10 / 10 bar (opções PN16 e PN25 estão disponíveis)
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Operado com redutor e volante
Vedante do disco EPDM
Parafusos de aço inox A2
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura mínima de revestimento de 250 μm 
	
OPERADO POR

ref. Nº
Nº	 Componentes 	 Material

1 	 Parafusos	  AISI304
2 	 Tampa 	 EN-GJS-400-15
3  	 O-ring	  EPDM
4 	 Casquilho 	 Aço
5  	 Corpo  	 EN-GJS-400-15
6 	 Anel de vedação do corpo 	 AISI 304
7 	 Anel de vedação do disco 	 EPDM
8 	 Parafusos 	 AISI304
9 	 Obturador 	  EN-GJS-400-15
10 	 Fuso inferior 	 AISI 420
11	 Fuso superior 	 AISI 420
12 	 Parafusos 	 AISI420
13 	 Anel de retenção	  Q235
14  	 O-ring 	 EPDM
15 	 Sede do corpo 	 EN-GJS-400-15
16 	 Parafusos 	 AISI304
17 	 Redutor 	 EN-GJS-400-15 

DN	 L	 H1	 H2	 Tamanho do flange	 Peso	 BLUCAST

300	 270	 258	 306	 Volante apenas	 112	 DEBV300
350	 290	 283	 335	 Volante apenas	 131	 DEBV350
400	 310	 325	 538	 F10	 169	 DEBV400
450	 330	 340	 550	 F10	 200	 DEBV450
500	 350	 375	 590	 F10	 253	 DEBV500
600	 390	 443	 683	 F10	 384	 DEBV600
700	 430	 485	 732	 F14	 488	 DEBV700
800	 470	 560	 788	 F14	 631	 DEBV800
900	 510	 601	 867	 F14	 903	 DEBV900
1000	 550	 680	 907	 F14	 1160	 DEBV1000
1200	 630	 791	 1030	 F14	 1651	 DEBV1200
1400	 710	 1031	 1285	 F14	 3113	 DEBV1400
1600	 790	 1170	 1312	 F16	 3451	 DEBV1600
1800	 870	 1270	 1491	 F16	 4820	 DEBV1800
2000	 950	 1360	 1610	 F16	 5185	 DEBV2000
							     
	

DN400-DN2000DN300-DN350

série DEBV
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações
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VÁLVULA DE RAMAL PN16  

UTILIZAÇÃO
Válvula de ramal para água potável e líquidos 
neutros até uma temperatura máxima de 80° C

CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
Fuso em aço inox não ascendente
Conexão roscada de acordo com PN-EN ISO 228-1
Passagem total e direta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desenhado de acordo com a  PN-EN 1074-1.2
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +80°C
Revestimento com tinta epóxica, espessura mínima de revestimento 
de 250 μm, resistente a UV, cor RAL5015
Binário de Fecho: DN20-DN32-15Nm, DN40-DN50-30Nm
Vedação do fuso: O-ring
Velocidade máxima da água: 4 m/s
Versão com ambas as uniões roscadas fêmea - código “VV”
Versão com uniões roscadas interna/externa - código “VI”

OPERADO POR

série 015

DN	 Rosca interna  G	 H	 L	 P	 SQ	 Kg	 BLUCAST 

20	 3/4” int/int	 145	 95	 27	 12	 1.2	 015VV020
25	 1” int/int	 145	 105	 30	 12	 1.5	 015VV025
32	 1 1/4” int/int	 150	 120	 32	 12	 2	 015VV032
40	 1 1/2” int/int	 197	 130	 37	 14	 3	 015VV040
50	 2” int/int	 202	 150	 45	 14	 4	 015VV050
25	 1” int/ext	 126	 110	 22	 14	 1.2	 010VI025
32	 1 1/4” int/ext	 150	 120	 32	 12	 2	 015VI032
40	 1 1/2” int/ext	 182	 112	 22	 14	 2.6	 010VI040
50	 2” int/ext	 200	 130	 26	 14	 3.2	 010VI050

ref. Nº
Nº 	 Componentes 	 Material 

1 	 Corpo 	 EN GJS-500-7
2 	 Cunha 	 DN20-DN32 Latão/EPDM,
		  DN40-DN50 - EN GJS-500-7/EPDM
3 	 Junta do tampa 	 EPDM
4 	 Fuso 	 A2 aço inoxidável
5	 Tampa 	 EN GJS-500-7
6 	 Anilhas 	 Latão
7 	 Chumaceira impulso 	 Latão
8	 Porca vedante do fuso 	 Latão
9 	 O-ring 	 EPDM
10	 O-ring 	 EPDM
11 	 O-ring 	 EPDM
12 	 O-ring 	 EPDM
13 	 Parafusos 	 A2 de aço inoxidável
14	 Porca da cunha 	 Latão
		

DN20/DN25/DN32 DN40/DN50

Baixo binário de manobra 
100% estanque, classe A
Sem zonas de retenção
Fecho no sentido horário
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações
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VÁLVULA DE RETENÇÃO BOLA

UTILIZAÇÃO
Válvulas de retenção bola para água e líquidos neutros até uma 
temperatura máxima de 70° C

CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
Construção autolimpante
Passagem total e direta
Fácil desmontagem da tampa superior para remover a bola
Desenho simples e compacto
Pode ser instalado nas posições vertical e horizontal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pressão máxima: PN10 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Bola totalmente vulcanizada em EPDM (opção NBR disponível)
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento de 250 μm 
Junta da tampa em EPDM

32	 rosca de 1 1/4” 	 140	 -	 -	 -	 18	 -	 2,5	 ARVVV032
40	 rosca de 1 1/2” 	 145	 -	 -	 -	 18	 -	 2,6	 ARVVV040
50	 rosca de 2” 	 170	 -	 -	 -	 20	 -	 3,8	 ARVVV050
50	 PN10/16	 200	 165	 125	 102	 19	 4-Ø19	 8,5	 ARV050
65	 PN10/16	 240	 185	 145	 122	 19	 4-Ø19	 9,5	 ARV065
80	 PN10/16	 280	 200	 160	 138	 19	 8-Ø19	 12	 ARV080
100	 PN10/16	 300	 220	 180	 158	 19	 8-Ø19	 16	 ARV100
125	 PN10/16	 350	 250	 210	 188	 19	 8-Ø19	 22	 ARV125
150	 PN10/16	 400	 285	 240	 212	 19	 8-Ø23	 31	 ARV150
200	 PN10	 500	 340	 295	 268	 20	 8-Ø23	 68	 ARV200
250	 PN10	 600	 405	 350	 319	 22	 12-Ø23	 100	 ARV250
300	 PN10	 700	 460	 400	 370	 24,5	 12-Ø23	 132	 ARV300
400	 PN10	 900	 580	 515	 480	 28	 16-Ø28	 275	 ARV400
200	 PN16	 500	 340	 295	 266	 20	 12-Ø23	 68	 ARVP200
250	 PN16	 600	 400	 355	 319	 22	 12-Ø28	 100	 ARVP250
300	 PN16	 700	 455	 410	 370	 24.5	 12-Ø28	 132	 ARVP300
									       

DN	 Furação	 L	 D	 D1	 D2	 b	 n-Ød	 KG	 BLUCAST
de flange	                                                                                                                                                                      ref. Nº

Nº	 Componentes	 Material

1 	 Corpo 	 EN-GJS-400-15
2	 Junta 	 EPDM
3 	 Tampa 	 EN-GJS-400-15
4 	 Bola  	 Alumínio + EPDM ou NBR
5	 Parafusos	 Aço zincado 4.8 ou Aço inox AISI304
		
		

Versão Flangeada:
Desenhado de acordo com a EN12050
Distância entre flanges de acordo com a norma 
EN558 série 48 / DIN 3202 (F6)
Furação de acordo com a norma EN 1092-2 
PN10/16

Versão com rosca:
Conexões roscadas de acordo com EN 10226-1

série ARV
UTILIZAÇÃO
Válvula de ramal para água potável e líquidos 
neutros até uma temperatura máxima de 80° C

CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
Fuso em aço inox não ascendente
Conexão roscada de acordo com PN-EN ISO 228-1
Passagem total e direta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desenhado de acordo com a  PN-EN 1074-1.2
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +80°C
Revestimento com tinta epóxica, espessura mínima de revestimento 
de 250 μm, resistente a UV, cor RAL5015
Binário de Fecho: DN20-DN32-15Nm, DN40-DN50-30Nm
Vedação do fuso: O-ring
Velocidade máxima da água: 4 m/s
Versão com ambas as uniões roscadas fêmea - código “VV”
Versão com uniões roscadas interna/externa - código “VI”

OPERADO POR



www.blucast.eu

Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações

VÁLVULA DE BORBOLETA 
CONCÊNTRICA WAFER 

UTILIZAÇÃO
Válvula de de borboleta concêntrica wafer para água potável 
e líquidos neutros até uma temperatura máxima de 70° C				  

CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
Tipo wafer para montagem entre duas flanges
Fuso em aço inox 
Indicador mecânico de posição
			 
	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desenhado de acordo com a EN 593
Distância entre flanges de acordo com a norma EN 558-1 série 20
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10&16
Conexão de flange superior de acordo com ISO5211
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
DN50-DN300 - operado por alavanca, DN350 e superior - com redutor
Sede EPDM
Parafusos de aço inox A2
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento de 250 μm 
			 
OPERADO POR

série VB   

Flange superior ISO5211 para 
montagem do atuador
Fecho no sentido horário
100% estanque

50	 PN10/16	 42	 161	 241	 125	 4-Ø18	 F05	 3,7	 VB050
65	 PN10/16	 44.5	 175	 264	 145	 4-Ø18	 F05	 4,4	 VB065
80	 PN10/16	 45	 181	 276	 160	 4-Ø18	 F05	 4,9	 VB080
100	 PN10/16	 51	 200	 314	 180	 8-Ø18	 F07	 6,5	 VB100
125	 PN10/16	 54.5	 213	 340	 210	 8-Ø18	 F07	 7,8	 VB125
150	 PN10/16	 54.8	 226	 365	 240	 8-Ø23	 F07	 9,2	 VB150
200	 PN10	 59.6	 260	 440	 295	 8-Ø23	 F10	 14,7	 VB200
250	 PN10	 67	 292	 500	 350	 12-Ø23	 F10	 21,2	 VB250
300	 PN10	 75.9	 337	 584	 400	 12-Ø23	 F10	 35,2	 VB300
350	 PN10	 79	 267	 368	 460	 16-Ø23	 F12	 58,8	 VB350
400	 PN10	 90	 298	 400	 515	 16-Ø28	 F14	 101,2	 VB400
500	 PN10	 132	 349	 480	 620	 20-Ø28	 F14	 160,1	 VB500
600	 PN10	 156	 410	 562	 725	 20-Ø31	 F16	 257,5	 VB600
50	 PN10/16	 161	 161	 241	 125	 4-Ø18	 F05	 3.7	 VBSS050
65	 PN10/16	 175	 175	 264	 145	 4-Ø18	 F05	 4.4	 VBSS065
80	 PN10/16	 181	 181	 276	 160	 4-Ø18	 F05	 4.9	 VBSS080
100	 PN10/16	 200	 200	 314	 180	 8-Ø18	 F07	 6.5	 VBSS100
150	 PN10/16	 226	 226	 365	 240	 8-Ø23	 F07	 9.2	 VBSS150
200	 PN10	 260	 260	 440	 295	 8-Ø23	 F10	 14.7	 VBSS200

DN	 Furação	 L	 H	 H1	 D1	 n-Ød	 Flange superior	 KG	 BLUCAST
de flange	                                                                                                       ISO5211                                           ref. Nº

Nº	 Componentes 	 Material

1	 Corpo 	 EN-GJS-500-7
2 	 Sede	 EPDM
3 	 Disco 	 EN-GJS-500-7, niquelado
		  OU aço inoxidável CF8 (AISI304)
4 	 Veio superior 	 Aço inoxidável AISI420
5 	 Veio inferior 	 Aço inoxidável AISI420
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações

UTILIZAÇÃO
Válvula de de borboleta concêntrica wafer para água potável 
e líquidos neutros até uma temperatura máxima de 70° C				  

CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
Tipo wafer para montagem entre duas flanges
Fuso em aço inox 
Indicador mecânico de posição
			 
	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desenhado de acordo com a EN 593
Distância entre flanges de acordo com a norma EN 558-1 série 20
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10&16
Conexão de flange superior de acordo com ISO5211
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
DN50-DN300 - operado por alavanca, DN350 e superior - com redutor
Sede EPDM
Parafusos de aço inox A2
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento de 250 μm 
			 
OPERADO POR

VÁLVULA DE GUILHOTINA 
UTILIZAÇÃO
Válvula de guilhotina para água potável e líquidos neutros até 
uma temperatura máxima de 70° C					   

CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
Fuso em aço inox 
100% estanque
Estanqueidade simples ou dupla direcional
Fecho no sentido horário
Fuso não ascendente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desenhado de acordo com a EN 1074 
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10&PN16
Pressão máxima: DN50-DN250 - PN10/10 bar,
DN300-DN400 - PN6/6 bar, DN500-DN600 - PN4/4 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Sede EPDM
Parafusos de aço inox A2
Cor RAL5015
Operado por volante (DN50-DN400), a partir de DN500 - com redutor
Revestimento com tinta epóxica, espessura mínima de revestimento de 250 μm 
	

OPERADO POR

Nº	 Componentes 	 Material

1	 Corpo 	 EN-GJS-500-7
2 	 Sede 	 EPDM
3	 Disco 	 AISI304
4 	 Vedação	  PTFE
5 	 Empanque 	 WCB
6	 Parafusos 	 AISI201
7 	 Parafusos 	 AISI201
8	 Parafusos	  AISI201
9	 Porca do fuso	  Latão
10 	 Parafusos 	 SS201
11	 Coluna	 AISI A3
12	 Fuso 	 AISI420
13 	 Rolamento 	 de aço inoxidável
14 	 Tampa do rolamento 	 AISI A3
15 	 Volante 	 EN-GJS-400-15
16 	 Parafuso	 AISI201
	

50	 PN10/16	 48	 290	 339,5	 99	 125	 165	 4-Ø18	 4-M16	 7	 PS050
65	 PN10/16	 48	 320	 379	 118	 145	 185	 4-Ø18	 4-M16	 8	 PS065
80	 PN10/16	 51	 350	 416	 132	 160	 200	 4-Ø18	 8-M16	 10	 PS080
100	 PN10/16	 51	 385	 463	 156	 180	 220	 8-Ø18	 8-M16	 13	 PS100
125	 PN10/16	 57	 430	 522	 184	 210	 250	 8-Ø18	 8-M16	 18	 PS125
150	 PN10/16	 57	 485	 591	 212	 240	 285	 8-Ø23	 8-M20	 23	 PS150
200	 PN10	 60	 565	 698	 266	 295	 340	 8-Ø23	 8-M20	 30	 PS200
250	 PN10	 70	 680	 839,5	 319	 350	 395	 12-Ø23	 12-M20	 51	 PS250
300	 PN10	 76	 755	 940	 370	 400	 445	 12-Ø23	 12-M20	 63	 PS300
350	 PN10	 76	 922	 1137	 430	 460	 505	 16-Ø23	 16-M20	 87	 PS350
400	 PN10	 89	 970	 1210	 480	 515	 565	 16-Ø28	 16-M24	 117	 PS400
500	 PN10	 127	 1330	 1621	 582	 620	 670	 20-Ø28	 20-M24	 230	 PS500
600	 PN10	 154	 1460	 1801	 682	 725	 780	 20-Ø31	 20-M27	 320	 PS600

de flange	                                                                                                                                                                             ref. Nº
DN	 Furação	 L	 H	 H1	 D2	 D1	 D	 n-Ød	 n-Th	 KG	 BLUCAST

série PS  
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações

10

UTILIZAÇÃO
Ventosa automática de
triplo efeito para água potável e líquidos neutros até 
uma temperatura máxima de 80° C
				    	
CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
Ventosas automáticas de triplo efeito, destinadas à evacuação de ar de grande 
débito, à expulsão permanente de ar e à entrada de ar, em caso de depressão, 
na canalização
Estrutura simples e confiável, pequenas dimensões, leve
						    
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desenhado de acordo com a EN 1074-4
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +80°C
Revestimento com tinta epóxica, 
espessura de revestimento de 250 μm 
			 

Nº	 Componentes 	 Material

1	 Corpo 	 EN-GJS-500-7
2	 Bola 	 ABS/SS304+EPDM
3 	 Bola 	 ABS/SS304+EPDM
4	 Junta	  NBR
5	 Tampa 	 EN-GJS-500-7
6 	 Parafusos 	 AISI304
7	 Anilhas 	 AISI304
8 	 Junta 	 NBR
9 	 Tampa 	 EN-GJS-500-7
10	  Válvula 	 aço inoxidável
	

VENTOSA AUTOMÁTICA DE TRIPLO EFEITO (F4) 
	

série NVD

40	 208	 250	 150	 110	 84	 10	 NVD040
50	 208	 250	 165	 125	 99	 11.2	 NVD050
65	 208	 250	 185	 145	 118	 12	 NVD065
80	 250	 325	 200	 160	 132	 21	 NVD080
100	 250	 325	 220	 180	 154	 23.5	 NVD100
125	 344	 440	 250	 210	 184	 28	 NVD125
150	 344	 440	 285	 240	 210	 48.5	 NVD150
200	 468	 612	 310	 295	 265	 55	 NVD200

DN	 H	 A	 D	 D1	 D2	 Peso	 BLUCAST
ref. Nº

Cor RAL5015
Junta da tampa em NBR
Esfera vulcanizada completa em EPDM
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 
PN10/16VÁ
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações

UTILIZAÇÃO
Ventosa automática de simples efeito para água potável 
e líquidos neutros até uma temperatura máxima de 80° C
			   	
CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
O componente de libertação, liberta o ar em
sistemas pressurizados
Estrutura simples e confiável, pequenas dimensões, leve
					   
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desenhado de acordo com a EN 1074-4
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +80°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento 
de 250 μm 
		

Nº	 Componentes 	 Material

1 	 Corpo 	 EN-GJS-500-7
2 	 Bola 	 ABS
3 	 Junta 	 NBR
4 	 Parafusos 	 Aço zincado 4.8 ou aço inox
5 	 Tampa 	 EN-GJS-500-7
6 	 Purgador	 Latão
		

VENTOSA AUTOMÁTICA DE SIMPLES EFEITO  série NVD série NVT

1”	 145	 105	 3	 NVT25
1 1/4”	 145	 105	 4	 NVT32
1 1/2”	 172	 128	 5	 NVT40
2”	 172	 128	 6	 NVT50
	

M	 H	 D	 Peso	 BLUCAST
ref. Nº
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações
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TÊ FLANGEADO  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
Desenhado de acordo com a EN545
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento de 250 μm 
Corpo em ferro dúctil EN-GJS-500-7
Revestimento epóxi aprovado pela WRAS
					   

série T

50	 50	 PN10/16	 300	 150	 7	 7	 9.8	 T050050
65	 50	 PN10/16	 330	 165	 7	 7	 12	 T065050
65	 65	 PN10/16	 330	 165	 7	 7	 13	 T065065
80	 50	 PN10/16	 310	 160	 7	 7	 13	 T080050
80	 65	 PN10/16	 330	 160	 7	 7	 13.5	 T080065
80	 80	 PN10/16	 330	 165	 7	 7	 11.9	 T080080
100	 50	 PN10/16	 320	 165	 7.2	 7	 12.7	 T100050
100	 65	 PN10/16	 360	 165	 7.2	 7	 13.5	 T100065
100	 80	 PN10/16	 330	 170	 7.2	 7	 15.4	 T100080
100	 100	 PN10/16	 360	 180	 7.2	 7.2	 15.3	 T100100
150	 50	 PN10/16	 335	 175	 7.8	 7	 27.8	 T150050
150	 65	 PN10/16	 440	 195	 7.8	 7	 28	 T150065
150	 80	 PN10/16	 360	 200	 7.8	 7	 28.5	 T150080
150	 100	 PN10/16	 440	 210	 7.8	 7.2	 29.5	 T150100
150	 150	 PN10/16	 440	 220	 7.8	 7.8	 30.7	 T150150
200	 50	 PN10	 365	 200	 8.4	 7	 32	 T200050
200	 65	 PN10	 365	 215	 8.4	 7	 32.8	 T200065
200	 80	 PN10	 380	 225	 8.4	 7	 30.9	 T200080
200	 100	 PN10	 400	 230	 8.4	 7.2	 35.5	 T200100
200	 100	 PN16	 400	 230	 8.4	 7.2	 35.5	 TP200100
200	 150	 PN10	 460	 245	 8.4	 7.8	 40.5	 T200150
200	 150	 PN16	 460	 245	 8.4	 7.8	 40.5	 TP200150
200	 200	 PN10	 520	 260	 8.4	 8.4	 45.4	 T200200
200	 200	 PN16	 520	 260	 8.4	 8.4	 45.4	 TP200200
250	 65	 PN10	 385	 260	 9	 7	 45	 T250065
250	 80	 PN10	 405	 265	 9	 7	 48	 T250080
250	 100	 PN10	 425	 270	 9	 7.2	 52.6	 T250100
250	 100	 PN16	 425	 270	 9	 7.2	 52.6	 TP250100

DN1	 DN2	 Furação	 L	 H	 e1	 e2	 Peso	 BLUCAST DN1	 DN2	 Furação	 L	 H	 e1	 e2	 Peso	 BLUCAST
ref. Nº ref. Nº
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de flange de flange
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250	 150	 PN10	 485	 280	 9	 7.8	 62	 T250150
250	 150	 PN16	 485	 280	 9	 7.8	 62	 TP250150
250	 200	 PN10	 540	 290	 9	 8.4	 64.8	 T250200
250	 200	 PN16	 540	 290	 9	 8.4	 64.8	 TP250200
250	 250	 PN10	 600	 300	 9	 9	 89	 T250250
250	 250	 PN16	 600	 300	 9	 9	 89	 TP250250
300	 80	 PN10	 425	 295	 9.6	 7	 62	 T300080
300	 80	 PN16	 425	 295	 9.6	 7	 62	 TP300080
300	 100	 PN10	 450	 300	 9.6	 7.2	 65	 T300100
300	 100	 PN16	 450	 300	 9.6	 7.2	 65	 TP300100
300	 150	 PN10	 505	 310	 9.6	 7.8	 82	 T300150
300	 150	 PN16	 505	 310	 9.6	 7.8	 82	 TP300150
300	 200	 PN10	 565	 320	 9.6	 8.4	 85	 T300200
300	 200	 PN16	 565	 320	 9.6	 8.4	 85	 TP300200
300	 250	 PN10	 620	 330	 9.6	 9	 90	 T300250
300	 300	 PN10	 680	 330	 9.6	 9.6	 100.9	 T300300
300	 300	 PN16	 680	 340	 9.6	 9.6	 100.9	 TP300300
400	 80	 PN10	 470	 340	 10.8	 7	 91	 T400080
400	 100	 PN10	 490	 360	 10.8	 7.2	 91	 T400100
400	 150	 PN10	 550	 370	 10.8	 7.8	 97.5	 T400150
400	 200	 PN10	 610	 380	 10.8	 8.4	 113.1	 T400200
400	 250	 PN10	 665	 390	 10.8	 9	 125.1	 T400250
400	 300	 PN10	 725	 400	 10.8	 9.6	 138.4	 T400300
400	 400	 PN10	 840	 420	 10.8	 10.8	 163.3	 T400400
500	 100	 PN10	 535	 420	 12	 7.2	 133.5	 T500100
500	 150	 PN10	 600	 430	 12	 7.8	 146.6	 T500150
500	 200	 PN10	 650	 440	 12	 8.4	 157.5	 T500200
500	 300	 PN10	 740	 460	 12	 9.6	 150	 T500300
500	 400	 PN10	 885	 480	 12	 10.8	 216.9	 T500400
500	 500	 PN10	 1000	 500	 12	 12	 252	 T500500
600	 100	 PN10	 550	 480	 13.2	 7.2	 180.4	 T600100
600	 150	 PN10	 650	 490	 13.2	 7.8	 203.8	 T600150
600	 200	 PN10	 700	 500	 13.2	 8.4	 211	 T600200
600	 300	 PN10	 810	 520	 13.2	 9.6	 250.3	 T600300
600	 400	 PN10	 930	 540	 13.2	 10.8	 285.8	 T600400
600	 600	 PN10	 1100	 580	 13.2	 13.2	 355	 T600600



Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
Desenhado de acordo com a EN545
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento de 250 μm 
Corpo em ferro dúctil EN-GJS-500-7
Revestimento epóxi aprovado pela WRAS
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CRUZETA FLANGEADA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 
Furação de flanges: PN10/16, começando de DN200 - PN10
Desenhado de acordo com a EN545
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de 
revestimento de 250 μm 
Corpo em ferro dúctil EN-GJS-500-7
Revestimento epóxi aprovado pela WRAS

série TT

50	 50	 300	 150	 150	 14	 TT050
65	 65	 330	 165	 165	 17.5	 TT065
80	 80	 330	 165	 165	 20.1	 TT080
100	 50	 330	 165	 165	 21.5	 TT100050
100	 80	 360	 175	 175	 23	 TT100080
100	 100	 360	 180	 180	 25	 TT100100
150	 80	 440	 205	 205	 33.1	 TT150080
150	 100	 440	 210	 210	 35.1	 TT150100
150	 150	 440	 220	 220	 41.1	 TT150
200	 100	 520	 240	 240	 48.5	 TT200100
200	 150	 520	 250	 250	 54.5	 TT200150
200	 200	 520	 260	 260	 61.5	 TT200
200	 200	 520	 260	 260	 60.9	 TTP200
250	 100	 700	 275	 275	 74.1	 TT250100
250	 250	 700	 350	 350	 102	 TT250
300	 100	 800	 300	 300	 100	 TT300100
300	 150	 800	 325	 325	 108	 TT300150
300	 200	 800	 350	 350	 116	 TT300200
300	 300	 800	 400	 400	 144	 TT300
350	 350	 850	 425	 425	 174	 TT350
400	 100	 900	 350	 350	 149	 TT400100
400	 150	 900	 350	 350	 151	 TT400150
400	 400	 900	 450	 450	 211	 TT400
500	 500	 1000	 500	 500	 299	 TT500
600	 600	 1100	 550	 550	 416	 TT600

DN1	 DN2	 L	 H1	 H2	 Peso	 BLUCAST
ref. Nº
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações
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CURVA FLANGEADA 
A 90º 

CURVA FLANGEADA
A 45º 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
Desenhado de acordo com a EN545
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento de 250 μm 
Corpo em ferro dúctil EN-GJS-500-7
Revestimento epóxi aprovado pela WRAS
	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
Desenhado de acordo com a EN545
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento de 250 μm 
Corpo em ferro dúctil EN-GJS-500-7
Revestimento epóxi aprovado pela WRAS
	

série Q série FFK

50	 PN10/16	 150	 7	 6.1	 Q050
65	 PN10/16	 160	 7	 8.5	 Q065
80	 PN10/16	 165	 7	 9.7	 Q080
100	 PN10/16	 180	 7.2	 11.9	 Q100
150	 PN10/16	 220	 7.8	 18.3	 Q150
200	 PN10	 260	 8.4	 33.6	 Q200
200	 PN16	 260	 8.4	 33.6	 QP200
250	 PN10	 350	 9	 52	 Q250
250	 PN16	 350	 9	 52	 QP250
300	 PN10	 400	 9.6	 72	 Q300
300	 PN16	 400	 9.6	 72	 QP300
400	 PN10	 500	 10.4	 151	 Q400
500	 PN10	 600	 12	 190	 Q500
600	 PN10	 700	 13.2	 286	 Q600

50	 PN10/16	 150	 7	 7.6	 FFK050
65	 PN10/16	 165	 7	 8.7	 FFK065
80	 PN10/16	 130	 7	 9.3	 FFK080
100	 PN10/16	 140	 7.2	 10.8	 FFK100
150	 PN10/16	 160	 7.8	 19	 FFK150
200	 PN10	 180	 8.4	 28	 FFK200
250	 PN10	 245	 9	 46	 FFK250
300	 PN10	 275	 9.6	 64	 FFK300
400	 PN10	 325	 10.4	 96	 FFK400
500	 PN10	 375	 12	 145	 FFK500
600	 PN10	 400	 13.2	 211	 FFK600

DN	 Furação	 L	 e	 Peso	 BLUCAST DN	 Furação	 L	 e	 Peso	 BLUCAST
ref. Nº ref. Nº
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações
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CURVA FLANGEADA 
COM PÉ A 90º 

PLACAS DE 
REDUÇÃO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
Desenhado de acordo com a EN545
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento de 250 μm 
Corpo em ferro dúctil EN-GJS-500-7
Revestimento epóxi aprovado pela WRAS
			 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
Furação das: PN10/16, começando de DN200 - PN10
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento de 250 μm 
Corpo em ferro dúctil EN-GJS-500-7
Revestimento epóxi aprovado pela WRAS
Parafusos, porcas e anilhas - aço carbono 8.8 galvanizado por imersão a 
quente

série N série XR

65	 50	 PN10/16	 45	 D	 5.6	 XR065050	
80	 50	 PN10/16	 30	 D	 5.7	 XR080050	
80	 65	 PN10/16	 30	 D	 4.9	 XR080065	
100	 50	 PN10/16	 30	 D	 5.4	 XR100050	
100	 65	 PN10/16	 30	 D	 5.8	 XR100065	
100	 80	 PN10/16	 45	 D	 8.7	 XR100080	
125	 80	 PN10/16	 31	 D	 7.5	 XR125080	
125	 100	 PN10/16	 42	 D	 8.9	 XR125100	
150	 50	 PN10/16	 33	 S	 11	 XR150050	
150	 65	 PN10/16	 30	 S	 9.1	 XR150065	
150	 80	 PN10/16	 30	 S	 8.8	 XR150080	
150	 100	 PN10/16	 30	 D	 11.1	 XR150100	
150	 125	 PN10/16	 45	 D	 11.8	 XR150125	
200	 65	 PN10	 33	 S	 13.5	 XR200065	
200	 80	 PN10	 33	 S	 13.3	 XR200080	
200	 100	 PN10	 33	 S	 13.2	 XR200100	
200	 150	 PN10	 38	 S	 15	 XR200150	
250	 100	 PN10	 31	 D	 21.9	 XR250100	
250	 150	 PN10	 40	 S	 26.8	 XR250150	
250	 200	 PN10	 50	 D	 22.7	 XR250200	
300	 80	 PN10	 31	 D	 26.5	 XR300080	
300	 100	 PN10	 40	 D	 26	 XR300100	
300	 150	 PN10	 31	 D	 25.3	 XR300150	
300	 200	 PN10	 32	 S	 24.1	 XR300200	
300	 250	 PN10	 33	 D	 31.2	 XR300250	
400	 100	 PN10	 38	 S	 53.8	 XR400100	
400	 150	 PN10	 38	 S	 50.2	 XR400150	
400	 200	 PN10	 38	 S	 46.2	 XR400200	
400	 250	 PN10	 38	 S	 40.3	 XR400250	
400	 300	 PN10	 39	 S	 39.8	 XR400300	
500	 100	 PN10	 47	 S	 116	 XR500100	
500	 200	 PN10	 47	 S	 91	 XR500200	
500	 300	 PN10	 47	 S	 84.4	 XR500300	
500	 400	 PN10	 47	 S	 100	 XR500400	

DN1	 DN2	 Furação	 L	 Screws	 Peso	 BLUCAST        

Parafusos: S- jogo simples, D- jogo duplo

80	 PN10/16	 165	 110	 180	 7	 12.2	 N080
100	 PN10/16	 180	 125	 200	 7.2	 15	 N100
150	 PN10/16	 220	 160	 250	 7.8	 30.5	 N150
200	 PN10	 260	 190	 300	 8.4	 47.5	 N200
250	 PN10	 350	 225	 350	 9	 76.8	 N250
300	 PN10	 400	 255	 400	 9.6	 109	 N300
400	 PN10	 500	 320	 500	 10.8	 185	 N400
500	 PN10	 600	 385	 600	 12	 292	 N500
600	 PN10	 700	 450	 700	 13.2	 446	 N600

DN	 Furação	 L	 C	 d	 e	 Peso	 BLUCAST
ref. Nº ref. Nºde flange de flange
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TUBO COM DUAS FLANGES  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 
Desenhado de acordo com a EN545
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento 
de 250 μm 
Furação de flanges: PN10/16, começando de DN200 - PN10
Corpo em ferro dúctil EN-GJS-500-7
Revestimento epóxi aprovado pela WRAS

série FF

50	 PN10/16	 100	 7	 4	 FF050100
50	 PN10/16	 200	 7	 5.5	 FF050200
50	 PN10/16	 300	 7	 7	 FF050300
50	 PN10/16	 400	 7	 8.5	 FF050400
50	 PN10/16	 500	 7	 11	 FF050500
50	 PN10/16	 1000	 7	 18	 FF0501000
65	 PN10/16	 200	 7	 9	 FF065200
65	 PN10/16	 300	 7	 10	 FF065300
65	 PN10/16	 500	 7	 12.7	 FF065500
80	 PN10/16	 100	 7	 7.7	 FF080100
80	 PN10/16	 200	 7	 9	 FF080200
80	 PN10/16	 300	 7	 11	 FF080300
80	 PN10/16	 400	 7	 12.5	 FF080400
80	 PN10/16	 500	 7	 14	 FF080500
80	 PN10/16	 1000	 7	 22.3	 FF0801000
100	 PN10/16	 100	 7.2	 8.8	 FF100100
100	 PN10/16	 200	 7.2	 10.5	 FF100200
100	 PN10/16	 300	 7.2	 12	 FF100300
100	 PN10/16	 400	 7.2	 14	 FF100400
100	 PN10/16	 500	 7.2	 15.5	 FF100500
100	 PN10/16	 1000	 7.2	 25	 FF1001000

DN	 Furação	 L	 e	 Peso	 BLUCAST DN	 Furação	 L	 e	 Peso	 BLUCAST
ref. Nº ref. Nº

16

de flange de flange

150	 PN10/16	 100	 7.8	 14	 FF150100
150	 PN10/16	 200	 7.8	 16	 FF150200
150	 PN10/16	 300	 7.8	 19	 FF150300
150	 PN10/16	 400	 7.8	 21	 FF150400
150	 PN10/16	 500	 7.8	 24	 FF150500
150	 PN10/16	 1000	 7.8	 38	 FF1501000
200	 PN10	 100	 8.4	 19	 FF200100
200	 PN10	 200	 8.4	 22	 FF200200
200	 PN10	 300	 8.4	 26	 FF200300
200	 PN10	 400	 8.4	 30	 FF200400
200	 PN10	 500	 8.4	 34	 FF200500
200	 PN10	 1000	 8.4	 54	 FF2001000
250	 PN10	 200	 9	 29	 FF250200
250	 PN10	 300	 9	 35	 FF250300
250	 PN10	 500	 9	 45	 FF250500
250	 PN10	 1000	 9	 72	 FF2501000
300	 PN10	 100	 9.6	 31	 FF300100
300	 PN10	 200	 9.6	 39	 FF300200
300	 PN10	 300	 9.6	 45	 FF300300
300	 PN10	 400	 9.6	 52	 FF300400
300	 PN10	 500	 9.6	 59	 FF300500
300	 PN10	 1000	 9.6	 93	 FF3001000
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CONE DE REDUÇÃO FLANGEADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
Desenhado de acordo com a EN545
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento de 250 μm 
Corpo em ferro dúctil EN-GJS-500-7
Revestimento epóxi aprovado pela WRAS
			 

série FFR

65	 50	 PN10/16	 200	 7	 7		  FFR065050
80	 50	 PN10/16	 200	 7	 7	 5.9	 FFR080050
80	 65	 PN10/16	 200	 7	 7	 6	 FFR080065
100	 50	 PN10/16	 200	 7.2	 7	 6.8	 FFR100050
100	 65	 PN10/16	 200	 7.2	 7	 8.8	 FFR100065
100	 80	 PN10/16	 200	 7.2	 7	 8	 FFR100080
125	 100	 PN10/16	 200	 7.4	 7	 8.5	 FFR125100
150	 50	 PN10/16	 200	 7.8	 7	 9.7	 FFR150050
150	 65	 PN10/16	 200	 7.8	 7	 9.8	 FFR150065
150	 80	 PN10/16	 200	 7.8	 7	 10	 FFR150080
150	 100	 PN10/16	 200	 7.8	 7.2	 10.1	 FFR150100
200	 80	 PN10	 300	 8.4	 7	 17.5	 FFR200080
200	 80	 PN16	 300	 8.4	 7	 17.5	 FFRP200080
200	 100	 PN10	 300	 8.4	 7.2	 21.9	 FFR200100
200	 100	 PN16	 300	 8.4	 7.2	 21.9	 FFRP200100
200	 150	 PN10	 300	 8.4	 7.8	 22.7	 FFR200150
200	 150	 PN16	 300	 8.4	 7.8	 22.7	 FFRP200150
250	 100	 PN10	 300	 9	 7.2	 24.2	 FFR250100
250	 100	 PN16	 300	 9	 7.2	 24.2	 FFRP250100
250	 150	 PN10	 300	 9	 7.8	 26	 FFR250150

DN1	 DN2	 Furação	 L	 e1	 e2	 Peso	 BLUCAST DN1	 DN2	    Furação	 L	 e1	 e2	 Peso	 BLUCAST
ref. Nº ref. Nº

250	 150	 PN16	 300	 9	 7.8	 26	 FFRP250150
250	 200	 PN10	 300	 9	 8.4	 29.5	 FFR250200
250	 200	 PN16	 300	 9	 8.4	 29.5	 FFRP250200
300	 100	 PN10	 300	 9.6	 7.2	 30.3	 FFR300100
300	 100	 PN16	 300	 9.6	 7.2	 30.3	 FFRP300100
300	 150	 PN10	 300	 9.6	 7.8	 32.1	 FFR300150
300	 200	 PN10	 300	 9.6	 8.4	 33	 FFR300200
300	 200	 PN16	 300	 9.6	 8.4	 33	 FFRP300200
300	 250	 PN10	 300	 9.6	 9	 34	 FFR300250
300	 250	 PN16	 300	 9.6	 9	 34	 FFRP300250
400	 100	 PN10	 300	 10.8	 9	 51	 FFR400100
400	 150	 PN10	 300	 10.8	 9	 51	 FFR400150
400	 200	 PN10	 300	 10.8	 9	 73.5	 FFR400200
400	 250	 PN10	 300	 10.8	 9	 50	 FFR400250
400	 300	 PN10	 300	 10.8	 9	 58	 FFR400300
500	 300	 PN10	 300	 12	 12	 110	 FFR500300
500	 400	 PN10	 300	 12	 12	 94	 FFR500400
600	 300	 PN10	 400	 13.2	 13.2	 152	 FFR600300
600	 400	 PN10	 300	 13.2	 13.2	 142	 FFR600400

de flange de flange
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50	 PN10/16	 1”	 165	 17	 2.5	 XS0501
50	 PN10/16	 1 1/4”	 165	 17	 2.5	 XS050114
50	 PN10/16	 1 1/2”	 165	 17	 2.5	 XS0502
50	 PN10/16	 2”	 165	 17	 2.5	 XS0502
65	 PN10/16	 1”	 185	 19	 2.8	 XS0651
65	 PN10/16	 1 1/4”	 185	 19	 2.8	 XS065114
65	 PN10/16	 2”	 185	 19	 2.8	 XS0652
80	 PN10/16	 1”	 200	 19	 3	 XS0801
80	 PN10/16	 1 1/4”	 200	 19	 3	 XS080114
80	 PN10/16	 2”	 200	 19	 3	 XS0802
100	 PN10/16	 1”	 220	 21	 4	 XS1001
100	 PN10/16	 1 1/4”	 220	 21	 4	 XS100114
100	 PN10/16	 1 1/2”	 220	 21	 4	 XS100112
100	 PN10/16	 2”	 220	 21	 4	 XS1002
150	 PN10/16	 2”	 285	 23	 7	 XS1502
200	 PN10/16	 2”	 340	 23	 14	 XS2002
250	 PN10/16	 2”	 400	 25	 19	 XS2502
300	 PN10/16	 2”	 455	 25	 30	 XS3002

DN	 Furação	 G	 D	 L	 Peso	 BLUCAST
ref. Nº

FLANGE
CEGA  

FLANGE 
ROSCADA  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
Desenhado de acordo com a EN545
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento 
de 250 μm 
Corpo em ferro dúctil EN-GJS-500-7
Revestimento epóxi aprovado pela WRAS
			 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
Desenhado de acordo com a EN545
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento 
de 250 μm 
Corpo em ferro dúctil EN-GJS-500-7
Furação de flange universal PN10/16

série X série XS

50	 PN10/16	 165	 19	 2.4	 X050
65	 PN10/16	 185	 19	 2.8	 X065
80	 PN10/16	 200	 19	 3.5	 X080
100	 PN10/16	 220	 19	 4.1	 X100
150	 PN10/16	 285	 19	 8.1	 X150
200	 PN10	 340	 20	 9	 X200
200	 PN16	 340	 20	 9	 XP200
250	 PN10	 400	 22	 18.7	 X250
250	 PN16	 400	 22	 18.7	 XP250
300	 PN10	 455	 24.5	 23.5	 X300
300	 PN16	 455	 24.5	 23.5	 XP300
400	 PN10	 565	 24.5	 41.1	 X400
500	 PN10	 670	 26.5	 61.1	 X500
600	 PN10	 780	 30	 94.1	 X600

DN	 Furação	 D	 L	 Peso	 BLUCAST
ref. Nº

18

de flange de flange
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DN	 Furação	 G	 D	 L	 Peso	 BLUCAST

JUNTA DESMONTAGEM AUTO-TRAVADA 		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
Desenhado de acordo com a EN545
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento de 250 μm 
Corpo em ferro dúctil EN-GJS-500-7
Parafusos, porcas e anilhas - aço carbono 8.8 galvanizado por imersão 
a quente ou opção A2 de aço inoxidável disponível
Junta - EPDM. Opção NBR disponível
					   

série DJ

	 DN50	 PN10/16	 165	 170	 220	 M16	 4 x 19	 9.6	 DJ050
	 DN65	 PN10/16	 185	 170	 220	 M16	 4 x 19	 12.6	 DJ065
	 DN80	 PN10/16	 200	 190	 240	 M16	 8 x 19	 15.8	 DJ080
	 DN100	 PN10/16	 220	 200	 250	 M16	 8 x 19	 18	 DJ100
	 DN125	 PN10/16	 250	 200	 250	 M16	 8 x 19	 22	 DJ125
	 DN150	 PN10/16	 285	 200	 250	 M20	 8 x 23	 28.7	 DJ150
	 DN200	 PN10	 340	 200	 250	 M20	 8 x 23	 35.5	 DJ200
	 DN200	 PN16	 340	 200	 250	 M20	 12 x 23	 41.5	 DJP200
	 DN250	 PN10	 400	 210	 260	 M20	 12 x 23	 53.1	 DJ250
	 DN250	 PN16	 400	 210	 260	 M24	 12 x 28	 58.3	 DJP250
	 DN300	 PN10	 455	 220	 270	 M20	 12 x 23	 61.6	 DJ300
	 DN300	 PN16	 455	 220	 270	 M24	 12 x 28	 74.5	 DJP300
	 DN350	 PN10	 505	 230	 280	 M20	 16 x 23	 82.5	 DJ350
	 DN400	 PN10	 565	 240	 290	 M24	 16 x 28	 95	 DJ400
	 DN500	 PN10	 670	 260	 310	 M24	 20 x 28	 126.2	 DJ500
	 DN600	 PN10	 780	 280	 330	 M27	 20 x 31	 170	 DJ600
	 DN700	 PN10	 895	 290	 340	 M27	 24 x 31	 235	 DJ700
	 DN800	 PN10	 1015	 300	 350	 M30	 24 x 34	 248	 DJ800
	 DN900	 PN10	 1115	 310	 360	 M30	 28 x 34	 327	 DJ900
	 DN1000	 PN10	 1230	 315	 365	 M33	 28 x 37	 354	 DJ1000
	 DN1200	 PN10	 1455	 350	 400	 M36	 32 x 40	 507	 DJ1200                                    

Tamanho nominal	    Furação	 D	 L1 min	 L1 max	 Parafuso	 Quantidade & tamanho	 Peso	 BLUCAST
ref. Nº

Nº	 Componentes 		  Material

1 	 Corpo	 EN-GJS-500-7
2 	 Junta	 EPDM
3 	 Corpo 	 EN-GJS-500-7
4 	 Parafusos	 8.8 aço galvanizado por imersão a quente
		

19

de flange do furo
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações

FLANGE LIGADOR PARA 
TUBOS PE/PVC   

UNIÕES PARA PE/PVC
TUBOS 		

UTILIZAÇÃO
Adaptadores de flange dedicados para tubos de PE e PVC	
		
CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
O travamento com anel de latão evita o 
movimento axial do tubo			 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de 
revestimento de 250 μm 
Parafusos, buchas e anilhas - Aço inoxidável A2
			 

	

UTILIZAÇÃO
Uniões dedicados para tubos de PE e PVC		
	
CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
O travamento com anel de latão evita o 
movimento axial do tubo				  
			 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de 
revestimento de 250 μm 
Parafusos, buchas e anilhas - Aço inoxidável A2
	

	

50	 PN10/16	 63	 90	 165	 19	 80	 4	 APZ050063
60	 PN10/16	 75	 92	 175	 19	 82	 4.2	 APZ060075
65	 PN10/16	 63	 90	 185	 19	 80	 4.2	 APZ065063
65	 PN10/16	 75	 92	 185	 19	 82	 4.2	 APZ065075
80	 PN10/16	 75	 92	 200	 19	 82	 5	 APZ080075
80	 PN10/16	 90	 95	 200	 19	 85	 5.1	 APZ080090
100	 PN10/16	 90	 95	 220	 19	 85	 5.5	 APZ100090
100	 PN10/16	 110	 95	 220	 19	 85	 5.7	 APZ100110
100	 PN10/16	 125	 97	 220	 19	 87	 6.4	 APZ100125
125	 PN10/16	 110	 95	 250	 19	 85	 6.7	 APZ125110
125	 PN10/16	 125	 97	 250	 19	 87	 6.9	 APZ125125
150	 PN10/16	 160	 115	 285	 19	 105	 9.8	 APZ150160
150	 PN10/16	 180	 125	 285	 19	 115	 13	 APZ150180
200	 PN10/16	 200	 135	 340	 20	 125	 13.1	 APZ200200
200	 PN10/16	 225	 138	 340	 20	 128	 13.8	 APZ200225
250	 PN10/16	 250	 155	 400	 22	 145	 19.3	 APZ250250
250	 PN10/16	 280	 158	 400	 22	 148	 24.9	 APZ250280
300	 PN10/16	 315	 184	 455	 25	 174	 26.8	 APZ300315
400	 PN10/16	 400	 245	 580	 25	 232	 48.0	 APZ400400

63	 171	 124	 80	 2.6	 MPZ063
75	 175	 138	 82	 3.8	 MPZ075
90	 181	 152	 85	 5.1	 MPZ090
110	 181	 172	 85	 5.7	 MPZ110
125	 185	 193	 87	 7.1	 MPZ125
160	 221	 236	 105	 11.5	 MPZ160
200	 261	 284	 125	 15	 MPZ200
225	 265	 314	 128	 17.3	 MPZ225
250	 300	 347	 145	 21	 MPZ250
315	 358	 422	 174	 37.5	 MPZ315

DN	 Furação	  DE	 L	 D	 b	 E	 KG	 BLUCAST 	 DE	 L	 D	 L1	 KG	 BLUCAST
de flange 	                              	                            ref. Nº      ref. Nº

Nº	 Componentes 		  Material

1 	 Aro 	 Ferro dúctil EN-GJS-500-7
2 	 Corpo	  Ferro dúctil EN-GJS-500-7
3 	 Parafusos 	 AISI306
4 	 Anel de travamento	 Latão
5 	 Junta 	 EPDM
	

Nº	 Componentes 		  Material

1 	 Aro 	 Ferro dúctil EN-GJS-500-7
2 	 Corpo 	 Ferro dúctil EN-GJS-500-7
3 	 Parafusos 	 AISI306
4 	 Anel de bloqueio 	 Latão
5	 Junta 	 EPDM
	

série APZ série MPZ
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UNIÕES PARA PE/PVC
TUBOS 		
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UNMIMAX FLANGES 
UNIVERSAIS 

UNIMAX UNIÕES 
UNIVERSAIS   

UTILIZAÇÃO
O adaptador de flange universal é usado para conectar 
vários materiais de tubos com ligações flangeadas		
						    
CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
Grande tolerância
Furação universal para compatibilidade com PN10 e PN16
As extremidades dos parafusos estão protegidas com tampas 
de plástico 
					   
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento 
de 250 μm 
Parafusos, buchas e anilhas - aço carbono 8.8 galvanizado 
por imersão a quente
Deflexão angular de ±4º

UTILIZAÇÃO
Uniões universais são usados para ligar vários tubos	
	
CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
Grande tolerância
As extremidades dos parafusos estão protegidas 
com tampas de plástico 
	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento de 
250 μm 
Parafusos, buchas e anilhas - aço carbono 8.8 galvanizado por imer-
são a quente
Deflexão angular de ±4º

50	 57-74	 164	 75	 M12x120	 4	 3.4	 AUm050
65	 63-85	 182	 75	 M12x120	 4	 3.6	 AUm065
80	 85-107	 192	 75	 M12x120	 4	 4.4	 AUm080
100	 107-132	 224	 75	 M12x120	 4	 5.2	 AUm100
125	 132-158	 246	 75	 M12x120	 4	 7.3	 AUm125
150	 158-184	 283	 75	 M12x120	 4	 7.4	 AUm150
200	 200-225	 333	 75	 M12x140	 4	 10.2	 AUm200225
200	 218-244	 333	 75	 M12x140	 4	 10.2	 AUm200
225	 243-269	 375	 85	 M12x140	 6	 11	 AUm225
250	 266-295	 394	 85	 M12x140	 6	 13.3	 AUm250
300	 315-349	 440	 85	 M12x140	 6	 17.6	 AUm300
350	 351-378	 481	 111	 M14x180	 8	 29	 AUm350
400	 400-420	 526	 111	 M14x180	 8	 31.2	 AUm400420
400	 417-437	 536	 111	 M14x180	 8	 32.5	 AUm400
500	 500-532	 715	 113	 M16x180	 10	 51	 AUm500532
500	 526-546	 618	 113	 M14x180	 10	 47	 AUm500
600	 630-650	 734	 115	 M14x180	 10	 63	 AUm600

50	 57-74	 164	 100	 M12x180	 2	 2.6	 MUm050
65	 63-85	 182	 100	 M12x180	 2	 2.8	 MUm065
80	 85-107	 192	 100	 M12x180	 4	 3.7	 MUm080
100	 107-132	 224	 100	 M12x180	 4	 4.6	 MUm100
125	 132-158	 246	 110	 M12x190	 4	 5.5	 MUm125
150	 158-184	 283	 110	 M12x190	 4	 6.9	 MUm150
175	 192-210	 304	 110	 M12x190	 4	 9.2	 MUm175
200	 200-225	 333	 130	 M12x210	 4	 9.7	 MUm200225
200	 218-244	 333	 130	 M12x210	 4	 9.7	 MUm200
225	 243-269	 375	 130	 M12x210	 4	 11	 MUm225
250	 266-295	 394	 130	 M12x220	 6	 12.5	 MUm250
300	 315-349	 440	 130	 M12x220	 6	 15.3	 MUm300
350	 351-378	 481	 130	 M14x250	 8	 27	 MUm350
400	 417-437	 536	 130	 M14x250	 8	 28	 MUm400
500	 526-546	 618	 130	 M14x250	 10	 38.5	 MUm500
600	 630-650	 734	 130	 M14x250	 10	 59	 MUm600

DN	  DE	 D	 H	 Parafusos	 Parafuso	 KG	 BLUCAST DN	  DE	 D	 H	 Parafusos	 Parafuso	 KG	 BLUCAST
 qty.                           ref. Nº qty.                         ref. Nº

Nº	 Componentes 		  Material

1 	 Aro 	 Ferro dúctil EN-GJS-500-7
2 	 Corpo 	 Ferro dúctil EN-GJS-500-7
3 	 Parafusos Aço carbono	 8.8 galvanizado por imersão a quente
4 	 Junta 	 EPDM		

Nº	 Componentes 	 Material

1 	 Aro 	 Ferro dúctil EN-GJS-500-7
2	 Corpo	 Ferro dúctil EN-GJS-500-7
3	 Parafusos Aço carbono	 8.8 galvanizado por imersão a quente
4 	 Junta 	 EPDM
			 

série AUm série MUn
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações

JUNTA FLANGE MULTIMATERIAIS 
COM GARRAS MAXIGRIP 

UTILIZAÇÃO
Junta flange multimateriais com garras fornece um travamento confiável 
para vários tipos de tubos onde a resistência à tensão é necessária	
	
CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
Grande tolerância
Utilizado para a ligação entre tubagens com diferentes diâmetros e diferentes 
materiais (tubos de PE, PVC, ferro fundido dúctil, aço, fibrocimento, fibra de 
vidro entre outros)
Furação universal para compatibilidade com PN10 e PN16
Deflexão angular de ±4º
Para tubos de PE aconselhamos a utilização de bucha metálica de reforço
	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Bloqueio mecânico por inserções de metal para evitar o 
movimento axial dos tubos
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: -10°C - +70°C
Juntas - EPDM (opção NBR disponível)
Parafusos, porcas e anilhas - aço carbono 8,8 galvanizado 
por imersão a quente (opção de aço inoxidável disponível)
Garras de travamento de aço carbono galvanizado 
Revestimento com tinta epóxica, espessura minima de 
revestimento de 250 μm 
Cor RAL5015
Testado de acordo com EN14525
				  
			 

50	 187	 46-70	 170	 6.50	 AGRIP050	
65	 212	 70-95	 195	 7.00	 AGRIP065	
80	 240	 88-123	 215	 8.00	 AGRIP080	
100	 260	 108-143	 225	 10.90	 AGRIP100	
125	 285	 133-168	 225	 13.20	 AGRIP125	
150	 311	 159-194	 225	 17.50	 AGRIP150	
200	 370	 200-235	 245	 23.50	 AGRIP200	
250	 420	 250-285	 265	 37	 AGRIP250	
300	 485	 315-350	 275	 47	 AGRIP300	

     ref. Nº
Nº	 Componentes 		  Material

1 	 Aro 	 EN GJS-450-12
2 	 Suporte de garras 	 Plástico
3 	 Junta 	 EPDM
4 	 Corpo 	 EN GJS-450-12
5 	 Garras 	 Aço carbono, revestimento de zinco
6	 Parafusos, porcas, anilhas 	 Aço carbono 8.8 

série AGRIP

DN	 D	 DE	 L	 Peso	 BLUCAST 
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações

JUNTA MULTIMATERIAIS COM GARRAS 	

UTILIZAÇÃO
Junta flange multimateriais com garras fornece um travamento confiável 
para vários tipos de tubos onde a resistência à tensão é necessária	
					   
CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
Grande tolerância
Utilizado para a ligação entre tubagens com diferentes diâmetros e dife-
rentes materiais (tubos de PE, PVC, ferro fundido dúctil, aço, fibrocimento, 
fibra de vidro entre outros)
Deflexão angular de ±4º
Para tubos de PE aconselhamos a utilização de bucha metálica de reforço
			 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Bloqueio mecânico por inserções de metal para evitar o 
movimento axial dos tubos
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: -10°C - +70°C
Juntas - EPDM (opção NBR disponível)
Parafusos, porcas e anilhas - aço carbono 8,8 galvanizado por imersão a 
quente (opção de aço inoxidável disponível)
Garras de travamento de aço carbono galvanizado 
Revestimento com tinta epóxica, espessura minima de revestimento de 
250 μm 
Cor RAL5015
Testado de acordo com EN14525
						    

50	 187	 46-70	 240	 7.20	 MGRIP050	
65	 212	 70-95	 240	 8.60	 MGRIP065	
80	 240	 88-123	 250	 10	 MGRIP080	
100	 260	 108-143	 250	 13	 MGRIP100	
125	 285	 133-168	 260	 16	 MGRIP125	
150	 311	 159-194	 260	 17	 MGRIP150	
200	 370	 200-235	 295	 22	 MGRIP200	
250	 420	 250-285	 305	 33	 MGRIP250	
300	 485	 315-350	 315	 41	 MGRIP300	

     ref. Nº
Nº	 Componentes 		  Material

1 	 Aro 	 EN GJS-450-12
2 	 Suporte de garras 	 Plástico
3 	 Junta	 EPDM
4 	 Corpo 	 EN GJS-450-12
5	 Garras 	 Aço carbono, revestimento de zinco
6	 Parafusos, porcas, anilhas 	 Aço carbono 8.8 

série MGRIP

DN	 D	 DE	 L	 Peso	 BLUCAST 
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações

FLANGE LIGADOR PARA 
TUBOS PE/PVC 

UTILIZAÇÃO
Adaptadores de flange dedicados para tubos de PE e PVC
	
CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
A ligação restrita com garras  de travamento evita 
o movimento axial do tubo	 			 
		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento de 250 μm 
Parafusos, buchas e anilhas - 4.8 aço galvanizado por imersão a quente

300	 PN10	 355	 277	 455	 487	 31,4	 APA300355
350	 PN10	 355	 285	 505	 487	 35,2	 APA350355
400	 PN10	 400	 285	 565	 532	 43,7	 APA400
400	 PN10	 455	 285	 565	 632	 52,2	 APA400455
450	 PN10	 455	 285	 610	 632	 55	 APA450
500	 PN10	 500	 285	 670	 632	 59	 APA500
600	 PN10	 630	 285	 780	 762	 72,2	 APA600

DN	 Furação	 DE	 L	 D	 B	 KG	 BLUCAST
de flange 	                                              ref. Nº

Nº	 Componentes 		  Material

1 	 Garras  aço 	 4.8 galvanizado a fogo
2 	 Parafusos aço 	 4.8 galvanizado por imersão a quente
3 	 Aro 	 EN-GJS-500-7
4 	 Junta	 EPDM
5	 Parafusos	  4.8 aço galvanizado por imersão a quente
6 	 Corpo	  EN-GJS-500-7

série APA
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UTILIZAÇÃO
Adaptadores de flange dedicados para tubos de PE e PVC		
	
CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
O travamento com anel de latão evita o movimento 
axial do tubo			   			 
		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento 
de 250 μm 
		

50	 PN10/16	 63	 45	 165	 125	 2.5	 AQZ050063
60-65	 PN10/16	 63	 45	 185	 125	 2.5	 AQZ065063
60-65	 PN10/16	 75	 45	 185	 145	 2.6	 AQZ065075
80	 PN10/16	 90	 53	 200	 160	 3.3	 AQZ080090
100	 PN10/16	 110	 56	 220	 180	 3.5	 AQZ100110
125	 PN10/16	 125	 60	 250	 210	 4	 AQZ125125
150	 PN10/16	 160	 69	 285	 240	 6.2	 AQZ150160
200	 PN10/16	 200	 74	 340	 295	 8.5	 AQZ200200
200	 PN10/16	 225	 74	 340	 295	 8.7	 AQZ200225
250	 PN10/16	 250	 85	 400	 355	 9	 AQZ250250
300	 PN10/16	 315	 95	 455	 410	 11	 AQZ300315
400	 PN10/16	 400	 105	 565	 515	 14	 AQZ400400

DN	  Furação	  DE	 H	 D	 D1	 KG	 BLUCAST
de flange 	                              	           ref. Nº

Nº	 Componentes 	 Material

1 	 Corpo 	 Ferro dúctil EN-GJS-500-7
2 	 Anel de travamento	  Latão
3 	 Junta 	 EPDM

FLANGE LIGADOR  PARA 
TUBOS PE/PVC série AQZ
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações

FLANGE LIGADOR PARA 
TUBOS PE/PVC 

DN	 Furação	 DE	 L	 D	 B	 KG	 BLUCAST
de flange 	                                              ref. Nº

série APA
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ABRAÇADEIRA FLANGEADA 
COM FAIXA DE AÇO INOX  série BKF

UTILIZAÇÃO
Abraçadeiras BLUCAST para tubos de ferro dúctil são fáceis de 
montar e são projetadas para vida útil longa			 
		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
Desenhado de acordo com a EN545
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento 
de 250 μm
Corpo em ferro dúctil EN-GJS-500-7
			 

80	 75-98mm	 50	 155	 4-M12	 10	 BKF080050 
100	 97-118mm 	 50	 165 	 4-M12 	 12,9	 BKF100050 
100 	 97-118mm 	 65	 165 	 4-M12	 13,4	 BKF100065 
100	 97-118mm 	 80	 170 	 4-M12	 13,6	 BKF100080 
150	 158-177mm	 50	 190 	 4-M16	 15,6	 BKF150050 
150	 158-177mm 	 80	 200 	 4-M16	 16,4	 BKF150080 
150	 158-177mm 	 100	 205 	 4-M16	 16,7	 BKF150100 
200	 206-233mm	 50	 225 	 6-M16	 17	 BKF150050 
200	 206-233mm	 80	 225 	 6-M16	 17,4	 BKF200080 
200	 206-233mm 	 100	 230 	 6-M16	 17,7	 BKF200100 
200	 206-233mm 	 150	 245 	 6-M16	 18,3	 BKF200150 
250 	 260-286mm	 100	 270 	 6-M16	 18,6	 BKF250100 
250	 260-286mm 	 150	 280 	 6-M16	 19,4	 BKF250150 
300 	 313-338mm 	 100	 300 	 8-M16	 22,2	 BKF300100 
300 	 313-338mm  	 150	 310 	 8-M16	 24,8	 BKF300150 
400 	 400-435mm 	 100	 405 	 4-M16 	 24,4	 BKF400100 
400	 400-435mm  	 150	 405 	 6-M16 	 27,1	 BKF400150 
500	 506-535mm 	 100	 455 	 4-M16 	 25,6	 BKF500100 
500	 506-535mm  	 150	 455 	 6-M16 	 30,1	 BKF500150 
600	 610-640mm 	 100	 505 	 4-M16 	 26,9	 BKF600100 
600	 610-640mm  	 150	 505 	 6-M16 	 35,8	 BKF600150 

DN	 Intervalo DE	 Flange DN	 H 	 N-M	 Peso	 BLUCAST
ref. Nº

Nº	 Componentes 	 Material

1 	 Corpo 	 Ferro dúctil EN-GJS-500-7
2 	 Junta 	 EPDM
3	 Bandas, porcas	  Aço inoxidável AISI304
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DN50	 50	 1”	 100	 84 	 0.8	 BPE0501
DN50	 50	 1 1/4”	 100	 84 	 0.8	 BPE050114
DN50	 50	 1 1/2”	 100	 84 	 0.8	 BPE050112
DN63	 63	 1”	 100	 97 	 1.2	 BPE0631
DN63	 63	 1 1/4”	 100	 97 	 1.2	 BPE063114
DN63	 63	 1 1/2”	 100	 97 	 1.2	 BPE063112
DN63	 63	 2”	 100	 97 	 1.2	 BPE0632
DN75	 75	 1”	 100	 111 	 1.35	 BPE0751
DN75	 75	 1 1/4”	 100	 111 	 1.35	 BPE075114
DN75	 75	 1 1/2”	 100	 111 	 1.35	 BPE075112
DN75	 75	 2”	 100	 111 	 1.35	 BPE0752
DN90	 90	 1”	 100	 124 	 1.7	 BPE0901
DN90	 90	 1 1/4”	 100	 124 	 1.7	 BPE090114
DN90	 90	 1 1/2”	 100	 124 	 1.7	 BPE090112
DN90	 90	 2”	 100	 124 	 1.7	 BPE0902
DN110	 110	 1”	 110	 148 	 2.3	 BPE1101
DN110	 110	 1 1/4”	 110	 148 	 2.3	 BPE110114
DN110	 110	 1 1/2”	 110	 148 	 2.3	 BPE110112
DN110	 110	 2”	 110	 148 	 2.3	 BPE1102
DN160	 160	 1”	 125	 209 	 5	 BPE1601
DN160	 160	 1 1/4”	 125	 209 	 5	 BPE160114
DN160	 160	 1 1/2”	 125	 209 	 5	 BPE160112
DN160	 160	 2”	 125	 209 	 5	 BPE1602
DN200	 200	 1”	 125	 251 	 8.5	 BPE2001
DN200	 200	 1 1/4”	 125	 251 	 8.5	 BPE200114
DN200	 200	 1 1/2”	 125	 251 	 8.5	 BPE200112
DN200	 200	 2”	 125	 251 	 8.5	 BPE2002
DN250	 250	 2”	 168	 351 	 13	 BPE2502
DN315	 315	 2”	 195	 385 	 17.5	 BPE3152

DN	 DE	 G 	 Largura	 H	 Peso	 BLUCAST
ref. Nº

Nº	 Componentes 	 Material

1	 Corpo 	 Ferro dúctil EN-GJS-500-7
2 	 Junta 	 EPDM
3 	 Parafusos 	 de aço inoxidável AISI304	
				  

ABRAÇADEIRAS DE RAMAL 
PARA TUBOS PE/PVC série BPE

UTILIZAÇÃO
Abraçadeiras de ramal BLUCAST para tubos de PE/PVC
são fáceis de montar e são projetadas para vida útil longa	
	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento
de 250 μm
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110	 50	 200	 165	 165	 PN10/16	 7.7	 BPF110050
110	 65	 200	 165	 185	 PN10/16	 8.8	 BPF110065
110	 80	 200	 165	 200	 PN10/16	 9.6	 BPF110080
160	 50	 230	 190	 165	 PN10/16	 12.9	 BPF160050
160	 80	 230	 190	 200	 PN10/16	 15.9	 BPF160080
160	 100	 230	 190	 220	 PN10/16	 17	 BPF160100
200	 50	 230	 220	 165	 PN10/16	 16.3	 BPF200050
200	 80	 230	 230	 200	 PN10/16	 17.2	 BPF200080
200	 100	 230	 230	 220	 PN10/16	 18.4	 BPF200100
225	 50	 230	 240	 165	 PN10/16	 18.7	 BPF225050
225	 80	 230	 240	 200	 PN10/16	 20.5	 BPF225080
225	 100	 230	 240	 220	 PN10/16	 21.8	 BPF225100
250	 50	 300	 230	 165	 PN10/16	 21.2	 BPF250050
250	 80	 300	 240	 200	 PN10/16	 22.2	 BPF250080
250	 100	 300	 240	 220	 PN10/16	 23.5	 BPF250100
250	 150	 300	 240	 285	 PN10/16	 31.4	 BPF250150
315	 50	 300	 295	 165	 PN10/16	 31	 BPF315050
315	 80	 300	 295	 200	 PN10/16	 32.2	 BPF315080
315	 100	 300	 315	 220	 PN10/16	 33.1	 BPF315100
315	 150	 300	 315	 285	 PN10/16	 37.6	 BPF315150
400	 80	 390	 330	 200	 PN10/16	 44.7	 BPF400080
400	 100	 390	 330	 220	 PN10/16	 45.8	 BPF400100
400	 150	 390	 330	 285	 PN10/16	 48.6	 BPF400150

DE	 DN	 L	 H	 D	 PN	 Peso	 BLUCAST
ref. Nº

Nº	 Componentes 	 Material

1	 Corpo 	 Ferro dúctil EN-GJS-500-7
2 	 Junta 	 EPDM
3 	 Parafusos 	 de aço inoxidável AISI304
	
				  

ABRAÇADEIRA FLANGEADA 
PARA TUBOS PE/PVC série BPF

UTILIZAÇÃO
Abraçadeiras flangeadas BLUCAST para tubos de PE/PVC são fáceis 
de montar e são projetadas para vida útil longa			 
			 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN10/16
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Parafusos de aço inoxidável
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento
de 250 μm
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ABRAÇADEIRAS DE RAMAL
UNIVERSAIS  série BK

CINTAS DE AÇO 
INOXIDÁVEL série JB

UTILIZAÇÃO
Abraçadeiras de ramal universais BK da série BLUCAST podem ser 
usadas com diferentes tamanhos de tubos.
Projetado para ser usado com cintas de aço inoxidável da série JB.
							     
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura de revestimento 
de 250 μm
Corpo em ferro dúctil EN-GJS-500-7
Junta: EPDM
	

UTILIZAÇÃO
As cintas de aço inoxidável JB devem ser usadas 
com selas BK.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Corpo em aço inoxidável AISI304
Junta EPDM
		

60-77	 x			   160	 0.32	 JB060077
77-95	 x		  x	 200	 0.34	 JB077095
98-119	 x		  x	 270	 0.39	 JB098119
102-122	 x	 x	 x	 278	 0.40	 JB102122
120-150	 x	 x	 x	 295	 0.42	 JB120150
125-135	 x	 x	 x	 295	 0.43	 JB125135
139-160	 x	 x	 x	 368	 0.47	 JB139160
150-180	 x	 x	 x	 392	 0.49	 JB150180
200-230		  x	 x	 530	 0.56	 JB200230
230-250		  x	 x	 610	 0.60	 JB230250
250-280		  x	 x	 675	 0.65	 JB250280
285-315		  x	 x	 770	 0.71	 JB285315
315-340		  x	 x	 860	 0.77	 JB315340
410-435			   x	 1060	 0.92	 JB410435

50-200	 1”	 45	 150	 1.1	 70	 1	 BK0501
50-200	 1 1/4”	 45	 150	 1.1	 70	 1	 BK050114
50-200	 1 1/2”	 45	 150	 1.1	 70	 1	 BK050112
100-300	 1”	 45	 195	 2.7	 92	 1	 BK1001
100-300	 1 1/4”	 45	 195	 2.7	 92	 1	 BK100114
100-300	 1 1/2”	 45	 195	 2.7	 92	 1	 BK100112
100-300	 2”	 45	 195	 2.7	 92	 1	 BK1002
80-700	 2”	 65	 216	 2.7	 157	 1	 BK0802

Intervalo DE	 BK 50-200	 BK100-300	 BK80-700	 L	 Peso	 BLUCASTDN	 G	 H	 L	 Peso	 D1	 Cintas	 BLUCAST
ref. Nºnecessárias      ref. Nº
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações
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CINTAS DE AÇO 
INOXIDÁVEL série JB

60-77	 x			   160	 0.32	 JB060077
77-95	 x		  x	 200	 0.34	 JB077095
98-119	 x		  x	 270	 0.39	 JB098119
102-122	 x	 x	 x	 278	 0.40	 JB102122
120-150	 x	 x	 x	 295	 0.42	 JB120150
125-135	 x	 x	 x	 295	 0.43	 JB125135
139-160	 x	 x	 x	 368	 0.47	 JB139160
150-180	 x	 x	 x	 392	 0.49	 JB150180
200-230		  x	 x	 530	 0.56	 JB200230
230-250		  x	 x	 610	 0.60	 JB230250
250-280		  x	 x	 675	 0.65	 JB250280
285-315		  x	 x	 770	 0.71	 JB285315
315-340		  x	 x	 860	 0.77	 JB315340
410-435			   x	 1060	 0.92	 JB410435

Intervalo DE	 BK 50-200	 BK100-300	 BK80-700	 L	 Peso	 BLUCAST
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ABRAÇADEIRA DE REPARAÇÃO  série RM

UTILIZAÇÃO
Abraçadeiras de reparação de banda simples e dupla			 
					   
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Cor RAL5015
Revestimento com tinta epóxica, espessura 
de revestimento de 250 μm		

60	 67	 200	 4.2	 PN16	 RM060200
75	 85	 200	 4.3	 PN16	 RM075200
75	 85	 300	 6	 PN16	 RM075300
88	 98	 200	 4.4	 PN16	 RM088200
88	 98	 300	 6.2	 PN16	 RM088300
108	 118	 200	 4.7	 PN16	 RM108200
108	 118	 300	 6.5	 PN16	 RM108300
115	 128	 200	 4.6	 PN16	 RM115200
115	 128	 300	 6.9	 PN16	 RM115300
132	 144	 200	 4.7	 PN16	 RM132200
132	 144	 300	 7.1	 PN16	 RM132300
151	 161	 200	 4.8	 PN16	 RM151200
151	 161	 300	 7.2	 PN16	 RM151300
158	 172	 200	 4.9	 PN16	 RM158200
158	 172	 300	 6.9	 PN16	 RM158300
168	 182	 200	 4.9	 PN16	 RM168200
168	 182	 300	 7.4	 PN16	 RM168300
193	 203	 200	 5	 PN16	 RM193200
193	 203	 300	 7.5	 PN16	 RM193300
217	 229	 200	 5.5	 PN16	 RM217200
217	 229	 300	 7.8	 PN16	 RM217300
243	 260	 200	 5.8	 PN16	 RM243200
243	 260	 300	 8.6	 PN16	 RM243300
270	 288	 200	 5.9	 PN16	 RM270200
270	 288	 300	 8.1	 PN16	 RM270300
304	 323	 200	 6	 PN16	 RM304200
304	 323	 300	 8.1	 PN16	 RM304300
323	 336	 200	 6.2	 PN16	 RM323200
323	 336	 300	 9.3	 PN16	 RM323300
410	 432	 300	 15.2	 PN16	 RMD410300
410	 432	 400	 21	 PN16	 RMD410400
510	 540	 400	 21.7	 PN16	 RMD510400
630	 660	 500	 36.6	 PN16	 RMD630500

DEmin	 DEmax	 Largura	 Peso	 PN	 BLUCAST
ref. Nº

Nº	 Componentes 	 Material

1	 Placa 	 Ferro dúctil EN-GJS-500-7
2 	 Corpo 	 em aço inoxidável AISI304
3	 Junta 	 EPDM
4 	 Parafusos 	 Aço carbono zincado
5 	 Tampas de parafuso	 PE
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações

www.blucast.eu

ABRAÇADEIRA DE REPARAÇÃO
DE AÇO INOXIDÁVEL  série RMSS
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UTILIZAÇÃO
Abraçadeiras de reparação de banda simples e dupla			 
			 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pressão máxima: PN16 / 16 bar
Temperatura de serviço: 0°C - +70°C
Porcas de parafuso revestidas em nylon para evitar corrosão
		

60	 67	 200	 1.5	 PN16	 RMSS060200	
75	 85	 200	 2	 PN16	 RMSS075200	
88	 98	 200	 2	 PN16	 RMSS088200	
108	 118	 200	 2.2	 PN16	 RMSS108200	
108	 118	 300	 3.3	 PN16	 RMSS108300	
115	 128	 200	 2.3	 PN16	 RMSS115200	
115	 128	 300	 3.4	 PN16	 RMSS115300	
132	 142	 200	 2.4	 PN16	 RMSS132200	
132	 142	 300	 3.6	 PN16	 RMSS132300	
151	 161	 200	 2.5	 PN16	 RMSS151200	
151	 161	 300	 3.7	 PN16	 RMSS151300	
158	 172	 200	 2.6	 PN16	 RMSS158200	
158	 172	 300	 3.8	 PN16	 RMSS158300	
168	 182	 200	 2.7	 PN16	 RMSS168200	
168	 182	 300	 4.1	 PN16	 RMSS168300	
217	 229	 200	 3.2	 PN16	 RMSS217200	
217	 229	 300	 4.7	 PN16	 RMSS217300	
270	 288	 200	 3.5	 PN16	 RMSS270200	
270	 288	 300	 5.3	 PN16	 RMSS270300	
304	 320	 200	 3.7	 PN16	 RMSS304200	
304	 320	 300	 5.6	 PN16	 RMSS304300	
323	 336	 200	 3.9	 PN16	 RMSS323200	
323	 336	 300	 5.8	 PN16	 RMSS323300	

DEmin	 DEmax	 Largura	 Peso	 PN	 BLUCAST
ref. Nº

ref. Nº

Nº	 Componentes 	 Material

1 	 Placa 	 Aço inoxidável AISI304
2 	 Corpo 	 em aço inoxidável AISI304
3 	 Junta 	 EPDM
4	 Parafusos	  Aço inoxidável AISI304
5 	 Tampas de parafuso	  PE
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Todas as ilustrações, dados técnicos, dimensões (em mm) e pesos (todos os pesos especificados em kg) não são vinculativos e estão sujeitos a alterações

www.blucast.eu
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HASTE 
EXTENSÕES CABEÇA MÓVEL	  série TV, FV

					   
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Haste de aço revestido de zinco
Cobertura de plástico HDPE
As tampas superior e inferior são revestidas com tinta epóxica, 
espessura de revestimento de 250 μm
			 

					   
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Corpo em ferro dúctil EN-GJL-200
Pintura anticorrosiva
O parafuso revestido de zinco mantém a tampa
no lugar (versão 4050)
					   

	 10.5	 1300	 1800		  TV1318SQ10
20-50	 12	 1300	 1800		  TV1318SQ12
20-50	 14	 1300	 1800		  TV1318SQ14
65-80	 17	 1300	 1800		  TV1318SQ17
100-150	 19	 1300	 1800		  TV1318SQ19
200	 24	 1300	 1800		  TV1318SQ24
250-400	 27	 1300	 1800		  TV1318SQ27
500-600	 32	 1300	 1800		  TV1318SQ32
	 10.5	 2000	 2500		  TV2025SQ10
20-50	 12	 2000	 2500		  TV2025SQ12
20-50	 14	 2000	 2500		  TV2025SQ14
65-80	 17	 2000	 2500		  TV2025SQ17
100-150	 19	 2000	 2500		  TV2025SQ19
200	 24	 2000	 2500		  TV2025SQ24
250-400	 27	 2000	 2500		  TV2025SQ27
500-600	 32	 2000	 2500		  TV2025SQ32
25-600	 10,5-32	 600	 600		  FV06SQ/…
25-600	 10,5-32	 1000	 1000		  FV10SQ/…
25-600	 10,5-32	 1500	 1500		  FV15SQ/…
25-600	 10,5-32	 2000	 2000		  FV20SQ/…

150	 110	 2.9	 4050
270	 185	 11	 4056

DN	 SQ	  Lmin	 Lmax	 BLUCAST L	 d	 Peso	 BLUCAST
ref. Nº ref. Nº

Nº	 Componentes 	 Material

1 	 Dado superior 	 EN-GJL-250
2 	 Tampa da campanula	 HDPE
3 	 Parafuso	 de aço galvanizado
4 	 Tubo de proteção exterior	 PEAD
5	 Fuso telescópico 	 Aço galvanizado
6	 Noz de acoplamento	 EN-GJL-250
7 	 Encaixe cónico	 HDPE

pequena
grande
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Žirmūnų g. 66, LT-09131 Vilnius, Lithuania 
Теl. +370 5 273 5865, +370 5 273 5866, e-mail: info@blucast.eu
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