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 ROBINET SERTAR PANĂ PN16 (F5) seria 115 
APLICABILITATE 
Vană sertar pană cu flanșe pentru apă potabilă și lichide neutre până la o temperatură de 80°C 

 CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Tijă din oțel inoxidabil neascendentă 
Trecere totală 
Cuplu de închidere scăzut 
Închidere în sensul acelor de ceasornic 
(opțiune disponibilă de închidere în 
sens contrar acelor de ceasornic)        
Nu necesită mentenanță 
Sertar ghidat pentru a asigura 
etanșarea corectă 

100% etanș
Fără zone de reținere impurități        
Piuliță sertar înlocuibilă 
Flanșe protecție la praf pentru dimensiunile 
DN40-DN250 
Garnitură protecție margine pentru a evita daunele în 
timpul transportului, depozitării și asamblării pentru 
dimensiunile DN40-DN300 

 CARACTERISTICI TEHNICE 
Proiectare conform EN1074 și EN1171 
Dimensiuni față în față conform EN 558-1 seria 15 și DIN3202 (F5)  
Conexiuni  flanșă conform EN1092-2: PN10&PN16       
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Sertar complet vulcanizat în EPDM conform EN681 
Șuruburi oțel inoxidabil 
Culoare RAL5015 
Acoperire pulbere epoxidică cu grosimea de cel puțin 250 μm 

OPERARE 

DN Perforare 
flanșe 

L H H1 D D1 D2 b n-Ød Pătrat KG BLUCAST 
nr. ref. 

40 PN10/16 240 220 295 150 110 84 16 4-Ø19 14 10 115F5040 

50 PN10/16 250 230 312,5 165 125 99 16 4-Ø19 14 11.4 115F5050 
60/65 PN10/16 270 265 357,5 185 145 118 16 4-Ø19 17 14.2 115F5065 
80 PN10/16 280 290 390 200 160 132 16 8-Ø19 17 15.8 115F5080 
100 PN10/16 300 335 445 220 180 156 16 8-Ø19 19 21.6 115F5100 
125 PN10/16 325 380 505 250 210 184 16 8-Ø19 19 29.6 115F5125 
150 PN10/16 350 415 557,5 285 240 211 16 8-Ø23 19 36.6 115F5150 
200 PN10/16 400 510 680 340 295 266 17 8-Ø23 / 12-Ø23 24 64.6 115F5200 
250 PN10/16 450 600 800 400 355 319 19 12-Ø23 / 12-Ø28 27 95.3 115F5250 
300 PN10/16 500 690 917,5 455 410 377 20,5 12-Ø23 / 12-Ø28 27 133 115F5300 
400 PN10 600 855 1137,5 565 515 480 24 16-Ø28 27 251 115F5400 
400 PN16 600 855 1145 580 525 480 24 16-Ø31 27 251 115F5P400 
500 PN10 700 1072 1407 670 620 582 31,5 20-Ø28 32 402 115F5500 
500 PN16 700 1072 1429,5 715 650 609 31,5 20-Ø34 32 402 115F5P500 
600 PN10 800 1228 1618 780 725 682 36 20-Ø31 32 642 115F5600 
600 PN16 800 1228 1648 840 770 720 36 20-Ø37 32 642 115F5P600 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și masele ( în kg) sunt orientative și pot suferi modificări.   

Nr. Articol Material 

1 Corp EN-GJS-500-7 
2 Sertar EN-GJS-500-7, EPDM 
3 Piuliță tijă Alamă 
4 Tijă AISI420 
5 Garnitură 

 
EPDM 

6 Capac EN-GJS-500-7 
7 Inel ghidare Alamă 
8 Inel etanșare EPDM 
9 Inel etanșare EPDM 
10 Piuliță etanșare Alamă 
11 Inel etanșare EPDM 
12 Roată de mână EN-GJS-500-7 
13 Șaibă AISI304 
14 Șurub AISI304 
15 Șurub AISI304 
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Pană ghidată pentru a asigura o etanșare corectă 
100%  etanș 
Fără zone de reținere impurități
 Flanșă superioară conform ISO 5211 pentru 
montaj acționare electrică      

  ROBINET SERTAR PANĂ 
  PENTRU ACȚIONARE ELECTRICĂ PN16 (F4)    seria 115 

APLIC
 
ABILIT

 
ATE 

Vană sertar pană cu flanșe pentru apă potabilă și lichide până la 80° C 

CAR ACTERISTICI DE PROIECTARE 
Tijă oțel inoxidabil neascendentă  
Trecere totală  
Cuplu de închidere scăzut  
închidere în sensul acelor de ceasornic 
Nu necesită mentenanță 

CARACTERISTICI TEHNICE 

DN Perforare 
flanșe 

L H D D1 D2 Dimensiune 
flanșă sup. 

Pătrat Cuplu (Nm) KG BLUCAST 
nr. ref. 

50 PN10/16 150 230 165 125 99 F10 20 40 10 115E050 
65 PN10/16 170 265 185 145 118 F10 20 60 12 115E065 
80 PN10/16 180 290 200 160 132 F10 20 60 13.4 115E080 
100 PN10/16 190 335 220 180 156 F10 20 80 19.9 115E100 
125 PN10/16 200 380 250 210 184 F10 20 100 29 115E125 
150 PN10/16 210 415 285 240 211 F10 20 125 32.7 115E150 
200 PN10 230 510 340 295 266 F14 30 150 58.4 115E200 
200 PN10/16 230 510 340 295 266 F14 30 150 58.4 115EU200 
250 PN10 250 600 400 350 319 F14 30 200 82 115E250 
250 PN10/16 250 600 400 355 319 F14 30 200 82 115EU250 
300 PN10 270 690 455 400 370 F14 30 250 118 115E300 
300 PN10/16 270 690 455 410 370 F14 30 250 118 115EU300 
350 PN10/16 290 790 520 470 429 F14 30 300 175 115EU350 
400 PN10 310 855 565 515 480 F14 30 300 207 115E400 
400 PN10/16 310 855 580 525 480 F14 30 350 207 115EU400 
200 PN10/16 230 430 340 295 266 F10 20 77 68 115EUG200 
250 PN10/16 250 570 400 355 319 F10 20 94 90 115EUG250 
300 PN10/16 270 660 455 410 370 F10 20 89 125 115EUG300 
400 PN10/16 310 840 580 525 480 F10 30 100 230 115EUG400 

Nr. Articol Material 

1 Corp EN-GJS-500-7 
2 Sertar EN-GJS-500-7+EPDM 
3 Piuliță tijă Alamă 
4 Tijă AISI420 
5 Garnitură etanșare EPDM 
6 Șurub A2 oțel inoxidabil 
7 Capac EN-GJS-500-7 
8 Garnitură rezistentă PTFE 
9-10 O-ring EPDM 
11 Garnitură rulment Alamă 
12 Șurub A2 oțel inoxidabil 
13 Piuliță blocare Alamă 
14 Șurub A2 oțel inoxidabil 
15 Cheie Oțel 
16 Reductor Reductor 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și masele ( în kg) sunt orientative și pot suferi modificări.   
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Proiectare conform EN1074 și E N1171 
Dimensiuni față în față conform EN 558-1 seria 14 și DIN3202 (F4) 
Conexiuni flanșe conform EN1092-2: PN10&PN16              
Conexiuni  flanșă superioară conform ISO5210 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Sertar complet vulcanizat în EPDM  conform EN681 
Șuruburi oțel inoxidabil 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de cel puțin 250 μm 

OPERARE 
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ROBINET SERTAR PANĂ PN16 (F4) seria 117 
 APLICABILITATE 
Vană sertar pană cu flanșe pentru apă potabilă și lichide neutre până la o temperatură de 80°C 

Tijă inox neascendentă 
Trecere totală 
Cuplu de închidere scăzut 
Închidere în sensul acelor de 
ceasornic 

 
 

Sertar ghidat pentru a asigura etanșarea corectă 
100% etanș 
Fără zone de reținere impurități 
Piuliță sertar înlocuibilă 

 CARACTERISTICI TEHNICE 
Proiectare conform EN1074 și EN1171 
Dimensiuni față în față conform EN 558-1 și DIN3202 (F4)      
Racorduri cu flanșă conform EN1092-2: PN10 și PN16 Presiune 
maximă de lucru: PN16/16 bar  
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Sertar complet vulcanizat în EPDM conform EN681             
Șuruburi oțel inoxidabil 
Color RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de cel puțin 250 μm 

OPERARE 

DN Perforare 
flanșe 

L H D D1 D2 b n-Ød Pătrat KG BLUCAST 
nr. ref. 

50 PN10/16 150 198 165 125 99 16 4x19 14 8.95 117050 
65 PN10/16 170 252 185 145 118 16 4x19 14 12.4 117065 
80 PN10/16 180 255 200 160 132 16 8x19 17 13.2 117080 
100 PN10/16 190 301 220 180 156 16 8x19 17 15.6 117100 
125 PN10/16 200 336 250 210 184 16 8x19 19 24 117125 
150 PN10/16 210 364 285 240 211 16 8x23 19 30.8 117150 
200 PN16 230 473 340 295 266 17 12x23 24 51.7 117P200 
200 PN10 230 473 340 295 266 17 8x23 24 51.7 117200 
250 PN10 250 550 400 350 319 19 12x23 27 68.4 117250 
250 PN16 250 550 400 355 319 19 12x28 27 68.4 117P250 
300 PN10 270 642 455 400 370 20.5 12x23 27 99 117300 
300 PN16 270 642 455 410 370 20.5 12x28 27 99 117P300 
400 PN10 310 852 565 515 480 20.5 16x28 27 200.8 117400 
500 PN10 350 1030 670 620 582 22.5 20x28 32 344 117500 
600 PN10 390 1165 780 725 682 25 20x32 32 490 117600 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și masele ( în kg) sunt orientative și pot suferi modificări.   
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Nr. Articol Material 

1 Corp EN-GJS-500-7 
2 Sertar EN-GJS-500-7, EPDM 
3 Piuliță sertar Alamă 
4 Tijă AISI 420 
5 Garnitură etanșare EPDM 
6 Șuruburi AISI 304 
7 Șurub de ridicare AISI 304 
8 Capac EN-GJS-500-7 
9 Inel etanșare EPDM 
10 Inel etanșare EPDM 
11 Inel etanșare EPDM 
12 Piuliță tijă Alamă 
13 Inel etanșare EPDM 
14 Garnitură antipraf EPDM 
15 Cap tijă  EN-GJS-500-7 
16 Roată de mână EN-GJS-500-7 
17 Șuruburi AISI 304 
18 Șaibă AISI 304 
19 Șuruburi AISI 304 

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
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 APLICABILITATE 
Robinet sertar pană cu filet pentru apă potabilă și lichide neutre cu temperatura de până la 80°C 

100% etanș  clasa A   
Fără zone de reținere impurități      
Închidere în sensul acelor de ceasornic 

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Tijă oțel inoxidabil neascendentă 
Conexiune cu filet conform PN-EN ISO 228-1 
Trecere totală   
Cuplu de închidere scăzut 

CARACTERISTICI TEHNICE 
Cerințe și teste: conform PN-EN 1074-1.2    
Presiune maximă de lucru: PN16/16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de cel puțin 250 μm. Culoare RAL5015 
Cuplu de etanșare: DN20-DN32-15Nm, DN40-DN50-30Nm 
Etanșare tijă/ax: Inel O 
Viteză maximă apă: 4 m/s 
Versiune cu ambele filete interne - cod “VV”.       
Versiune cu filet intern/extern – cod “VI”. 

OPERARE 

ROBINET SERTAR PANĂ CU FILET PN16 seria 015 

DN Filete G H L P Pătrat Kg BLUCAST 
nr. ref. 

20 3/4” int/int 145 95 27 12 1.2 015VV020 
25 1” int/int 145 105 30 12 1.75 015VV025 
32 1 1/4” int/int 150 120 32 12 1.95 015VV032 
40 1 1/2” int/int 197 130 37 14 3.85 015VV040 
50 2” int/int 202 150 45 14 3.25 015VV050 
25 1” int/ext 145 130 30 12 1.75 015VI025 
32 1 1/4” int/ext 150 145 32 12 1.85 015VI032 
40 1 1/2” int/ext 197 155 37 14 3.85 015VI040 
50 2” int/ext 202 175 45 14 4.2 015VI050 

DN20/DN25/DN32 DN40/DN50 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și masele ( în kg) sunt orientative și pot suferi modificări.   

RO
BI

N
ET

E 

Nr. Articol Material 

1 Corp EN GJS-500-7 
2 Sertar DN20-DN32 EN Alamă/EPDM, 

DN40-DN50 - EN GJS-500-7/EPDM 
3 Garnitură capac EPDM 
4 Tijă AISI420 
5 Capac EN GJS-500-7 
6 Șaibă de presiune Alamă 
7 Presetupă Alamă 
8 Piuliță de presiune Alamă 
9 Inel O EPDM 
10 Inel O EPDM 
11 Inel O EPDM 
12 Inel O EPDM 
13 Șuruburi  Oțel inoxidabil A2 
14 Piuliță tijă Alamă 
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VANĂ FLUTURE CU AX 
DUBLU EXCENTRIC  seria DEBV 

 APLICABILITATE 
Vană fluture cu ax dublu excentric, utilizată pentru reglarea și secționarea debitului apei 
potabile și lichidelor neutre cu temperatura de până la 80°C 

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
100% etanșă la apă        
Tijă oțel inoxidabil  
Indicator poziție mecanică         
Reductor inclus    
Închidere în sensul acelor de ceasornic 
DN400 și peste – roată de manevră și flanșă superioară conform ISO5211 for pentru 
montarea acționatorului electric  

CARACTERISTICI TEHNICE 
Proiectare conform EN593 
Dimensiuni față în față conform EN558: Seria 14 (F4) 
Conexiuni flanșă conform EN1092-2: PN10 (sunt disponibile opțiunile PN16 & PN25)  
Presiune maximă de lucru: PN10 / 10 bar (sunt disponibile opțiunile PN16 & PN25) 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Acționat cu reductor      
Etanșare EPDM  
Șuruburi oțel inoxidabil 
Culoare RAL5015 
Acoperire pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm 
PN10 – garnitură bidirecțională 
OPERARE 

2200 1030 1450 1725 F16 5550 DEBV2200 

DN100-DN350 DN400-DN2000 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și masele ( în kg) sunt orientative și pot suferi modificări.   

Nr. Articol Material 

1 Șuruburi A2 
2 Capac EN-GJS-400-15 
3 Inel O EPDM 
4 Bucșă Oțel  
5 Corp EN-GJS-400-15 
6 Inel etanșare corp  Sudat AISI304 
7 Inel etanșare disc  EPDM 
8 Șuruburi A2 
9 Disc EN-GJS-400-15 
10 Tijă inferioară AISI 420 
11 Tijă superioară AISI 420 
12 Știft AISI 420 
13 Inel reținere  Q235 
14 Inel O EPDM 
15 Suport presetupă EN-GJS-400-15 
16 Șuruburi A2 
17 Reductor EN-GJS-400-15 

DN L H1 H2 Dimens. flanșei Greutate BLUCAST 
nr. ref 

100 190 122 178 Roată manevră  19 DEBV100 
150 210 162 238 Roată manevră 29 DEBV150 
200 230 177 250 Roată manevră 43 DEBV200 
250 250 210 295 Roată manevră 59 DEBV250 
300 270 258 306 F10 98 DEBV300 
350 290 283 335 F10 131 DEBV350 
400 310 325 538 F10 128 DEBV400 
450 330 340 550 F10 200 DEBV450 
500 350 375 590 F10 193 DEBV500 
600 390 443 683 F10 281 DEBV600 
700 430 485 732 F14 395 DEBV700 
800 470 560 788 F14 530 DEBV800 
900 510 601 867 F14 789 DEBV900 
1000 550 680 907 F14 945 DEBV1000 
1200 630 791 1030 F14 1397 DEBV1200 
1400 710 1031 1285 F14 3113 DEBV1400 
1600 790 1170 1312 F16 3451 DEBV1600 
1800 870 1270 1491 F16 4820 DEBV1800 
2000 950 1360 1610 F16 5185 DEBV2000 
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DN Perforare 
flanșe 

L D D1 D2 b KG BLUCAST 
nr. ref. 

50 PN10/16 200 165 125 100 19 

n-Ød

4-Ø19 8.9 ASV050 
65 PN10/16 240 185 145 120 19 4-Ø19 11.9 ASV065 
80 PN10/16 260 200 160 135 19 8-Ø19 12 ASV080 
100 PN10/16 300 220 180 156 19 8-Ø19 18 ASV100 
125 PN10/16 350 250 210 186 19 8-Ø19 26.9 ASV125 
150 PN10/16 400 285 240 212 19 8-Ø23 34 ASV150 
200 PN10 500 340 295 268 20 8-Ø23 64.5 ASV200 
250 PN10 600 405 350 318 22 12-Ø23 99 ASV250 
300 PN10 700 460 400 370 24.5 12-Ø23 153 ASV300 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și masele ( în kg) sunt orientative și pot suferi modificări.   

No. Articol Material 

1 Corp EN GJS-500-7 
2 Clapă WCB+EPDM 
3 Garnitură EPDM 
4 Capac EN GJS-500-7 
5 Pin AISI304 
6 Șuruburi AISI304 
7 Dop AISI304 

SUPAPĂ DE SENS CU CLAPĂ         seria ASV 

APLICABILITATE 
Supapă de sens cu clapetă utilizată pentru prevenirea refluxului 
apei potabile și a lichidelor neutre până la 80°C 

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Proiectare simplă și compactă 
Poate fi instalată în poziții verticale și orizontale 
Nu necesită mentenanță  

CARACTERISTICI TEHNICE 
Dimensiuni față în față conform EN558 seria 4 8 / DIN3202 (F6) 
Conexiuni flanșă conform EN1092: PN10&PN16 
Presiune maximă de lucru:  PN16 
Temperatură de lucru: 0-80°C 
Culoare RAL5015 
Acoperire pulbere epoxidică cu grosimea de 250 µm
Test hidraulic conform EN12266 

RO
BI
N
ET

E 

8 www.blucast.eu 

http://www.blucast.eu/


SUPAPĂ DE REȚINERE CU BILĂ        seria ARV 
 APLICABILITATE 
Supapele de reținere cu bilă pentru apă potabilă și lichide neutre până la 80°C 
Versiunea NBR pentru canalizare  

 CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Construcție cu auto curățare 
Trecere totala
Dezasamblare ușoară a capacului de sus pentru a scoate bila 
Proiectare simplă și compactă 
Poate fi instalată în poziție verticală și orizontală 

CARACTERISTICI TEHNICE 
Presiune maximă de lucru:  PN10 / PN16 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Bilă complet vulcanizată din EPDM (Opțiune NBR disponibilă) 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm 
Garnitură capac din EPDM (sau NBR pentru versiunea NBR) 

Versiune cu flanșă: 
Proiectare conform EN12050 
Dimensiuni față în față conform: 
EN558 seria 48 / DIN 3202 (F6) 
Conexiuni  flanșă conform 
EN1092-2: PN10&PN16 

Versiune cu filet: 
Conexiuni cu filet conform EN 10226-1 

DN Perforare 
flanșe 

L D D1 D2 b n-Ød KG BLUCAST 
nr. ref. 

32 1 1/4” filet 140 - - - 18 - 1.4 ARVVV032 
40 1 1/2” filet 145 - - - 18 - 1.95 ARVVV040 
50 2” filet 170 - - - 20 - 2.95 ARVVV050 
50 PN10/16 200 165 125 102 19 4-Ø19 6.5 ARV050 
65 PN10/16 240 185 145 122 19 4-Ø19 8.2 ARV065 
80 PN10/16 260 200 160 138 19 8-Ø19 10.5 ARV080 
100 PN10/16 300 220 180 158 19 8-Ø19 15 ARV100 
125 PN10/16 350 250 210 188 19 8-Ø19 20.4 ARV125 
150 PN10/16 400 285 240 212 19 8-Ø23 34.8 ARV150 
200 PN10 500 340 295 268 20 8-Ø23 66 ARV200 
250 PN10 600 405 350 319 22 12-Ø23 100 ARV250 
300 PN10 700 460 400 370 24,5 12-Ø23 151 ARV300 
350 PN10 800 520 460 429 26,5 16-Ø23 228 ARV350 
400 PN10 900 580 515 480 28 16-Ø28 298 ARV400 
500 PN10 1100 715 620 582 31 20-Ø28 550 ARV500 
200 PN16 500 340 295 266 20 12-Ø23 67.7 ARVP200 
250 PN16 600 400 355 319 22 12-Ø28 100 ARVP250 
300 PN16 700 455 410 370 24.5 12-Ø28 155 ARVP300 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și masele ( în kg) sunt orientative și pot suferi modificări.   

No. Articol Material 

1 Corp EN-GJS-400-15 
2 Garnitură EPDM 
3 Capac  EN-GJS-400-15 
4 Bilă Q235 Oțel + EPDM (sau NBR) 
5 Șurub Oțel zincat 4.8 sau oțel inoxidabil AISI304 
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SUPAPĂ DE REȚINERE WAFER CU  DUBLU DISC     seria BCV 

APLICABILITATE 
Supapă de reținere tip wafer cu dublu disc pentru apă potabilă  și lichide neutre 

CAR ACTERISTICI DE PROIECTARE 
Proiectare simplă și compactă pentru a se potrivi între cele două flanșe.             
Este posibilă instalarea orizontală și verticală 
Pierdere de presiune scăzută    
Garnitură EPDM vulcanizată pe scaunul corpului 

CARACTERISTICI TEHNICE 
Proiectare con form EN12334/EN14341 
Teste hidraulice conform EN12266-1 
Montată între flanșe conform EN1092 (PN10/16)  
Presiune maximă PN16 
Dimensiune față în față conform DIN EN 558-1: seria 16 
Temperatură de lucru: 0°C-80°C 
Color RAL5015 
Acoperire pulbere epoxidică cu grosimea de 250 µm  

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și masele ( în kg) sunt orientative și pot suferi modificări.   

Nr. Articol Material 

1 Corp EN GJS-500-7 
2 Scaun EPDM 
3 Bucșă EPDM 
4 Semidisc AISI304 oțel inoxidabil 
5 Arc AISI304 oțel inoxidabil 
6 Ax AISI304 oțel inoxidabil 

DN L D KG BLUCAST 
Nr. ref. 

50 43 107 1.4 BCV050 
65 46 127 1.95 BCV065 
80 64 142 2.9 BCV080 
100 64 162 3.7 BCV100 
125 70 192 5.6 BCV125 
150 76 218 7.9 BCV150 
200 89 273 13.9 BCV200 
250 
300 

114 
114 

327 
378 

23.7 
31.3 

BCV250 
BCV300 
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ROBINET  FLUTURE  seria VB 
 APLICABILITATE 
Robinet fluture tip wafer pentru apă potabilă și lichide neutre până la 80°C 

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Închidere în sensul acelor de ceasornic 
100% etanș 

Tip Wafer pentru montare între două flanșe 
Tijă oțel inoxidabil 
Indicator poziție mecanică 
ISO5211 actuator montare flanșă superioară  

 CARACTERISTICI TEHNICE 
Proiectare conform EN593 
Dimensiuni față în față conform EN558: Seria 20 
Conexiuni flanșă conform EN1092-2: PN10&PN16 
Conexiune flanșă superioară conform ISO5211 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
DN50-DN250 – operat cu levier, DN300 și peste – cu reductor 
Scaun EPDM  
Șuruburi oțel inoxidabil 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică grosimea 250 μm  

OPERARE 

DN Perforare 
flanșă 

L H H1 D1 n-Ød Dimensiune 
flanșă sup.  

KG BLUCAST 
nr. ref. 

50 PN10/16 42 161 241 125 4-Ø18 F05 2.4 VB050 
65 PN10/16 44.5 175 264 145 4-Ø18 F05 3.9 VB065 
80 PN10/16 45 181 276 160 4-Ø18 F05 3.3 VB080 
100 PN10/16 51 200 314 180 8-Ø18 F07 4.8 VB100 
125 PN10/16 54.5 213 340 210 8-Ø18 F07 7.8 VB125 
150 PN10/16 54.8 226 365 240 8-Ø23 F07 8 VB150 
200 PN10 59.6 260 440 295 8-Ø23 F10 16.6 VB200 
250 PN10 67 292 500 350 12-Ø23 F10 25 VB250 
300 PN10 75.9 337 584 400 12-Ø23 F10 32.7 VB300 
400 PN10 90 298 400 515 16-Ø28 F14 68 VB400 
500 PN10 132 349 480 620 20-Ø28 F14 103 VB500 
50 PN10/16 42 161 241 125 4-Ø18 F05 3.7 VBSS050 
65 PN10/16 44.5 175 264 145 4-Ø18 F05 4.4 VBSS065 
80 PN10/16 45 181 276 160 4-Ø18 F05 3.6 VBSS080 
100 PN10/16 51 200 314 180 8-Ø18 F07 4.7 VBSS100 
150 PN10/16 54.8 226 365 240 8-Ø23 F07 7.5 VBSS150 
200 PN10 59.6 260 440 295 8-Ø23 F10 16.7 VBSS200 
250 PN10 67 292 500 350 12-Ø23 F10 25 VBSS250 
300 PN10 75.9 337 584 400 12-Ø23 F10 32 VBSS300 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și masele ( în kg) sunt orientative și pot suferi modificări.  
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Nr. Articol Material 

1 Corp EN-GJS-500-7 
2 Scaun EPDM 
3 Disc (seria VB) 

Disc (seria VBSS) 
EN-GJS-500-7, Nichelat  
Oțel inoxidabil CF8 (AISI304) 

4 Tijă superioară Oțel inoxidabil AISI420 
5 Tijă inferioară Oțel inoxidabil AISI420 
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APLICABILITATE 
Vană cuțit cu scaun, rezistentă, pentru apă potabilă și lichide neutre până la 80°C 

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Tijă oțel inoxidabil 
100% e       tanșă la apă  
Etanșare bidirecțională        
Închidere în sensul acelor de ceasornic 
Tijă neascendentă  

CARACTERISTICI TEHNICE 
Proiectare conform EN1074 
Conexiuni  flanșă conform EN1092-2: PN10&PN16 
Presiune maximă de lucru: DN50-DN250 - PN10/10 bar, 
DN300-DN400 - PN6/6 bar, DN500-DN600 - PN4/4 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Scaun NBR 
Șuruburi oțel inoxidabil 
Culoare RAL5015 
Echipat cu roată manevră (DN50-DN400), de la DN500 – cu reductor 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm 

OPERARE 

VANĂ CUȚIT  seria PS 
 

DN Perforare 
flanșe 

L H H1 D2 D1 D n-Ød n-Th KG BLUCAST 
nr. ref. 

50 PN10/16 48 258 340,5 99 125 165 2x Ø18 2x M16 5.8 PSN050 
65 PN10/16 48 284 376,5 118 145 185 2x Ø18 2x M16 8 PSN065 
80 PN10/16 51 316 416 132 160 200 6x Ø18 2x M16 10 PSN080 
100 PN10/16 51 354 464 156 180 220 6x Ø18 2x M16 13 PSN100 
125 PN10/16 57 428 553 184 210 250 6x Ø18 2x M16 18 PSN125 
150 PN10/16 57 447 589,5 212 240 285 6x Ø23 2x M20 23 PSN150 
200 PN10 70 531 701 266 295 340 6x Ø23 2x M20 30 PSN200 
250 PN10 70 631 828,5 319 350 395 8x Ø23 4x M20 51 PSN250 
300 PN10 76 745 967,5 370 400 445 8x Ø23 4x M20 63 PSN300 
350 PN10 76 890 1142,5 430 460 505 8x Ø23 8x M20 117 PSN350 
400 PN10 89 980 1262,5 480 515 565 10x Ø27 10x M24 318 PSN400 
500 PN10 127 1330 1665 582 620 670 8x Ø27 12x M24 230 PSN500 
600 PN10 154 1460 1850 682 725 780 8x Ø30 12x M27 320 PSN600 

Nr. Articol Material 

1 Corp EN-GJS-400-15 
2 Scaun EPDM 
3 Disc AISI304 
4 Etanșare PTFE 
5 Presetupă WCB 
6 Șurub AISI201 
7 Piuliță/Șurub AISI201 
8 Piuliță /Șurub AISI201 
9 Piulita tijă Alamă 
10 Șurub SS201 
11 Cadru AISI A3 
12 Tijă AISI420 
13 Rulment Oțel inoxidabil 
14 Capac de rulment AISI A3 
15 Roată de mână EN-GJS-400-15 
16 Piuliță AISI201 

 Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și masele ( în kg) sunt orientative și pot suferi modificări.  
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SUPAPĂ DE AERISIRE CU 2 CAMERE           seria NVD 

 APLICABILITATE 
 Supapă de aerisire pentru apă potabilă și lichide neutre până la 80°C 

 CARACTERISTICI DE PROIECTARE 

Trei funcții: 
- Componenta de evacuare a aerului elimină aerul acumulat din

sistemele aflate sub presiune
- Evacuează cantități mari de aer în timpul umplerii conductei
- Permite  admisia unor cantități mari de aer în timpul golirii conductei

Designul dinamic permite evacuarea aerului la viteze ridicate, 
prevenind închiderea prematură
Construcție simplă și fiabilă, dimensiuni reduse, greutate redusă

CARACTERISTICI TEHNICE 
Proiectare conform EN1074-4 
Presiune maximă de lucru: PN16 
Temperatură de lucru: 0-80°C 
Acoperire cu pulbere epoxidică grosime de 250 µm  
Culoare RAL5015 
Garnitură capac din NBR 
Bilă complet vulcanizată din EPDM 
Standard flanșă: EN1092-2 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și masele ( în kg) sunt orientative și pot suferi modificări.   

Nr. Articol Material 

1 Corp EN GJS-500-7 
2 Bilă ABS/SS304+EPDM 
3 Bilă ABS/SS304+EPDM 
4 Garnitură NBR 
5 Capac EN GJS-500-7 
6 Șuruburi Oțel inoxidabil 
7 Șaibă Oțel inoxidabil 
8 Garnitură NBR 
9 Capac EN GJS-500-7 
10 Supapă  Oțel inoxidabil 

DN H A D D1 D2 Greutate BLUCAST 
Nr. ref. 

40 208 250 150 110 84 10 NVD040 
50 208 250 165 125 99 7.6 NVD050 
65 208 250 185 145 118 11.8 NVD065 
80 250 325 200 160 132 17.6 NVD080 
100 250 325 220 180 154 18.9 NVD100 
125 344 440 250 210 184 28 NVD125 
150 344 440 285 240 210 41.8 NVD150 
200 468 612 310 295 265 89 NVD200 
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18 Manșon etanșare Alamă 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și masele ( în kg) sunt orientative și pot suferi modificări.   

AERISITOR ANTIȘOC CU 3 FUNCȚII             seria NVC 

 APLICABI LITATE
Supapă de aer pentru apă potabilă și lichide neutre până  la 80°C 

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Design anti-șoc, fară trântire
Trei funcții:
 - Eliberează aerul acumulat din sistemele aflate sub presiune
 - Evacuează cantități mari de aer în timpul umplerii conductei
 - Permite admisia unor cantități mari de aer în timpul golirii conductei
Sitǎ de protecție împotriva insectelor
Trecere totală
Flotor din oțel inoxidabil 
CARACTERISTICI TEHNICE 
Încercări hidrostatice conform EN-12266-1, clasa A 
Proiectat conform EN-1074/4 și AWWA C-512 
Flanșe conform EN-1092/2 sau ANSI-150 
Perforare flanșă conform PN10. PN16 și PN25 disponibilă la cerere. 
Culoare RAL5015 
Acoperire pulbere epoxidică cu grosimea 250 µm 

  

Nr. Articol Material 

1 Corp Fontă ductilă 
2 Bucșă Oțel inoxidabil AISI 304 
3 Bilă flotantă  Oțel inoxidabil AISI 304 
4 Disc Oțel inoxidabil AISI 304 
5 Inel etanșare NBR 
6 Inel O NBR 
7 Capac Fontă ductilă 
8 Sită antipraf  Oțel inoxidabil AISI 304 
9 Capac antipraf  Oțel inoxidabil AISI 304 
10 Șurub Oțel carbon galvanizat 

sau AISI304 
11 Șurub Oțel inoxidabil AISI 304 
12 Șaibă plată Oțel inoxidabil AISI 304 
13 Tijă ghidaj Alamă 
14 Piuliță Oțel inoxidabil AISI 304 
15 Inel O NBR 
16 Contrapiuliță Alamă 
17 Dop etanșare Silicon 

DN Perforare 
flanșe  

D K H B n-Ød KG BLUCAST 
Nr. ref. 

50 PN10/16 165 125 305 19 4-Ø19 13.2 NVC050 
65 PN10/16 185 145 305 19 4-Ø19 14.35 NVC065 
80 PN10/16 200 160 330 19 8-Ø19 18.7 NVC080 
100 PN10/16 220 180 370 19 8-Ø19 24.55 NVC100 
150 PN10/16 285 240 450 19 8-Ø23 47.8 NVC150 
200 PN10 340 295 500 20 8-Ø23 82 NVC200 
250 PN10 395 350 685 22 12-Ø23 160 NVC250 
300 PN10 445 400 780 24.5 12-Ø23 290 NVC300 
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DEZAERISITOR CU FLANȘĂ  
 seria NVF 

    DEZAERISITOR CU FILET
   seria NVT 

APLICABILITATE 
Dezaerisitor cu bilă si flansă pentru apă potabilă și lichide neutre 
de până la 80°C 

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Funcție unică – componenta de evacuare a aerului elimină aerul 
acumulat din sistemele aflate sub presiune  
Orificiu unic, funcție unică        
Flanșă universală DN40/50/65, PN10/16 
Construcție simplă și fiabilă, dimensiuni reduse, greutate redusă  

CARACTERISTICI TEHNICE 
Încercări hidrostatice conform EN-12266-1, clasa A 
Proiectat conform EN-1074/4 și AWWA C-512  
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică grosime 250 µm  

APLICABILITATE 
Supapă de aer pentru apă potabilă și lichide neutre de până la 80°C 

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Funcție unică – componenta de evacuare a aerului elimină aerul 
acumulat din sistemele aflate sub presiune 
Construcție simplă și fiabilă, dimensiuni reduse, greutate redusă 

CARACTERISTICI TEHNICE 
Proiectat conform EN1074-4 
Presiune maximă de lucru: PN16 
Temperatură de lucru: 0-80°C 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică grosime 250 µm  

14 Șaibă AISI304 oțel inoxidabil 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și masele ( în kg) sunt orientative și pot suferi modificări.   

DN Supapă aer  Greutate 

50 1” 6

BLUCAST 
Nr. ref. 

NVF0501 
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M H D Greutate BLUCAST 
Nr. ref. 

1” 145 105 2.2 NVT25 
1 1/4” 145 105 2.3 NVT32 
1 1/2” 172 128 3.95 NVT40 
2” 172 128 3.55 NVT50 

Nr. Articol Material 

1 Flanșă Fontă ductilă 
2 Supapă bilă 1” Alamă 
3 Corp Fontă ductilă 
4 Flotor ABS 
5 Scaun EPDM 
6 Ax balama Oțel inoxidabil AISI304 
7 Inel O NBR 
8 Capac Fontă ductilă 
9 Suport  Alamă 
10 Inel O NBR 
11 Inel O NBR 
12 Capac Alamă 
13 Șurub AISI304 oțel inoxidabil 

Nr. Articol Material 

1 Corp EN GJS-500-7 
2 Bilă  ABS 
3 Garnitură NBR 
4 Șuruburi Oțel zincat 4.8 sau oțel inoxidabil 
5 Capac EN GJS-500-7 
6 Supapă Alamă 
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APLICABILITATE 
Supapă aer pentru canalizare, ape uzate și lichide neutre  

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Trei funcții: 

- Descărcare aer
- Admisie aer
- Eliberare automată a aerului 

Asigură deschidere/închidere lină și fiabilă, precum și etanșare 
fără scurgeri pe un domeniu larg de presiuni  
Plasă exterioară pentru a preveni pătrunderea insectelor  
Posibilitatea de eliberare a presiunii și de golire a supapei înainte 
de operațiuni de întreținere
Debit mare de aer prin duză pentru a permite viteze ridicate 
Flotor robust pentru prevenirea deteriorării în timpul loviturilor 
de berbec

CARACTERISTICI TEHNICE 
Racorduri cu flanșă conform EN1092-2:PN10/16 
Proiectată conform EN1074-4 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 Bar 
Temperatură de lucru: 0˚C- +70˚C 
Culoare RAL5015 
Acoperire pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm  
Găurire flanșe: PN10/16, începând cu DN200 - PN10 

SUPAPĂ DE AERISIRE PENTRU CANALIZARE seria NVN 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și masele ( în kg) sunt orientative și pot suferi modificări.   
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DN H B Greutate BLUCAST 
Nr. ref. 

50 521 19 30 NVN050 
65 521 19 33 NVN065 
80 588 19 48 NVN080 
100 631 19 57 NVN100 
150 719 19 98 NVN150 
200 631 20 146 NVN200 

No. Articol Material 

1 Corp EN-GJS-500-7 

2 Dop AISI304 
3 Flotor AISI304 
4 Piuliță Hexagonală  AISI304 
5 Ghidaj flotor AISI304 
6 Inel O Cauciuc NBR 
7 Piuliță hexagonală  AISI304 
8 Piuliță capac AISI304 
9 Dop etanșare Silicon 
10 Manșon etanșare  Alamă 
11 Contrapiuliță  Alamă 
12 Inel O Cauciuc NBR 
13 Dop AISI304 
14 Flotor AISI304 
15 Disc AISI304 
16 Piuliță hexagonală  AISI304 
17 Corp intermediar EN-GJS-500-7 
18 Inel O Cauciuc NBR 
19 Capac EN-GJS-500-7 
20 Garnitură etanșare Cauciuc NBR 
21 Ghidaj disc Alamă 
22 Sită AISI304 
23 Capac antipraf  Q235 
24 Șurub cu cap imbus AISI304 
25/26 Șurub hex + șaibă AISI304 
27/28 Șurub hex + șaibă AISI304 
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FILTRU seria Y 

APLICABILITATE 
Filtrele tip Y sunt instalate în sisteme de apă pentru a filtra 
pietrișul și alte impurități care ar putea deteriora echipamentele.  

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Design compact 
Demontare rapidă a capacului pentru întreținere
Dopul de golire permite golirea completă fără demontarea capacului  

CARACTERISTICI TEHNICE 
Dimensiuni față în față conform EN558-1 seria 1 și DIN3202 F1 Conexiuni 
flanșă conform EN1092-2: PN10&PN16 
Culoare RAL5015        
Temperatură de lucru: 0°C-80°C 
Șuruburi din oțel inoxidabil 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea 250 µm  
Dimensiune sită 1,5 mm pentru DN50–DN150, 3 mm pentru DN200–DN300 
Filtrele sunt proiectate pentru montaj în conducte orizontale 
Montajul în alte direcții ale conductei este permis dacă mediul curge de 
sus în jos

*versiunea PN16 disponibilă doar la precomandă

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 

Nr. Articol Material 

1 Corp EN GJS-500-7 
2 Sită AISI304 
3 Inel O EPDM 
4 Capac EN GJS-500-7 
5 Șuruburi Oțel inoxidabil A2 
6 Dop AISI304 
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DN Perforare 
flanșe  

L D D1 D2 n-Ød Greutate BLUCAST 
Nr. ref. 

50 PN10/16 230 165 125 102 4-18 6.9 Y050 
65 PN10/16 290 185 145 122 4-18 9 Y065 
80 PN10/16 310 200 160 138 8-18 11.8 Y080 
100 PN10/16 350 220 180 158 8-18 15 Y100 
125 PN10/16 400 250 210 188 8-18 24.4 Y125 
150 PN10/16 480 285 240 212 8-23 36.9 Y150 
200 PN10 600 340 295 268 8-23 64.4 Y200 
250 PN10 730 405 350 320 12-23 100.8 Y250 
300 PN10 850 460 400 370 12-23 144 Y300 
350 PN10 980 520 460 429 16-23 190 Y350 
400 PN10 1100 580 515 480 16-28 240 Y400 
500 PN10 1250 715 620 582 20-28 600 Y500 
600 PN10 1450 840 725 682 20-31 890 Y600 
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HIDRANT SUBTERAN PN16 seria PH 
APLICABILITATE 
Hidrant subteran pentru aplicații de protecție împotriva incendiilor și pentru apă potabilă  

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Piese interne și externe rezistente la coroziune 
Sistem complet de drenaj    
Cuplu redus de închidere
 Închidere în sensul acelor de ceasornic 

CARACTERISTICI TEHNICE 
Racorduri cu flanșă conform 
EN1092-2: PN10/PN16 
Produs conform EN 1074-1; EN 1074-6; EN 14339 
Cuplaj tip baionetă conform DIN 3221 “C”     
Presiune maximă de lucru: PN16/16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +50°C 

OPERARE 

100% etanș  
Dop supapă complet vulcanizat 

Obturator complet vulcanizat în EPDM 
Culoare RAL5015 
Acoperire pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm 
Deschidere treptată după 3 rotații, 
Deschidere completă, după 8 rotații.  

DN Perforare 
flanșe 

H RD KG BLUCAST 
nr. ref. 

80 PN10/16 527 750 30 PH0800750 
80 PN10/16 725 1000 33 PH0801000 
80 PN10/16 975 1250 36 PH0801250 
80 PN10/16 1225 1500 39 PH0801500 
80 PN10/16 1475 1800 42 PH0801800 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 

Nr. Articol Material 

1 Garnitură EPDM+PVC 

2 Corp EN-GJS-500-7 
3 Obturator EN-GJS-500-7, EPDM 
4 Știft Oțel inoxidabil 
5 Prelungitor tijă AISI304 
6 Capac scurgere  PVC 
7 Știft Oțel inoxidabil 
8 Piuliță de legătură Alamă 
9 Deflector EPDM 
10 Șurub Oțel inoxidabil A2 
11 Șaibă Oțel inoxidabil A2 
12 Capac închidere  PP 
13 Cuplaj baionetă  EN-GJS-500-7 
14 Garnitură Alamă 
15 Piuliță etanșare Alamă 
16 Inele O EPDM 
17 Inel antipraf EPDM 
18 Șurub Oțel inoxidabil A2 
19 Capac pătrat  EN-GJS-500-7 
20 Inel O EPDM 
21 Inel O EPDM 
22 Șaibă PTFE 
23 Capac superior EN-GJS-500-7 
24 Inel O EPDM 
25 Tijă AISI420 
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TEU CU FLANȘE seria T 

CARACTERISTICI TEHNICE

Conexiuni flanșă conform EN1092-2: PN10/PN16          
Proiectat conform EN545 
Presiune maximă de lucru: PN16/16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm 
Corp din fontă ductilă EN-GJS-500-7 
Acoperire epoxidică aprobată WRAS, acoperire aprobată 
ACS la cerere .

DN1 DN2 Perforare 
flanșe 

L H e1 e2 Greutate BLUCAST 
nr. ref. 

50 50 PN10/16 300 150 7 7 8.5 T050050 
65 50 PN10/16 330 165 7 7 9.3 T065050 
65 65 PN10/16 330 165 7 7 10.1 T065065 
80 50 PN10/16 310 145 7 7 12.3 T080050 
80 65 PN10/16 330 160 7 7 15 T080065 
80 80 PN10/16 330 165 7 7 12.6 T080080 
100 50 PN10/16 320 165 7.2 7 13.2 T100050 
100 65 PN10/16 360 165 7.2 7 16 T100065 
100 80 PN10/16 330 170 7.2 7 13.8 T100080 
100 100 PN10/16 360 180 7.2 7.2 16 T100100 
125 80 PN10/16 350 185 7,5 7 23 T125080 
125 100 PN10/16 370 195 7.5 7.2 20.5 T125100 
125 125 PN10/16 400 200 7.5 7.5 24.5 T125125 
150 50 PN10/16 335 175 7.8 7 27.8 T150050 
150 65 PN10/16 440 195 7.8 7 22 T150065 
150 80 PN10/16 360 200 7.8 7 22.1 T150080 
150 100 PN10/16 440 210 7.8 7.2 23.9 T150100 
150 125 PN10/16 410 215 7,8 7,5 26 T150125 
150 150 PN10/16 440 220 7.8 7.8 26.5 T150150 
200 50 PN10 365 200 8.4 7 31.1 T200050 
200 65 PN10 365 215 8.4 7 30.5 T200065 
200 80 PN10 380 225 8.4 7 30.6 T200080 
200 100 PN10 400 230 8.4 7.2 32 T200100 
200 80 PN16 380 265 8,4 7 30,6 TP200080 
200 100 PN16 400 230 8.4 7.2 32.5 TP200100 
200 150 PN10 460 245 8.4 7.8 37 T200150 
200 150 PN16 460 245 8.4 7.8 37 TP200150 
200 200 PN10 520 260 8.4 8.4 39.5 T200200 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 
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DN1 DN2 Perforare 
flanșe 

L H e1 e2 Greutate BLUCAST
nr. ref. 

200 200 PN16 520 260 8.4 8.4 40.5 TP200200 
250 80 PN10 405 265 9 7 40.5 T250080 
250 100 PN10 425 270 9 7.2 42.8 T250100 
250 100 PN16 425 270 9 7.2 40.7 TP250100 
250 150 PN10 485 280 9 7.8 56.7 T250150 
250 150 PN16 485 280 9 7.8 49 TP250150 
250 200 PN10 540 290 9 8.4 62.7 T250200 
250 200 PN16 540 290 9 8.4 66 TP250200 
250 250 PN10 600 300 9 9 72.7 T250250 
250 250 PN16 600 300 9 9 60.4 TP250250 
300 80 PN10 425 295 9.6 7 51.7 T300080 
300 80 PN16 425 295 9.6 7 55.6 TP300080 
300 100 PN10 450 300 9.6 7.2 53.2 T300100 
300 100 PN16 450 300 9.6 7.2 53.6 TP300100 
300 150 PN10 505 310 9.6 7.8 65.5 T300150 
300 150 PN16 505 310 9.6 7.8 62.5 TP300150 
300 200 PN10 565 320 9.6 8.4 71.7 T300200 
300 200 PN16 565 320 9.6 8.4 70.6 TP300200 
300 250 PN10 620 330 9.6 9 73 T300250 
300 300 PN10 680 340 9.6 9.6 88.5 T300300 
300 300 PN16 680 340 9.6 9.6 81.4 TP300300 
350 350 PN10 760 380 10.2 10.2 135 T350350 
400 100 PN10 490 360 10.8 7.2 78 T400100 
400 150 PN10 550 370 10.8 7.8 85.2 T400150 
400 200 PN10 610 380 10.8 8.4 91.5 T400200 
400 250 PN10 665 390 10.8 9 102 T400250 
400 300 PN10 725 400 10.8 9.6 112 T400300 
400 400 PN10 840 420 10.8 10.8 132 T400400 
500 100 PN10 535 400 12 7.2 113 T500100 
500 150 PN10 600 410 12 7.8 116 T500150 
500 200 PN10 650 415 12 8.4 124 T500200 
500 250 PN10 680 430 12 9 131.5 T500250 
500 300 PN10 740 450 12 9.6 143 T500300 
500 400 PN10 885 480 12 10.8 188 T500400 
500 500 PN10 1000 500 12 12 198 T500500 
600 100 PN10 550 450 13.2 7.2 172 T600100 
600 150 PN10 650 455 13.2 7.8 158.8 T600150 
600 200 PN10 700 460 13.2 8.4 164.7 T600200 
600 300 PN10 810 500 13.2 9.6 227 T600300 
600 400 PN10 930 530 13.2   10.8 212 T600400 
600 600 PN10 1100 550 13.2   13.2 273 T600600 
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DN1 DN2 L H1 H2 Greutate BLUCAST 
nr. ref. 

50 50 300 150 150 13 TT050 
65 65 330 165 165 19.5 TT065 
80 80 330 165 165 17 TT080 
100 50 330 165 165 24 TT100050 
100 80 330 170 170 24 TT100080 
100 100 360 180 180 25 TT100100 
150 80 360 200 200 27 TT150080 
150 100 380 205 205 30 TT150100 
150 150 440 220 220 36.6 TT150 
200 100 400 230 230 36.5 TT200100 
200 150 460 245 245 43 TT200150 
200 200 520 260 260 53.5 TT200 
200 200 520 260 260 60.9 TTP200 
250 100 420 270 270 51.6 TT250100 
250 250 600 300 300 74.8 TT250 
300 100 450 300 300 58.6 TT300100 
300 150 500 310 310 70 TT300150 
300 200 560 320 320 116 TT300200 
300 300 680 340 340 102h TT300 
350 350 760 380 380 174 TT350 
400 100 490 360 360 149 TT400100 
400 150 550 370 370 151 TT400150 
400 400 840 420 420 186 TT400 
500 500 1000 500 500 231.5 TT500 
600 600 1100 550 550 416 TT600 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 

CRUCE CU FLANȘE seria TT

CARACTERISTICI TEHNICE 

Conexiuni flanșă conform EN1092-2 
Perforare flanșe: PN10/16, începând de la DN200 - PN10 
Proiectat conform EN545 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Color RAL5015 
Acoperire pulbere epoxidică grosime de 250 μm  
Corp di n  fontă ductilă E N-GJS-500-7       
Acoperire epoxidică aprobată WRAS, 
Acoperire epoxidică aprobată ACS disponibilă la cerere.
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COT 90° CU FLANȘE 
seria Q 

COT 45° CU FLANȘE 
seria FFK 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Conexiuni  flanșă conform EN1092-2: PN10 sau PN16 
Proiectat conform EN545 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm 
Corp din fontă ductilă EN-GJS-500-7   
Acoperire epoxidică aprobată WRAS, 
Acoperire epoxidică aprobată ACS la cerere 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Conexiuni capăt flanșă conform EN1092-2: PN10/PN16 
Proiectat conform EN545 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm 
Corp din fontă ductilă EN-GJS-500-7 
Acoperire epoxidică aprobată WRAS, 
Acoperire epoxidică aprobată ACS la cerere 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 

DN Perforare 
flanșă  

L e Greutate BLUCAST 
Nr. ref. 

50 PN10/16 150 7 7.6 FFK050 
65 PN10/16 165 7 8.7 FFK065 
80 PN10/16 130 7 7.5 FFK080 
100 PN10/16 140 7.2 10 FFK100 
150 PN10/16 160 7.8 17.2 FFK150 
200 PN10 180 8.4 28 FFK200 
250 PN10 245 9 46 FFK250 
300 PN10 275 9.6 64 FFK300 
400 PN10 325 10.4 96 FFK400 
500 PN10 375 12 145 FFK500 
600 PN10 400 13.2 211 FFK600 

DN Perforare 
flanșe  

L e Greutate BLUCAST 
Nr. ref.  

50 PN10/16 150 7 5 Q050 
65 PN10/16 160 7 7.8 Q065 
80 PN10/16 165 7 8 Q080 
100 PN10/16 180 7.2 9.6 Q100 
125 PN10/16 200 7.5 13.7 Q125 
150 PN10/16 220 7.8 17.6 Q150 
200 PN10 260 8.4 28.8 Q200 
200 PN16 260 8.4 33.6 QP200 
250 PN10 350 9 44 Q250 
250 PN16 350 9 52 QP250 
300 PN10 400 9.6 62 Q300 
300 PN16 400 9.6 72 QP300 
400 PN10 500 10.4 151 Q400 
500 PN10 600 12 155 Q500 
600 PN10 700 13.2 272 Q600 

FO
N

TĂ
 D

U
CT

IL
Ă

 
 

21 www.blucast.eu 

http://www.blucast.eu/


COT CU PICIOR ȘI FLANȘE 
seria N 

FLANȘĂ REDUSĂ 
seria XR 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Conexiuni  flanșă conform EN1092-2: PN10/PN16 
Proiectat conform EN545 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm  
Corp din fontă ductilă EN-GJS-500-7   
Acoperire epoxidică aprobată WRAS, 
Acoperire epoxidică aprobată ACS la cerere 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Conexiuni capăt flanșă conform EN1092-2 
Perforare flanșă: PN10/16, începând cu DN200 - PN10 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm
Corp din fontă ductilă EN-GJS-500-7   
Acoperire epoxidică aprobată WRAS 
Șuruburi, piulițe și șaibe – oțel carbon galvanizat la cald 8.8 

DN Perforare 
flanșe 

L C d e Greutate BLUCAST 
nr. ref. 

50 PN10/16 150 95 160 7 7.2 N050 
80 PN10/16 165 110 180 7 10.1 N080 
100 PN10/16 180 125 200 7.2 13 N100 
150 PN10/16 220 160 250 7.8 26 N150 
200 PN10 260 190 300 8.4 42 N200 
250 PN10 350 225 350 9 71 N250 
300 PN10 400 255 400 9.6 109 N300 
400 PN10 500 320 500 10.8 185 N400 
500 PN10 600 385 600 12 292 N500 
600 PN10 700 450 700 13.2 446 N600 

Înșurubat: S- set simplu, D- set dublu 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 
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DN1 DN2 Perforare 
flanșă 

L Șuruburi Greutate BLUCAST 
Nr. ref. 

65 50 PN10/16 45 D 6 XR065050 
80 50 PN10/16 30 D 5.6 XR080050 
80 65 PN10/16 30 D 5.6 XR080065 
100 50 PN10/16 30 D 4.8 XR100050 
100 65 PN10/16 30 D 6.3 XR100065 
100 80 PN10/16 45 D 9.6 XR100080 
125 80 PN10/16 31 D 8.7 XR125080 
125 100 PN10/16 42 D 9.9 XR125100 
150 50 PN10/16 33 S 9.9 XR150050 
150 65 PN10/16 30 S 8.6 XR150065 
150 80 PN10/16 30 S 8.7 XR150080 
150 100 PN10/16 30 D 9 XR150100 
150 125 PN10/16 45 D 13 XR150125 
200 50 PN10 33 S 20.5 XR200050 
200 65 PN10 33 S 11.9 XR200065 
200 80 PN10 33 S 13.5 XR200080 
200 100 PN10 33 S 11.9 XR200100 
200 150 PN10 38 S 14.3 XR200150 
250 100 PN10 31 D 18.4 XR250100 
250 150 PN10 40 S 17.2 XR250150 
250 200 PN10 50 D 19.3 XR250200 
300 80 PN10 31 D 25.7 XR300080 
300 100 PN10 40 D 24.3 XR300100 
300 150 PN10 31 D 21.8 XR300150 
300 200 PN10 32 S 20.4 XR300200 
300 250 PN10 33 D 22.2 XR300250 
400 100 PN10 38 S 45.5 XR400100 
400 150 PN10 38 S 38.2 XR400150 
400 200 PN10 38 S 45.9 XR400200 
400 250 PN10 38 S 33.6 XR400250 
400 300 PN10 39 S 37.9 XR400300 
500 100 PN10 47 S 65 XR500100 
500 200 PN10 47 S 61 XR500200 
500 300 PN10 47 S 56.9 XR500300 
500 400 PN10 47 S 57.7 XR500400 
600 400 PN10 59 D 115 XR600400 
600 500 PN10 59 D 120 XR600500 
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ȘTUȚ CU DOUĂ FLANȘE  seria FF 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Conexiuni flanșă conform EN1092-2 
Proiectat conform EN545 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică grosime 250 μm  
Perforare flanșe: PN10/16, începând cu DN200 - PN10 
Corp din fontă ductilă EN-GJS-500-7 
Acoperire epoxidică aprobată WRAS, 
Acoperire epoxidică aprobată ACS la cerere 

300 PN10 1000 9.6 79 FF3001000 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 

DN Perforare 
flanșe 

L e Greutate BLUCAST 
Nr. ref. 

100 PN10/16 500 7.2 13.5 FF100500 
100 PN10/16 1000 7.2 24.5 FF1001000 
150 PN10/16 100 7.8 12 FF150100 
150 PN10/16 200 7.8 14.4 FF150200 
150 PN10/16 300 7.8 15.9 FF150300 
150 PN10/16 400 7.8 21 FF150400 
150 PN10/16 500 7.8 22.7 FF150500 
150 PN10/16 1000 7.8 38.4 FF1501000 
200 PN10 100 8.4 16.8 FF200100 
200 PN10 200 8.4 19.9 FF200200 
200 PN10 300 8.4 24 FF200300 
200 PN10 400 8.4 31 FF200400 
200 PN10 500 8.4 35 FF200500 
200 PN10 1000 8.4 51 FF2001000 
250 PN10 200 9 29 FF250200 
250 PN10 300 9 31.4 FF250300 
250 PN10 500 9 44 FF250500 
250 PN10 1000 9 66 FF2501000 
300 PN10 100 9.6 28 FF300100 
300 PN10 200 9.6 33.5 FF300200 
300 PN10 300 9.6 56.3 FF300300 
300 PN10 400 9.6 52 FF300400 
300 PN10 500 9.6 53.4 FF300500 

DN Perforare 
flanșe 

L e Greutate BLUCAST 
Nr. ref. 

50 PN10/16 100 7 4.75 FF050100 
50 PN10/16 200 7 6.5 FF050200 
50 PN10/16 300 7 6.4 FF050300 
50 PN10/16 400 7 7.4 FF050400 
50 PN10/16 500 7 11 FF050500 
50 PN10/16 1000 7 14 FF0501000 
65 PN10/16 100 7 7,2 FF065100 
65 PN10/16 200 7 6.9 FF065200 
65 PN10/16 300 7 7.7 FF065300 
65 PN10/16 500 7 8.9 FF065500 
65 PN10/16 1000 7 18 FF0651000 
80 PN10/16 100 7 6.4 FF080100 
80 PN10/16 200 7 9.3 FF080200 
80 PN10/16 300 7 9.4 FF080300 
80 PN10/16 400 7 10.4 FF080400 
80 PN10/16 500 7 10.3 FF080500 
80 PN10/16 600 7 13.4 FF080600 
80 PN10/16 800 7 18.8 FF080800 
80 PN10/16 1000 7 18.5 FF0801000 
100 PN10/16 100 7.2 7.3 FF100100 
100 PN10/16 200 7.2 10.5 FF100200 
100 PN10/16 300 7.2 11.4 FF100300 
100 PN10/16 400 7.2 12.3 FF100400 
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600 400 PN10 300 13.2 13.2 142 FFR600400 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 

DN1 DN2 Perforare 
flanșe 

L e1 e2 Greutate BLUCAST 
Nr. ref. 

   250 100 PN10 30 0 9 7. 2 24.2 FFR250100 
250 100 PN16 300 9 7.2 23 FFRP250100 
250 150 PN10 300 9 7.8 25.5 FFR250150 
250 150 PN16 300 9 7.8 20 FFRP250150 
250 200 PN10 300 9 8.4 29.5 FFR250200 
250 200 PN16 300 9 8.4 27.6 FFRP250200 
300 100 PN10 300 9.6 7.2 27.9 FFR300100 
300 100 PN16 300 9.6 7.2 27.5 FFRP300100 
300 150 PN10 300 9.6 7.8 26.5 FFR300150 
300 200 PN10 300 9.6 8.4 33.4 FFR300200 
300 200 PN16 300 9.6 8.4 33.3 FFRP300200 
300 250 PN10 300 9.6 9 38 FFR300250 
300 250 PN16 300 9.6 9 34.8 FFRP300250 
400 100 PN10 300 10.8 9 51 FFR400100 
400 150 PN10 300 10.8 9 41 FFR400150 
400 200 PN10 300 10.8 9 62 FFR400200 
400 250 PN10 300 10.8 9 45 FFR400250 
400 300 PN10 300 10.8 9 50 FFR400300 
500 300 PN10 300 12 12 89 FFR500300 
500 400 PN10 300 12 12 110 FFR500400 
600 300 PN10 400 13.2 13.2 152 FFR600300 

DN1 DN2 Perforare 
flanșe 

L e1 e2 Greutate BLUCAST 
Nr. ref. 

65 50 PN10/16 200 7 7 6.25 FFR065050 
80 50 PN10/16 200 7 7 7 FFR080050 
80 65 PN10/16 200 7 7 7.45 FFR080065 
100 50 PN10/16 200 7.2 7 7.3 FFR100050 
100 65 PN10/16 200 7.2 7 8.2 FFR100065 
100 80 PN10/16 200 7.2 7 8.6 FFR100080 
125 80 PN10/16 200 7,4 7 9.4 FFR125080 
125 100 PN10/16 200 7.4 7 11.4 FFR125100 
150 50 PN10/16 200 7.8 7 12 FFR150050 
150 65 PN10/16 200 7.8 7 11.2 FFR150065 
150 80 PN10/16 200 7.8 7 11.4 FFR150080 
150 100 PN10/16 200 7.8 7.2 11.8 FFR150100 
150 125 PN10/16 200 7.8 7.5 17.2 FFR150125 
200 80 PN10 300 8.4 7 16.3 FFR200080 
200 80 PN16 300 8.4 7 17.5 FFRP200080 
200 100 PN10 300 8.4 7.2 18 FFR200100 
200 100 PN16 300 8.4 7.2 21.9 FFRP200100 
200 150 PN10 300 8.4 7.8 20.5 FFR200150 
200 150 PN16 300 8.4 7.8 21 FFRP200150 

REDUCȚIE CU FLANȘE        seria FFR

CARACTERISTICI TEHNICE 

Conexiuni flanșă conform EN1092-2: PN10/PN16 
Proiectat conform EN545 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Culoare RAL5015 
Acoperire pulbere epoxidică grosime de 250 μm  
Corp din fontă ductilă EN-GJS-500-7     
Acoperire epoxidică aprobată WRAS,
acoperire epoxidică aprobată ACS la cerere .

FO
N

TĂ
 D

U
CT

IL
Ă

 
 

24 www.blucast.eu 

http://www.blucast.eu/


ȘTUȚ CU FLANȘĂ PENTRU 
MUFE TYTON      seria F 

ȘTUȚ CU FLANȘĂ PENTRU 
MUFE KS           seria FW 

APLICABILITATE 
Fitinguri TYTON pentru apă potabilă și lichide neutre de până la +80°C 

CARACTERISTICI TEHNICE
 
Conexiuni flanșă conform EN1092-2:PN10 
Proiectat conform EN545 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 Bar 
Temperatură de lucru: 0˚C- +80˚C 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică grosime de 250 μm 
Perforarea flanșelor: PN10/16, începând cu DN200 - PN10 
Corp – Fontă ductilă EN-GJS-500-7 
Acoperire epoxidică aprobată WRAS, 
Acoperire epoxidică aprobată ACS disponibilă 

            

APLICABILITATE 
Fitinguri cu flanșă pentru țevi de PVC folosite pentru apă potabilă 
și lichide neutre de până la +80°C 

CARACTERISTICI TEHNICE
 
Conexiuni flanșă conform EN1092-2:PN10 
Proiectat conform EN545 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 Bar 
Temperatură de lucru: 0˚C- +80˚C 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică grosime de 250 μm 
Perforarea flanșelor: PN10/16, începând cu DN200 – PN10 
Corp - fontă ductilă EN-GJS-500-7 
Acoperire epoxidică aprobată WRAS, 
Acoperire epoxidică aprobată ACS disponibilă  

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 

DN D L Greutate BLUCAST 
Nr. ref.  

80 90 128 4.15 FW080 
100 110 141 4.95 FW100 
150 160 171 8.6 FW150 
200 200 192 16.2 FW200 
200 225 192 12.45 FW200225 
250 250 200 24.7 FW250 
300 315 215 35.4 FW300 

DN D L Greutate BLUCAST 
Nr. ref. 

80 98 350 7.35 F080 
100 118 360 8.7 F100 
150 170 380 14.9 F150 
200 222 400 26.6 F200 
250 274 420 29.6 F250 
300 326 440 43 F300 
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FLANȘĂ OARBĂ
FLANȘĂ OARBĂ seria X CU FILET seria XS 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Conexiuni flanșă conform EN1092-2: PN10/PN16 
Proiectată conform EN545 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm 
Corp din fontă ductilă EN-GJS-500-7   
Acoperire epoxidică aprobată WRAS, 
Acoperire epoxidică aprobată ACS la cerere 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Conexiuni flanșă conform EN1092-2: PN10/PN16 
Proiectată conform EN545 
Presiune maximă de lucru: PN16/16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm 
Corp din fontă ductilă EN-GJS-500-7   
Perforare universală flanșă PN10/16 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 

DN Perforare 
flanșă 

G D L Greutate BLUCAST 
Nr. Ref. 

50 PN10/16 1” 165 17 2.3 XS0501 
50 PN10/16 1 1/4” 165 17 2.3 XS050114 
50 PN10/16 1 1/2” 165 17 2.3 XS050112 
50 PN10/16 2” 165 17 2.3 XS0502 
65 PN10/16 1” 185 19 3.3 XS0651 
65 PN10/16 1 1/2” 185 19 3.3 XS065112 
65 PN10/16 1 1/4” 185 19 3.3 XS065114 
65 PN10/16 2” 185 19 3.3 XS0652 
80 PN10/16 1” 200 19 3.6 XS0801 
80 PN10/16 1 1/4” 200 19 3.6 XS080114 
80 PN10/16 2” 200 19 3.6 XS0802 
100 PN10/16 1” 220 21 3.95 XS1001 
100 PN10/16 1 1/4” 220 21 3.95 XS100114 
100 PN10/16 1 1/2” 220 21 3.95 XS100112 
100 PN10/16 2” 220 21 3.95 XS1002 
150 PN10/16 1” 285 23 7 XS1501 
150 PN10/16 2” 285 23 7 XS1502 
200 PN10 1” 340 23 10.7 XS2001 
200 PN10/16 2” 340 23 10.7 XS2002 

DN Perforare 
flanșă 

D L Greutate BLUCAST 
Nr. ref. 

50 PN10/16 165 19 2.45 X050 
65 PN10/16 185 19 3.4 X065 
80 PN10/16 200 19 3.7 X080 
100 PN10/16 220 19 4 X100 
125 PN10/16 250 19 5.9 X125 
150 PN10/16 285 19 7.2 X150 
200 PN10 340 20 10.9 X200 
200 PN16 340 20 10.1 XP200 
250 PN10 400 22 13.5 X250 
250 PN16 400 22 16.5 XP250 
300 PN10 455 24.5 21.1 X300 
300 PN16 455 24.5 20.3 XP300 
400 PN10 565 24.5 31 X400 
500 PN10 670 26.5 48.4 X500 
600 PN10 780 30 69.3 X600 
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250 PN10 1” 400 25 13.8 XS2501 
250 PN10/16 2” 400 25 13.8 XS2502 
300 PN10/16 2” 455 25 19.65 XS3002 
300 PN10 1” 455 25 19 XS3001 
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COMPENSATOR DE MONTAJ seria DJ

CARACTERISTICI TEHNICE

Versiunile PN16 și PN25 disponibile. 
Conexiuni flanșă conform EN1092-2: PN10/PN16 Proiectat conform 
EN545 
Presiune maximă de lucru: PN16/16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm 
Corp din fontă ductilă EN-GJS-500-7 
Șuruburi, piulițe și șaibe – oțel carbon clasa 8.8 galvanizat la cald;

opțiune disponibilă: oțel inoxidabil A2
Garnitură – EPDM, opțiune disponibilă: NBR 

Diametrul 
nominal 

Perforare 
flanșă 

L1 min L1 max Șurub Cantitate și dimensiune 
orificiu  

Greutate BLUCAST 
nr. ref. 

DN50 PN10/16 170 220 M16 4 x 19 9.9 DJ050 
DN65 PN10/16 170 220 M16 4 x 19 10.3 DJ065 
DN80 PN10/16 190 240 M16 8 x 19 14.4 DJ080 
DN100 PN10/16 200 250 M16 8 x 19 16.5 DJ100 
DN125 PN10/16 200 250 M16 8 x 19 22 DJ125 
DN150 PN10/16 200 250 M20 8 x 23 26 DJ150 
DN200 PN10 200 250 M20 8 x 23 33.8 DJ200 
DN200 PN16 200 250 M20 12 x 23 41.5 DJP200 
DN250 PN10 210 260 M20 12 x 23 46 DJ250 
DN250 PN16 210 260 M24 12 x 28 58.3 DJP250 
DN300 PN10 220 270 M20 12 x 23 60 DJ300 
DN300 PN16 220 270 M24 12 x 28 74.5 DJP300 
DN350 PN10 230 280 M20 16 x 23 82.5 DJ350 
DN400 PN10 240 290 M24 16 x 28 97 DJ400 
DN400 PN16 290 110 M27 16 x 31 110 DJP400 
DN500 PN10 260 310 M24 20 x 28 126 DJ500 
DN500 PN16 310 192 M30 20 x 34 192 DJP500 
DN600 PN10 280 330 M27 20 x 31 177 DJ600 
DN600 PN16 330 261 M33 20 x 37 261 DJP600 
DN700 PN10 290 340 M27 24 x 31 235 DJ700 
DN800 PN10 300 350 M30 24 x 34 248 DJ800 
DN900 PN10 310 360 M30 28 x 34 327 DJ900 
DN1000 PN10 315 365 M33 28 x 37 354 DJ1000 
DN1200 PN10 350 400 M36 32 x 40 507 DJ1200 
DN1400 PN10 370 420 M39 36 x 43 1190 DJ1400 
DN1600 PN10 370 420 M45 40 x49 1436 DJ1600 
DN1800 PN10 390 440 M45 44 x49 1880 DJ1800 
DN2000 PN10 410 460 M45 48 x49 2206 DJ2000 
DN2200 PN10 450 500 M52 52 x 56 2800 DJ2200 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 
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Nr. Articol Material 

1 Corp Fontă ductilă EN-GJS-500-7 
2 Garnitură EPDM 
3 Corp Fontă ductilă EN-GJS-500-7 
4 Șuruburi Oțel 8.8 galvanizat la cald 
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APLICABILITATE 

Compensator de cauciuc cu flanșe, pentru apă potabilă și lichide neutre 

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 

Construcție cu o singură buclă        
Absoarbe vibrațiile și zgomotul  
Compensează deplasările axiale, laterale și unghiulare 
Rezistă la efectele loviturii de berbec 
Unghi maxim de deviere - 15° 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Conexiuni flanșă conform EN1092-2:PN10/16 
Presiune maximă de lucru: PN16/16 Bar 
Temperatură de lucru: 0˚C- +80˚C 
Perforare flanșe: PN10/16, începând cu DN200 - PN10 sau PN16 
Flanșele sunt zincate, cu o grosime de 30 microni 

COMPENSATOR DE CAUCIUC CU FLANȘE      seria EXP 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 

Nr. Articol Material 

1 Corp cauciuc EPDM 
2 Armătură textilă  Țesătură nailon 
3 Cadru Sârmă oțel dur 
4 Flanșă Oțel S235 

Mișcare axială 
(maxim) DN 

50 
65 
80 
100 
125 
150 
200 
200 
250 
250 
300 
300 

Perforare 
flanșe  

PN10/16 
PN10/16 
PN10/16 
PN10/16 
PN10/16 
PN10/16 
PN10 
PN16 
PN10 
PN16 
PN10 
PN16 

LL (+/-5mm) Greutate 
Întindere Compresie 

105 
115 
130 
135 
165 
180 
210 
210 
230 
230 
245 
245 

4.3 
5.1 
6.5 
7.3 
10 
13 
19 
19 
26 
26 
39 
39 

7 
7 
7 
8 
10 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

10 
10 
13 
15 
19 
19 
20 
25 
25 
25 
25 
25 

BLUCAST 
Nr. ref. 

EXP050 
EXP065 
EXP080 
EXP100 
EXP125 
EXP150 
EXP200 
EXPP200 
EXP250 
EXPP250 
EXP300 
EXPP300 
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FLANȘĂ MOBILĂ CU AUTOBLOCARE 
PENTRU CONDUCTE PE/PVC seria AQZ 

ADAPTOR DE FLANȘĂ CU AUTOBLOCARE 
PENTRU CONDUCTE PE/PVC    seria APA 

APLICABILITATE 
Adaptoare de flanșă dedicate pentru conducte din PE și PVC 

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Conexiune rapidă cu blocare, cu inel din alamă, care previne 
deplasarea axială a conductei  

CARACTERISTICI TEHNICE 
Conexiuni flanșă conform EN1092-2: PN10&PN16 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm 

APLICABILITATE 
Adaptoare de flanșă dedicate pentru conducte din PE și PVC 

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Conexiune cu blocare, cu dinți de fixare, care previne 
deplasarea axială a conductei

CARACTERISTICI TEHNICE 
Conexiuni flanșă conform EN1092-2: PN10/16 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm 
Șuruburi și piulițe – oțel clasa 4.8 galvanizat la cald 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 

DN Perforare 
flanșă 

DE L D B KG BLUCAST 
Nr. ref. 

300 PN10/16 355 277 455 487 31.4 APA300355 
350 PN10/16 355 285 505 487 35.2 APA350355 
400 PN10/16 400 285 565 532 44.5 APA400 
400 PN10/16 455 285 565 632 52.2 APA400455 
450 PN10/16 455 285 610 632 55 APA450 
500 PN10/16 500 285 670 632 57 APA500 
600 PN10/16 630 285 780 762 72.2 APA600 

DN Perforare 
flanșă  

DE H D D1 KG BLUCAST 
Nr. ref. 

50 PN10/16 63 45 165 125 1.7 AQZ050063 
60-65 PN10/16 63 45 185 125 1.75 AQZ065063 
60-65 PN10/16 75 45 185 145 1.75 AQZ065075 
80 PN10/16 90 53 200 160 2.3 AQZ080090 
100 PN10/16 110 56 220 180 2.6 AQZ100110 
125 PN10/16 125 60 250 210 3.4 AQZ125125 
150 PN10/16 160 69 285 240 4.3 AQZ150160 
200 PN10/16 200 74 340 295 6.25 AQZ200200 
200 PN10/16 225 74 340 295 5.35 AQZ200225 
250 PN10/16 250 85 400 355 8.6 AQZ250250 
300 PN10/16 315 95 455 410 11 AQZ300315 
400 PN10/16 400 105 565 515 28 AQZ400400 
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Nr. Articol Material 

1 Dinți de fixare  Oțel 4.8 galvanizat la cald 
2 Șurub Oțel 4.8 galvanizat la cald 
3 Suport  EN-GJS-500-7 
4 Garnitură EPDM 
5 Șurub Oțel 4.8 galvanizat la cald 
6 Corp EN-GJS-500-7 

Nr. Articol Material 

1 Corp Fontă ductilă EN-GJS-500-7 
2 Inel blocare Alamă 
3 Garnitură 

 
EPDM 
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APLICABILITATE 
Adaptoare de flanșă dedicate țevilor PE și PVC  

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 

Asigurare impotriva smulgerii, cu inel din alamă, 
care previne deplasarea axială a conductei 

CARACTERISTICI TEHNICE 
Conexiuni flanșă conform EN1092-2: PN10&PN16 
Presiune maximă de lucru: P  N16 / 1 6 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Color RAL5015 
Acoperire pulbere epoxidică grosime de 250 μm     
Șuruburi, piulițe și șaibe - A2 oțel inoxidabil 

CUPLAJ PENTRU ȚEVI 
PE/PVC    seria MPZ

ADAPTOR DE FLANȘĂ PENTRU 
ȚEVI PE/PVC      seria APZ 

AP LICABI LITATE 
Cuplaje cu blocare dedicate pentru conducte din PE și PVC 

CA RACTERISTICI DE PROIECTARE 
Conexiune cu blocare, cu inel din alamă, care previne 
deplasarea axială a conductei

CARACTERISTICI TEHNICE 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar  
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Color RAL5015 
Acoperire pulbere epoxidică grosime de 250 μm  
Șuruburi, piulițe și șaibe: oțel inoxidabil A2 

400     PN10/16 400 245 580 25 232 40.5 APZ400400 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 

Nr. Articol Material 

1 Suport  Fontă ductilă EN-GJS-500-7 
2 Corp Fontă ductilă EN-GJS-500-7 
3 Șurub AISI306 
4 Inel blocare Alamă 
5 Garnitură etanșare EPDM 

DE L D L1 KG BLUCAST 
Nr. ref. 

63 171 124 80 3 MPZ063 
75 175 138 82 3.4 MPZ075 
90 181 152 85 5.3 MPZ090 
110 181 172 85 5.7 MPZ110 
125 185 193 87 6.5 MPZ125 
160 221 236 105 11 MPZ160 
200 261 284 125 15.8 MPZ200 
225 265 314 128 17 MPZ225 
250 300 347 145 23.1 MPZ250 
315 358 422 174 33 MPZ315 

DN Perforare 
flanșă  

DE L D b E KG BLUCAST 
Nr. ref. 

50 PN10/16 63 90 165 19 80 2.7 APZ050063 
60 PN10/16 75 92 175 19 82 4.4 APZ060075 
65 PN10/16 63 90 185 19 80 2.9 APZ065063 
65 PN10/16 75 92 185 19 82 3 APZ065075 
80 PN10/16 75 92 200 19 82 5 APZ080075 
80 PN10/16 90 95 200 19 85 4.2 APZ080090 
100 PN10/16 90 95 220 19 85 4.6 APZ100090 
100 PN10/16 110 95 220 19 85 4.7 APZ100110 
100 PN10/16 125 97 220 19 87 5.5 APZ100125 
125 PN10/16 110 95 250 19 85 6 APZ125110 
125 PN10/16 125 97 250 19 87 6.75 APZ125125 
125 PN10/16 140 105 250 19 95 5.8 APZ125140 
150 PN10/16 160 115 285 19 105 8.1 APZ150160 
150 PN10/16 180 125 285 19 115 8.3 APZ150180 
200 PN10/16 200 135 340 20 125 11.8 APZ200200 
200 PN10/16 225 138 340 20 128 11.5 APZ200225 
250 PN10/16 250 155 400 22 145 17.4 APZ250250 
250 PN10/16 280 158 400 22 148 17.3 APZ250280 
300 PN10/16 315 184 455 25 174 24 APZ300315 
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Nr. Articol Material 

1 Suport  Fontă ductilă EN-GJS-500-7 
2 Corp Fontă ductilă EN-GJS-500-7 
3 Șurub AISI306 
4 Inel blocare Alamă 
5 Garnitură 

 
EPDM 
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ADAPTOR UNIVERSAL CUPLAJ UNIVERSAL 
 UNIMAX seria AUN UNIMAX seria MUN 

APLICABILITATE 
Adaptorul universal de largă toleranță este utilizat pentru 
conectarea diferitelor materiale de conducte cu fitinguri flanșate 

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Largă toleranță  
Perforare universală pentru compatibilitate cu PN10 și PN16. 
Extremitățile șurubului sunt protejate cu capete din plastic.  

CARACTERISTICI TEHNICE 
Conexiuni flanșă conform EN1092-2: PN10/PN16 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm 
Șuruburi, piulițe și șaibe - oțel carbon clasa 8.8 galvanizat la cald 
Deviație unghiulară maximă - 4° 

APLICABILITATE 
Cuplajele universale de largă toleranță sunt utilizate pentru 
conectarea diferitelor tipuri de conducte.  

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Largă toleranță 
Capetele șuruburilor sunt protejate cu capace din plastic.

CARACTERISTICI TEHNICE 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm 
Șuruburi, piulițe și șaibe- carbon oțel clasa 8.8 galvanizat la cald  
Deviație unghiulară maximă la fiecare capăt - 4° 

Garnitură etanșare EPDM 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 

DN DE D H Șuruburi Nr.
Șurub 

KG BLUCAST 
nr. ref.  

50 57-74 164 100 M12x180 2 2.8 MUN050 
65 63-85 182 100 M12x180 2 3.5 MUN065 
80 85-107 192 100 M12x180 4 4 MUN080 
100 107-132 224 100 M12x180 4 4.7 MUN100 
125 132-158 246 110 M12x190 4 5.6 MUN125 
150 158-184 283 110 M12x190 4 6.5 MUN150 
200 189-212 304 110 M12x190 4 7 MUN200B 
200 218-244 333 130 M12x210 4 9.3 MUN200 
225 243-269 375 130 M12x210 4 10.5 MUN250B 
250 266-295 394 130 M12x220 6 12 MUN250 
300 315-349 440 130 M12x220 6 15.5 MUN300 
350 351-378 481 130 M14x250 8 20 MUN350 
400 417-437 536 130 M14x250 8 24.5 MUN400 
500 526-546 618 130 M14x250 10 40 MUN500 
600 630-650 734 130 M14x250 10 48 MUN600 

DN DE D H Șuruburi Nr. KG BLUCAST 
nr. ref.  

50 57-74 164 75 M12x120 4 3 AUN050 
65 63-85 182 75 M12x120 4 3.8 AUN065 
80 85-107 192 75 M12x120 4 4 AUN080 
100 107-132 224 75 M12x120 4 5 AUN100 
125 132-158 246 75 M12x120 4 6.3 AUN125 
150 158-184 283 75 M12x120 4 6.5 AUN150 
200 189-212 333 75 M12x140 4 8 AUN200B 
200 218-244 333 75 M12x140 4 8.4 AUN200 
225 243-269 375 85 M12x140 6 12 AUN250B 
250 266-295 394 85 M12x140 6 11.4 AUN250 
300 315-349 440 85 M12x140 6 15 AUN300 
350 351-378 481 111 M14x180 8 28 AUN350 
400 400-420 526 111 M14x180 8 33 AUN400420 
400 417-437 536 111 M14x180 8 32 AUN400 
500 500-532 715 113 M16x180 10 47 AUN500532 
500 526-546 618 113 M14x180 10 48 AUN500 
600 630-650 734 115 M14x180 10 59 AUN600 
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Nr. Articol Material 

1 Suport  Fontă ductilă EN-GJS-500-7 
2 Corp Fontă ductilă EN-GJS-500-7 
3 Șurub 8.8 oțel carbon galvanizat la cald 
4 Garnitură etanșare EPDM 

Nr. Articol Material 

1 Suport Oțel 
2 Corp Fontă ductilă EN-GJS-500-7 
3 Șurub Oțel carbon 8.8 galvanizat la cald 
4 
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Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 

Nr. Articol Material 

1 Corp EN-GJS-500-7 
2 Suport EN-GJS-500-7 
3 Garnitură de etanșare EPDM 
4 Șurub Oțel carbon 6.8 zincat 
5 Șaibă Oțel carbon 6.8 zincat 
6 Piuliță  Oțel carbon 6.8 zincat 
7 Capac șurub PE 

OD L Greutate BLUCAST 
Nr. ref. 

63 120 2.1 GIB063 
75 120 2.4 GIB075 
90 130 2.7 GIB090 
110 135 4 GIB110 
125 150 4.5 GIB125 
160 150 10 GIB160 
200 180 14.5 GIB200 
250 180 20 GIB250 
315 180 28 GIB315 

CUPLAJ  GIBAULT  seria GIB 

APLICABILITATE 
Cuplajul Gibault este utilizat pentru conectarea conductelor din PVC pentru 
apă potabilă și lichide neutre

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Permite o conexiune rapidă și sigură pentru conducte din PVC.  
Proiectată pentru introducerea ușoară a țevii, chiar și pentru diametre mari.  

CARACTERISTICI TEHNICE 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 Bar  
Temperatură de lucru: 0˚C- +80˚C   
Culoare RAL5015  
Acoperire pulbere epoxidică cu grosimea de 250 µm 
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CUPLAJ ANTISMULGERE
DE LARGĂ TOLERANȚĂ MAXIGRIP seria MGRIP 

APLICABILITATE 
Cuplajul universal cu blocare asigură o conexiune fiabilă pentru diferite tipuri de 
conducte, acolo unde este necesară rezistența la tracțiune

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Rezistent la tracțiune 
Largă toleranță   
Potrivit pentru conducte din fontă ductilă, oțel, PE, PVC, AC 
Strângere independentă pe ambele părți 
Deviație unghiulară până la 4° 
Construcție rezistentă la coroziune  

CARACTERISTICI TEHNICE 
Blocare mecanică prin inserții metalice pentru prevenirea deplasării axiale a țevii 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: -10°C - +80°C 
Garnitură - EPDM (Opțiune NBR disponibilă) 
Elemente de blocare la tracțiune din oțel carbon galvanizat conform EN 10025 
Acoperire epoxidică pulbere conform DIN 30677 – grosime minimă 250 μm 
Culoare RAL5015 
Testat conform EN14525 

Șuruburi, piulițe, șaibe       Oțel inoxidabil A2 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 
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DN D DE L Greutate  BLUCAST 
Nr. ref. 

50 187 46-70 155 7.5 MGRIP050 
65 212 70-95 155 9.6 MGRIP065 
80 240 88-123 165 12 MGRIP080 
100 260 108-143 165 14 MGRIP100 
125 285 133-168 175 14.6 MGRIP125 
150 311 159-194 175 17 MGRIP150 
200 370 200-235 193 22 MGRIP200 
250 420 250-285 203 29.5 MGRIP250 
300 485 315-350 213 37 MGRIP300 
350 528 353-388 255 43 MGRIP350 
400 573 398-433 286 49 MGRIP400 
450 623 448-483 286 56 MGRIP450 
500 674 499-534 318 65 MGRIP500 
600 775 600-635 340 79 MGRIP600 

Nr. Articol Material 

1 Suport EN GJS-450-12 
2 Inel tensionare plastic  Plastic 
3 Garnitură EPDM 
4 Corp EN GJS-450-12 
5 Gheare de prindere  Oțel carbon  z incat 
6 
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 ADAPTOR ANTISMULGERE
DE LARGĂ TOLERANȚĂ MAXIGRIP      seria AGRIP 

APL ICABILITATE 
Adaptorul antismulgere de larga toleranță cu blocare  asigură o conexiune fiabilă pentru 
diferite tipuri de țeavă, acolo unde este necesară rezistența la smulgere. 

CARACTERISTICI DE PROIECTARE 
Rezistent la smulgere        
Largă toleranță   
Potrivit pentru țevi din  fontă ductilă, oțel, PE, PVC, AC 
Găurire universală pentru compatibilitate atât cu PN10 cât și cu  PN16 
Deviație unghiulară până la 4° 
Construcție rezistentă la coroziune 

CARACTERISTICI TEHNICE 
Blocare mecanică prin gheare metalice de prindere pentru a evita mișcarea axială a țevii 
Conexiuni  flanșă conform EN1092-2: PN10/PN16  
Presiune maximă de lucru: P N16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: -10°C - +80°C 
Corp și presetupă din EN-GJS-450-12
Garnituri - EPDM (opțiune disponibilă NBR) 
Elemente antismulgere din oțel carbon galvanizat conform EN 10025 
Acoperire cu pulbere epoxidică conform DIN30677 -  grosime minimă de 250 μm 
Culoare RAL5015 
Testat conform EN14525 

Șuruburi, piulițe, șaibe       Oțel inoxidabil A2 

350 353-388 245 45 AGRIP350 
400 398-433 258 54 AGRIP400 
450 448-483 258 64 AGRIP450 
500 499-534 274 70 AGRIP500 
600 600-635 295 90 AGRIP600 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 
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DN DE L Greutate  BLUCAST 
Nr. ref. 

50 46-70 127 5.5 AGRIP050 
65 70-95 150 7 AGRIP065 
80 88-123 170 9.4 AGRIP080 
100 108-143 180 12.6 AGRIP100 
125 133-168 180 12.6 AGRIP125 
150 159-194 180 14.4 AGRIP150 
200 200-235 192 19.55 AGRIP200 
250 250-285 215 29 AGRIP250 
300 315-350 225 39 AGRIP300 

Nr. Articol Material 

1 Presetupă EN GJS-450-12 
2 Inel tensionare plastic  Plastic 
3 Garnitură EPDM 
4 Corp EN GJS-450-12 
5 Gheare de prindere Oțel carbon zincat 
6 
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PRIZĂ DE BRANȘARE CU FLANȘĂ ȘI BANDĂ INOX 
PENTRU CONDUCTE DIN FONTĂ DUCTILĂ seria BKF 

APLICABILITATE 

Prizele de branșare BLUCAST pentru conducte din fontă 
ductilă sunt ușor de montat, nu necesită întreținere și 
sunt proiectate pentru o durată lungă de viață . 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Conexiuni flanșă conform EN1092-2: PN10/PN16  
Proiectate conform EN545 
Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
 Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm 
Corp din fontă ductilă EN-GJS-500-7 

DN Gamă DE  Ieșire DN  H N-M Greutate  BLUCAST 
nr. ref. 

80 75-98mm 50 155 4-M12 4.95 BKF080050 
100 97-118mm 50 165 4-M12 6.5 BKF100050 
100 97-118mm 65 165 4-M12 8.4 BKF100065 
100 97-118mm 80 170 4-M12 8.6 BKF100080 
150 158-177mm 50 190 4-M16 8 BKF150050 
150 158-177mm 80 200 4-M16 10.9 BKF150080 
150 158-177mm 100 205 4-M16 11.2 BKF150100 
200 206-233mm 50 225 6-M16 17 BKF150050 
200 206-233mm 80 225 6-M16 11.9 BKF200080 
200 206-233mm 100 230 6-M16 11.3 BKF200100 
200 206-233mm 150 245 6-M16 13.8 BKF200150 
250 260-286mm 100 270 6-M16 20.9 BKF250100 
250 260-286mm 150 280 6-M16 13.3 BKF250150 
300 313-338mm 100 300 8-M16 11.6 BKF300100 
300 313-338mm 150 310 8-M16 18.5 BKF300150 
400 400-435mm 100 405 4-M16 18.7 BKF400100 
400 400-435mm 150 405 6-M16 21.3 BKF400150 
500 506-535mm 100 455 4-M16 19.9 BKF500100 
500 506-535mm 150 455 6-M16 26.8 BKF500150 
600 610-640mm 100 505 4-M16 21.1 BKF600100 
600 610-640mm 150 505 6-M16 35.8 BKF600150 

Nr. Articol Material 

1 Corp Fontă ductilă EN-GJS-500-7 
2 Garnitură EPDM 
3 Bandă, piulițe Oțel inoxidabil AISI304 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 

ȘE
I D

E 
BR

A
N

ȘA
RE

 

35 www.blucast.eu 

http://www.blucast.eu/


ȘA BRANȘARE CU FLANȘĂ
 PENTRU CONDUCTE PE/PVC seria BPF 

ș 
 APLICABILITATE 
Șeile de branșare cu flanșă BLUCAST pentru conducte PE/PVC sunt 
ușor de montat, nu necesită mentenanță și sunt proiectate pentru o 
durată lungă de viață. 

CARACTERISTICI TEHNICE 
Conexiuni capăt flanșă conform EN1092-2: PN10&PN16 
Presiune maximă de lucru: P N16 / 16 b a r 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Șuruburi din oțel inoxidabil  
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de cel puțin 250 μm 

DE DN L H D PN Greutate BLUCAST 
nr. ref. 

90 50 150 145 165 PN10/16 6 BPF090050 
110 50 200 165 165 PN10/16 6.9 BPF110050 
110 65 200 165 185 PN10/16 8.5 BPF110065 
110 80 200 165 200 PN10/16 8.4 BPF110080 
125 100 165 185 220 PN10/16 11.5 BPF125100 
140 100 165 200 220 PN10/16 12 BPF140100 
160 50 230 190 165 PN10/16 11 BPF160050 
160 80 230 190 200 PN10/16 15.9 BPF160080 
160 100 230 190 220 PN10/16 14 BPF160100 
200 50 230 220 165 PN10/16 16.3 BPF200050 
200 80 230 230 200 PN10/16 16 BPF200080 
200 100 230 230 220 PN10/16 16 BPF200100 
200 150 230 240 285 PN10/16 19 BPF200150 
225 50 230 240 165 PN10/16 16 BPF225050 
225 80 230 240 200 PN10/16 16 BPF225080 
225 100 230 240 220 PN10/16 17 BPF225100 
225 150 230 250 285 PN10/16 19 BPF225150 
250 50 300 230 165 PN10/16 19 BPF250050 
250 80 300 240 200 PN10/16 20 BPF250080 
250 100 300 240 220 PN10/16 21 BPF250100 
250 150 300 240 285 PN10/16 24 BPF250150 
315 50 300 295 165 PN10/16 22 BPF315050 
315 80 300 295 200 PN10/16 27 BPF315080 
315 100 300 315 220 PN10/16 23 BPF315100 
315 150 300 315 285 PN10/16 31 BPF315150 
400 80 390 330 200 PN10/16 50.2 BPF400080 
400 100 390 330 220 PN10/16 52.2 BPF400100 
400 150 390 330 285 PN10/16 54.2 BPF400150 
500 100 300 405 220 PN10/16 60 BPF500100 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 
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Nr. Articol Material 

1 Corp Fontă ductilă EN-GJS-500-7 
2 Garnitură EPDM 
3 Șuruburi AISI304 oțel inoxidabil 
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ȘA BRANȘARE PENTRU CONDUCTE PE/PVC   seria BPE 

APLICABILITATE 

Șeile de branșare BLUCAST pentru conducte PE/PVC sunt ușor de 
montat, nu necesită mentenanță și sunt proiectate pentru o durată 
lungă de viață . 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm 

DN DE G Lungime H Greutate BLUCAST 
nr. ref. 

DN50 50 1” 100 84 1.5 BPE0501 
DN50 50 1 1/4” 100 84 1.5 BPE050114 
DN50 50 1 1/2” 100 84 2 BPE050112 
DN63 63 1” 100 97 1.7 BPE0631 
DN63 63 1 1/4” 100 97 1.7 BPE063114 
DN63 63 1 1/2” 100 97 1.7 BPE063112 
DN63 63 2” 100 97 1.8 BPE0632 
DN75 75 1” 100 111 2.1 BPE0751 
DN75 75 1 1/4” 100 111 2.1 BPE075114 
DN75 75 1 1/2” 100 111 3.3 BPE075112 
DN75 75 2” 100 111 2.1 BPE0752 
DN90 90 1” 100 124 2.5 BPE0901 
DN90 90 1 1/4” 100 124 2.5 BPE090114 
DN90 90 1 1/2” 100 124 1.5 BPE090112 
DN90 90 2” 100 124 2.5 BPE0902 
DN110 110 1” 110 148 3.2 BPE1101 
DN110 110 1 1/4” 110 148 3.2 BPE110114 
DN110 110 1 1/2” 110 148 2 BPE110112 
DN110 110 2” 110 148 3.2 BPE1102 
DN125 125 1” 110 158 2.5 BPE1251 
DN125 125 1 1/2” 110 158 2.5 BPE125112 
DN125 125 2” 110 158 2.2 BPE1252 
DN160 160 1” 125 209 4.9 BPE1601 
DN160 160 1 1/4” 125 209 4.9 BPE160114 
DN160 160 1 1/2” 125 209 4.9 BPE160112 
DN160 160 2” 125 209 4.9 BPE1602 
DN200 200 1” 125 251 6.4 BPE2001 
DN200 200 1 1/4” 125 251 6.4 BPE200114 
DN200 200 1 1/2” 125 251 5.3 BPE200112 
DN200 200 2” 125 251 6.4 BPE2002 
DN250 250 2” 168 351 11 BPE2502 
DN315 315 2” 195 385 15.5 BPE3152 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 
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Nr. Articol Material 

1 Corp Fontă ductilă EN-GJS-500-7 
2 Garnitură EPDM 
3 Șuruburi AISI304 oțel inoxidabil 
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DN G H L Greutate D1 Număr 
   benzi

BLUCAST 
nr. ref. 

50-200 1” 45 150 0.75 70 1 BK0501 
50-200 1 1/4” 45 150 0.85 70 1 BK050114 
50-200 1 1/2” 45 150 0.7 70 1 BK050112 
100-300 1” 45 195 1.1 92 1 BK1001 
100-300 1 1/4” 45 195 1.3 92 1 BK100114 
100-300 1 1/2” 45 195 1.2 92 1 BK100112 
100-300 2” 45 195 1.1 92 1 BK1002 
80-700 2” 65 216 1.55 157 1 BK0802 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 

PRIZĂ DE BRANȘARE PENTRU CONDUCTE 
DIN FONTĂ DUCTILĂ                      seria BK 

APLICABILITATE 

Prizele de branșare BLUCAST seria BK pot fi utilizate cu 
conducte de diferite dimensiuni.  
Proiectate pentru utilizare împreună cu benzile din 
oțel inoxidabil seria JB 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Color RAL5015 
Acoperire pulbere epoxidică grosime de 250 μm  
Corp din fontă ductilă EN-GJS-500-7  
Garnitură: EPDM 
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BANDĂ DIN OȚEL INOXIDABIL seria JB 

APLICABILITATE 

Benzile JB din oțel inoxidabil se utilizează cu șeile 
BK sau șeile BFL. 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +70°C 
Corp din oțel inoxidabil AISI304 
Garnitură EPDM  

Gamă DE  BK 50-200 BK100-300 BK80-700 L Greutate  BLUCAST 
nr. ref. 

60-77 x 160 0.4 JB060077 
77-95 x x 200 0.4 JB077095 
98-119 x x 270 0.39 JB098119 
102-122 x x x 278 0.4 JB102122 
120-150 x x x 295 0.5 JB120150 
125-135 x x x 295 0.43 JB125135 
139-160 x x x 368 0.5 JB139160 
150-180 x x x 392 0.5 JB150180 
200-230 x x 530 0.6 JB200230 
230-250 x x 610 0.6 JB230250 
250-280 x x 675 0.7 JB250280 
285-315 x x 770 0.71 JB285315 
315-345 x x 860 0.8 JB315345 
410-435 x 1060 0.9 JB410435 
506-535 x 1 JB506535 
526-546 x 1 JB526546 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 
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COLIER DE REPARAȚIE           seria RM 

APLICABILITATE

Colierele de reparație cu una sau cu două benzi sunt utilizate pentru 
repararea conductelor din fontă ductilă, oțel, PE sau PVC, pentru apă 
sau canalizare, fisurate sau cu scurgeri.

CARACTERISTICI TEHNICE 

Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Culoare RAL5015 
Acoperire cu pulbere epoxidică cu grosimea de 250 μm 

DEmin DEmax Lungime Masă PN BLUCAST 
nr. ref. 

60 67 200 4 PN16 RM060200 
60 67 300 6 PN16 RM060300 
75 85 200 4.1 PN16 RM075200 
75 85 300 6 PN16 RM075300 
88 98 200 4.2 PN16 RM088200 
88 98 300 6.2 PN16 RM088300 
95 105 200 4.2 PN16 RM095200 
95 105 300 6.2 PN16 RM095300 
108 118 200 4.4 PN16 RM108200 
108 118 300 6.5 PN16 RM108300 
115 128 200 4.4 PN16 RM115200 
115 128 300 6.5 PN16 RM115300 
132 144 200 4.5 PN16 RM132200 
132 144 300 6.5 PN16 RM132300 
151 161 200 4.6 PN16 RM151200 
151 161 300 6.8 PN16 RM151300 
158 172 200 4.85 PN16 RM158200 
158 172 300 7.15 PN16 RM158300 
168 182 200 4.8 PN16 RM168200 
168 182 300 7 PN16 RM168300 
179 189 200 4.7 PN16 RM179200 
179 189 300 7 PN16 RM179300 
193 203 200 5 PN16 RM193200 
193 203 300 7.5 PN16 RM193300 
202 212 200 5 PN16 RM202200 
202 212 300 7.5 PN16 RM202300 
217 229 200 5.15 PN16 RM217200 
217 229 300 7.7 PN16 RM217300 
225 240 200 5.2 PN16 RM225200 
225 240 300 7.5 PN16 RM225300 
243 260 200 5.22 PN16 RM243200 
243 260 300 7.85 PN16 RM243300 
270 288 200 5.5 PN16 RM270200 
270 288 300 8 PN16 RM270300 
304 323 200 5.9 PN16 RM304200 
304 323 300 8.8 PN16 RM304300 
323 336 200 6.1 PN16 RM323200 
323 336 300 9 PN16 RM323300 
410 432 300 15.2 PN16 RMD410300 
410 432 400 20.45 PN16 RMD410400 
510 540 400 21 PN16 RMD510400 
630 660 500 36.6 PN16 RMD630500 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 
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Nr. Articol Material 

1 Opritor Fontă ductilă EN-GJS-500-7 
2 Corp Oțel inoxidabil AISI304 
3 Garnitură EPDM 
4 Șuruburi Oțel carbon zincat 
5 Capace șurub PE 
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ref. no. 

COLIER DE REPARAȚIE DIN OȚEL INOXIDABIL     seria RMSS 

 APLICABILITATE 

Colierele de reparație dintr-o bucată sunt utilizate pentru repararea 
conductelor din fontă ductilă, oțel, PE sau PVC, pentru apă sau canalizare, 
fisurate sau cu scurgeri. 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 bar 
Temperatură de lucru: 0°C - +80°C 
Piulițele șuruburilor sunt acoperite cu nylon pentru prevenirea coroziunii 

DEmin DEmax Lungime Greutate PN BLUCAST 
nr. ref. 

55 60 150 1.1 PN16 RMSS055200 
60 67 200 1.45 PN16 RMSS060200 
75 85 200 1.8 PN16 RMSS075200 
75 85 300 2.6 PN16 RMSS075300 
88 98 200 1.95 PN16 RMSS088200 
108 118 200 2.18 PN16 RMSS108200 
108 118 300 3.1 PN16 RMSS108300 
115 128 200 2.3 PN16 RMSS115200 
115 128 300 3.2 PN16 RMSS115300 
132 142 200 2.4 PN16 RMSS132200 
132 142 300 3.6 PN16 RMSS132300 
151 161 200 2.6 PN16 RMSS151200 
151 161 300 3.7 PN16 RMSS151300 
158 172 200 2.6 PN16 RMSS158200 
158 172 300 3.95 PN16 RMSS158300 
168 182 200 2.7 PN16 RMSS168200 
168 182 300 4 PN16 RMSS168300 
217 229 200 3 PN16 RMSS217200 
217 229 300 4.55 PN16 RMSS217300 
270 288 200 3.5 PN16 RMSS270200 
270 288 300 5.2 PN16 RMSS270300 
304 320 200 3.7 PN16 RMSS304200 
304 320 300 5.6 PN16 RMSS304300 
323 336 200 3.9 PN16 RMSS323200 
323 336 300 5.9 PN16 RMSS323300 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 
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Nr. Articol Material 

1 Opritor Oțel inoxidabil AISI304 
2 Corp Oțel inoxidabil AISI304 
3 Garnitură EPDM 
4 Șuruburi Oțel inoxidabil AISI304 
5 Capace șurub PE 
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TIJĂ DE MANEVRĂ PENTRU 
VANE ÎNGROPATE seria TV, FV 

CUTIE STRADALĂ 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Capac din plastic HDPE
Capacele superioare și inferioare sunt acoperite 
cu pulbere epoxidică ,cu grosime de 250 μm 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Corp din fontă ductilă EN-GJL-200 
Vopsea anticorozivă  
Șuruburile zincate fixează capacul 
Corp din plastic PEHD pentru versiunea PE (capac din fontă) 

DN Pătrat Lmin Lmax BLUCAST 

20-32 12 1300 1800 TV1318SQ12 
20-50 14 1300 1800 TV1318SQ14 
65-80 17 1300 1800 TV1318SQ17 
100-150 19 1300 1800 TV1318SQ19 310 340x235 25 4055 
200 24 1300 1800 TV1318SQ24 
250-400 27 1300 1800 TV1318SQ27 
500-600 32 1300 1800 TV1318SQ32 
20-600 12--27 1050 1750 TV1017SQ... 
20-600 12--27 2000 2500 TV2025SQ... 
25-600 12-32 600 600 FV06SQ/… 
25-600 12-32 1000 1000 FV10SQ/… 
25-600 12-32 1500 1500 FV15SQ/… 
25-600 12-32 2000 2000 FV20SQ/… 

 *lungimi personalizate disponibile la cerere

Nr. Articol Material 

1 Cap cheie T EN-GJL-250 

2 Flanșă HDPE 
3 Conector Oțel galvanizat 
4 Capac HDPE 
5 Tijă telescopică  Oțel galvanizat l 
6 Cap acționare vană  EN-GJL-250 
7 Protecție ax vană HDPE 

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 
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Utilizată pentru  L d Greutate BLUCAST 
Nr. ref. 

Robinet
 
e de concesie 150 110 2,9 4050 

Robinet
 
e de concesie 150 110 4 4050PE 

Vane
 
cu flanșă 270 185 11 4056 

Pe ntru hidranți 
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 GARNITURI DE FLANȘĂ 
seria TAR seria TARM 

APLICABILITATE 
Garnituri de flanșă din cauciuc pentru conexiunea 
flanșelor  

CARACTERISTICI TEHNICE

Conexiuni flanșă conform EN1092-2:PN10/16, 
DN200 și superior - PN10 
Material EPDM  
Temperatură de lucru: 0˚C- +80˚C 

APLICABILITATE 
Garnituri de flanșă din cauciuc cu inserție din oțel 
pentru conexiunea flanșelor  

CARACTERISTICI TEHNICE 
Conexiuni flanșă conform EN1092-2:PN10/16, 
DN200 și superior - PN10 
Garnitură din oțel-cauciuc complet vulcanizată 
cauciuc EPDM  
Temperatură de lucru: 0˚C- +80˚C

Toate ilustrațiile, datele tehnice, dimensiunile (în mm) și greutățile (toate greutățile specificate în kg) sunt neobligatorii și sunt supuse modificării 

DN PN BLUCAST 
Nr. ref. 

DN50 PN10/16 TARM050 
DN65 PN10/16 TARM065 
DN80 PN10/16 TARM080 
DN100 PN10/16 TARM100 
DN125 PN10/16 TARM125 
DN150 PN10/16 TARM150 
DN200 PN10 TARM200 
DN250 PN10 TARM250 
DN300 PN10 TARM300 
DN350 PN10 TARM350 
DN400 PN10 TARM400 
DN500 PN10 TARM500 
DN600 PN10 TARM600 

DN PN BLUCAST 
Nr. ref. 

DN50 PN10/16 TAR050 
DN65 PN10/16 TAR065 
DN80 PN10/16 TAR080 
DN100 PN10/16 TAR100 
DN125 PN10/16 TAR125 
DN150 PN10/16 TAR150 
DN200 PN10 TAR200 
DN250 PN10 TAR250 
DN300 PN10 TAR300 
DN350 PN10 TAR350 
DN400 PN10 TAR400 
DN500 PN10 TAR500 
DN600 PN10 TAR600 
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